ROMA|

INFORMATII GENERALE
Aceste instructiuni au scopul sa vd informeze cu privire la utilizarea corectd a produsului de-a lungul duratei sale de viata: cititi, intelegeti si pastrati aceste instructiuni. incaz de
pierdere, instructiunile pot fi descarcate de pe www.camp.it. Declaratia de conformitate UE poate fi descarcatd de pe acest site. Vanzatorul trebuie sa Furnizeze manualul de
instructiuniin limba tariiin care este vandut produsul.
UTILIZAREA - Acest echipament trebuie s fie folosit numai de catre persoane instruite si competente sau sub supravegherea persoanelor instruite si competente. Cu aceste
instructiuni nu veti invadta tehnici de lucru la inaltime sau de orice alta activitate asociatd; cu aceste instructiuni nu veti invata tehnici de escaladare, de alpinism sau de orice alta
activitate asociata: aceste tehnici trebuie sa le invatati inainte de a utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvata. Escaladarea si orice alta activitate pentru care puteti folosi acest
produs sunt potential periculoase. Alegerea, utilizarea sau intretinerea gresita a produsului poate provoca daune, raniri grave sau moartea. Utilizatorul, trebuie sa fie apt din punct de
vedere medical si in masurd sa controleze siguranta sa si sa gestioneze situatiile de urgenta. in cazul sistemelor de oprire a caderii, este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau
punctul de ancorare sa fie intotdeauna pozitionat corect si ca lucrul sa se desfasoare astfelincat sa se reduca la minim riscul de caderi siinaltimea de cadere. Verificati spatiul liber de
sub utilizator la locul de munca inainte de fiecare utilizare pentru a preveni, in caz de cadere, lovirea de pamant sau de un obstacol prezent pe traiectoria de cddere. Centura complexa
este singurul dispozitivde prindere a corpului acceptabil, care poate fi utilizat intr-un sistem de oprire a caderii.
Produsul trebuie s fie utilizat numai in conformitate cu cele descrise in continuare si nu trebuie sa fie modificat. Trebuie sa fie folosit impreuna cu alte articole care au caracteristici
adecvate si conforme cu standardele europene (EN), tindnd cont de limitele fiecirei componente a echipamentului. Aceste instructiuni contin cateva exemple de utilizare improprie,
darexistd multe alte exemple de utilizari gresite care suntimposibil de descris sau de imaginat. Daca este posibil, acest produs trebuie sa fie considerat ca obiect personal.
INTRETINEREA - Curdtarea pdrtilor textile sau din plastic a se spala numai cu apa dulce si sapun neutru (temperatura maxima este de 30°C) si a se lasa sd se usuce in mod natural,
departe de sursele directe de caldura. Curdtareapdrtilor metalice: ase spala cuapa dulce si a se usca. Temperatura: mentineti acest produs la o temperaturd mai mica de 80°Cpentruanu
prejudicia performantele si siguranta produsului. Agenti chimici: a se arunca produsul in cazul in care a intrat in contact cu reactivi chimici, solventi sau carburanti care ar putea sa
altereze caracteristicile produsului.
PASTSAgEA Pastrati produsul dezambalatintr-un loc racoros, uscat, departe de luming, de sursele de caldura, umiditate, margini sau obiecte ascutite, substante corozive si orice alta
sursa de daune.
RESPONSABILITATEA - Societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune, raniri sau decese cauzate de o utilizare improprie sau de un
produs C.A.M.P. modificat. Este responsabilitatea utilizatorului s inteleagd si sa respecte instructiunile pentru o utilizare corecta si sigura a fiecarui produs furnizat de sau prin
intermediul firmei C.A.M.P.S.p.A., sa utilizeze produsul numai pentru activitatile pentru care a fost destinat si sa aplice toate procedurile de siguranta. Tnainte de a utiliza echipamentul,
va trebui sa avetiin vedere cum ar putea fi efectuata in sigurantd si in mod eficient o salvare in caz de urgenta. Raspundeti personal de actiunile si de deciziile dumneavoastra: daca nu
suntetiin masurd sava asumatl riscurile care decurg, nu utilizati acest echipament.

normala, modificarile sau schimbaérile, pastrarea necorespunzatoare, corozmnea daunele datorate accidentelor sau negluenl;el utilizarile pentru care acest produs nu a fost
destinat.

INFORMATII SPECIFICE
Domeniulde utilizare

Acest produs este destinat utilizarii in cadrul unui sistem anti-cddere pentru protectiaimpotriva riscului de cadere de lainaltime:
+ atuncicand este marcat EN 12275, pentru a fi utilizat in practica alpinismului, escaladei sia altor sporturi verticale care utilizeaza tehnicisimilare;
« atuncicand este marcat EN 362, pentru a fi utilizat ca o componenta a unui sistem anti-cadere la loculde munca, pentru pozitionarea la locul de munca sau pentru ajutor.
UTILIZAREA
Produsul trebuie sa fie utilizat numai in modul care este descris in continuare (tabele A si B) siin fig. de la 1 la 13. Atentie: anumite situatii pot reduce rezistenta conectorului (fig.8).
Folosirea unui Kar-stop C.A.M.P. (Fig.9-10) este recomandata pentru a face sa lucreze carabiniera in partea de jos in sensul axei majore. Asezarea in orice pozitie in care este solicitatd
clapeta conectorului (de exemplu un coborator) este periculoasa (Fig.11).
Atentie: Dyneema are un punct de fuziune scazut (140 °C) siun coeficient de frictiune scazut (caracter lunecos).
Conector EN 362: Lungimea conectorului trebuie sa fie luata in consideratie atunci cand este utilizat impreuna cu un sistem de anticadere deoarece influenteaza inaltimea de cadere.

Pentrusistemele de anticadere, este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau punctul de ancorare sa fie mereu asezat in mod corect iar ca lucrarea s fie efectuatd astfelincat sa se

reduca laminim perlcoluldecadere5n altimea de cadere. Controlati spatiul liber de sub utilizator la locul de munca siinainte de fiecare ocazie de folosinta astfelincat, in caz de cidere,

sd nu existe coliziune cu solul si sa nu existe obstacule pe traiectoria de cadere. Un ham anticadere este singurul dispozitiv acceptabil de prindere a corpului care poate fi utilizat intr-un
sistem de anticadere.

Legatura: Utilizatorul unui conector cu inchidere manuald 1) trebuie sa evite sa il desprinda de mai multe ori pe durata aceleiasi ture de lucru. Verigile rapide [5] se folosesc atunci

cand trebuie sa se deschida /inchida cu o frecventa mai mica (Fig.6). Trebuie sa fie inchise cu o cheie de strangere de 3 Nm pentru verigile rapide [5] care au un diametru de 8 mmside 7
Nm pentru acelea care au un diametru de 10-12 mm. Inchlderea partiala a piulitei [6] trebuie sa fie evitata intotdeauna (Fig.6). Pentru o utilizare corecta si pentru legarea a un punct de
ancorare afidabil, la un subsistem, de exemplu un absorbitor de energie, o cordelina si un conector si alte componente ale unui sistem de anticadere, a se vedea fig.7. Ancorarea
sistemului este de preferatsafie situat deasupra pozitiei utilizatorului si trebuie sd aiba o rezistenta conforma cunorma EN 795 (>15 kN) (Fig.13).

Caracteristicile: Caracteristicile conectoarelor suntindicate in tabelele A i B.

Clasa H: conector pentru asigurarea prinintermediul nodului semicabestan.

ClasaK: conector pentru Via Ferrata

Clasa X: conector oval pentrusarcinijoase si escalade artificiale.

Clasa B: conectoride baza.

Clasa Q: verigirapide.

CLASAM: conector multifunctional

Per EN 362: Clasa T: conectori directionali destinati sa permita o directie de sarcina predeterminata in functie de axa majora. Materialul principal din care este confectionat conectorul
esteindicatin coloana,Material” din tabelul B: S = Otel, SS = Otelinox, Al = Aliaj din aluminiu.

CONTROLUL SIMENTENANTA

O carabind pierde mai mult de jumatate din rezistenta sa atunci cand clapeta este deschisa (a se vedea tabelul A si B). Este deci oportun sa controlatiinainte de utilizare daca clapeta

functioneazainmod corect: R

+ dacaclapeta[2] seintoarce pe corpul [1] al carabineiin momentulinchiderii.in timpul controlului, clapeta [2] trebuie sa fie eliberatd incet pentru a neutraliza actiunea arcului.

« functionarea gresita sau incompletd a dispozitivului de inchidere al clapetei. Pentru o inchidere manuala a dispozitivului de blocare [3], va fi necesar sa puteti sa insurubati sau sa
desurubati complet. O carabina cu o blocare partiala nu trebuie sé fie Folosita. inchiderea automata trebuie sa se efectueze in mod complet, fara nici un fel de ajutor extern. in anumite
medii agresive (noroi, nisip, vopsea, gheatd, apa murdara...), blocarea automata ar putea sa nu functioneze in mod corect.

Dacd apare un defect, dupa curatare, lubrifiati mecanismul clapetei cu un lubrifiant pe baza de silicon. Nota: curdtarea si lubrifierea sunt recomandate dupa fiecare utilizare intr-un
mediu marin. Daca dupa lubrifiere, daca defectul persists, carabina trebuie sa fie scoasa din folosinta. In timpul utilizarii, a se evita contactul chingii cu muchiile ascutite in scopul de a
evitao plgrdere|mportantaa rezistenteisau taierea corzii. Un nod, umiditatea, gerul, expunerealarazele UV si |nvech|readatoratautlllzaru micsoreazdsi ele rezistenta chingii.
VERIFICAI

Siguranta utilizatorilor depinde de eficientassi durabilitatea continud a echipamentului. Verificati vizual produsulinainte, in timpul si dupé fiecare utilizare; in afard de aceasta, produsul
trebuie sa fie examinat de o persoand competenta o data la 12 luni, cuincepere de la data primei utilizari; inregistrati aceasta data, precum si urmatoarele verificari pe fisa produsului:
pastrati documentatia pentru verificari si pentru consultari pe toata durata de viata a produsului. Verlﬁcatl daca marcajul produsulul este lizibil. in cazul in care apare unul dintre
urmatoarele defecte, conectorul trebuie sa fie scos din folosinta:

« coroziune care altereaza grav starea suprafetei metalului (nu dispar dupa o usoara frecare cu smirghel)

« joculsauiesirea nitului clapetei [2] din carabina

« cuplareaincorectd a clapetei [2] pe corpul [1] carabinei

« joculsauiesirea axeide rotatie a clapetei [4]

« uzura generala a carabinierei [1] ce provoaca o usoara reducere a sectiunii, a carei profunzime este estimata la peste 1 mm

- prezenta de fisuri maiales la nivelul axei de rotatie al clapetei [4]

« pentru verigile rapide [5], dificultateain efectuareainchiderii complete a piulitei [6] in mod manual

in cazulin care apare unul dintre urmétoarele defecte, chinga trebuie s fie scos din folosinta:

« prezentade taieturisi/sau arsuri pe chinga

« prezentade taieturisi/sau de arsuri pe cusaturi

Dacd articolul sau unul din componentele sale prezintd semne de uzura sau defecte, trebuie sa fie inlocuit, chiar si numai in cazul in care aveti dubii. Orice element ce face parte din
sistemul de siguranta se poate deteriora in timpul unei caderi, motiv pentru care trebuie sa fie examinat inainte de a fi folosit. Orice produs implicat intr-o cadere grava trebuie sa fie
inlocuit, deoarece ar puteasa fisuportat daune structurale care nu se vad cu ochiul liber.

DURABILITATEA

Conector: Durata de viatd a produsului este nelimitata.

Chinga: Durata de viata a produsului este de 10 ani de la data primei utilizari si, ludndu-se in considerare de asemenea depozitarea, nu poate oricum depdsi sfarsitul celui de-al
doisprezecelea an de la data fabricatiei (de exemplu dacaanulfabricatiei este 2021, durata de viata a produsului este pana la sfarsitul anului 2033).

Conector /Chinga: Durata de viata specificata mai sus este valabila in absenta unor cauze careil scot din actiune sisupuse unorinspectii periodice, cel putin o datala 12 lunipornind de la
data primei utilizari si c3 rezultatele verificirilor se inregistreaza in Fisa de durabilitate. Urmatorii Factori pot, totusi, sa reducd durata de viatd a produsului:
utilizarea frecventa, deteriorarea componentelor produsului, contactul cu substante chimice, temperaturi ridicate, abraziuni, taieturi, lovituri violente, utilizarea
sau pastrarea necorespunzatoare, fara respectarea recomandarilor. In cazul in care aveti dubii cu privire la siguranta produsulul contactati societatea C.A.M.P.
S.p.A.saudistribuitorul.

TRANSPORTUL A se proteja produsulde riscurile enumerate mai sus.

X-MARCAJUL

1.Numele siadresa producatorului 2.Nr.de referintd saunumele produsului  3.Standard de referinta si anul
Internationald de Alpinism si Escaladd) 5. Clasa conform EN 12275 6. Marcarea conformitatii cu
controleaza fabricarea produsului 8. Sarcina de rupere axa majord 9. Sarcina de rupere axa minora 10.
12.Cititiinstructiunile de utilizare 13.Lunasianul fabricatiei

14. Sarcina de rupere a chingii in momentul fabricarii  15. Model este certificat in conformitate cu EAC
Armenia, Kargazstan)

publicarii 4. Eticheta de calitate UIAA (= Federatia
Sarcina de rupere clapetadeschisa 11.Numar de serie

(standard in vigoare in Rusia, Belarus, Kazahstan,

Y-NOMENCLATURA
[1]1Corp [2]Clapeta [3]Dispozitivdeblocare [4] Axaderotatieaclapetei [5]Verigarapida [6]Piulita

W1 -Corpulde control pentru fabricarea produsului
W2-Institutie recunoscutd care intervine pentru examinarea UE de tip

J-FISADE DURABILITATE
1.Model 2.Numardeserie 3.Lunasianulfabricatiei 4.Datadecumparare 5.Data primeiutilizari 6.Utilizator 7.Note 8.ControllaFfiecare 12 luni
9.Data 10.0K 11.Numele/semnatura 12.Data controluluiurmator

INFORMACJE OGOLNE
Niniejsza instrukgja stuzy do dostarczenia informacji na temat prawidtowego uzytkowania produktu przez caty okres jego zywotnosci: niniejszg instrukcje nalezy przeczytaé ze
zrozumieniem i zachowaé. W przypadku zgubienia instrukgji, mozna ja pobra¢ ze strony www.camp.it. Deklaracje zgodnosci WE mozna pobra¢ z tej samej strony. Sprzedawca jest
zobowiazany dostarczy¢instrukcje uzytkowania w jezyku kraju, w ktéorym wyréb jest sprzedawany.
ZASTOSOWANIE - Z tego sprzetu mogg korzysta¢ wytacznie osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie kompetencje lub tez osoby znajdujace sie pod nadzorem oséb
przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kompetencje. Niniejsza instrukcja nie umozliwia poznania technik wykonywania prac na wysokosci ani jakichkolwiek innych zwigzanych z
nimi czynnosci; niniejsza instrukcja nie umozliwia poznania technik wspinaczkowych, alpinistycznych ani jakiegokolwiek innego zwigzanego z nimi sportu: aby méc korzystac z tego
sprzetu, nalezy wczesniej przej$¢ odpowiednie szkolenia. Wspinaczka, oraz wszelkie inne sporty, do ktérych uprawiania moze by¢ uzyty ten produkt, sa potencjalnie niebezpieczne.
Nieprawidtowy wybér lub uzycie, lub tez nieprawidtowa konserwacja wyrobu, moga spowodowac uszkodzenia, powazne obrazenia lub $mier¢. Pod wzgledem zdrowotnym uzytkownik
musi by¢ zdolny do kontrolowania swojego bezpieczenstwa i reagowania w sytuacjach zagrozenia. W systemach zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci zasadnicze znaczenia
dla bezpieczenstwa ma fakt, aby potozenie przyrzadu i punktu kotwiczacego byto zawsze prawidtowe, a prace byty wykonywane w sposéb redukujacy do minimum ryzyko upadku, a
takze wysokos¢ upadku. Nalezy zawsze skontrolowac wolng przestrzen pod uzytkownikiem w miejscu wykonywania prac oraz przed kazdym uzyciem, tak aby w przypadku upadku nie
doszto do kolizji z podtozem oraz upewniajac sie, ze na trajektorii upadku nie ma przeszkod. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem jest jedynym dopuszczalnym $rodkiem
obejmujacym ciato, jaki moze zosta¢ uzyty w systemie zabezpieczajacym przed upadkiem. Wyrobu nalezy uzywac¢ wytacznie w opisany ponizej sposéb; wyrobu nie wolno w zaden
sposob modyfikowac. Nalezy z niego korzystaé w potaczeniu z innymi artykutami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie z normami europejskimi (EN), biorac pod uwage
ograniczenia jakimi obarczona jest kazda pojedyncza cze$¢ wyposazenia. W niniejszej instrukcji przedstawiono przyktady nieprawidtowego zastosowania, ale istnieje wiele innych
mozliwych przyktadéw btednego uzycia, ktérych wymienienie lub przewidzenie nie jest mozliwe. W miare mozliwosci sprzet ten powinien by¢ uwazany za osobisty.
KO JA - Czyszczenie czesci wyk h z tkaniny i plastiku: my¢ tylko miekka woda z dodatkiem neutralnego mydta (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawi¢ do
swobodnego wyschniecia, z dala od zrédet ciepta. Czyszczenie czesci wykonanych z metalu: my¢ przy uzyciu czystej wody i wysuszy¢. Temperatura: przechowywac w temperaturze
ponizej 80°C, aby zachowane zostaty skutecznos$¢ dziatania i bezpieczenistwo wyrobu. Czynniki chemiczne: wyrzuci¢ wyréb w przypadku kontaktu z reagentami chemicznymi,
rozpuszczalnikami lub paliwami, ktore mogtyby zmieni¢ charakterystyke wyrobu.
PRZECHOWYWANIE - Przechowywac rozpakowany produkt w suchym i chtodnym miejscu, z dala od zrédet $wiatta i ciepta, duzej wilgotnosci, ostrych przedmiotéw lub krawedzi,
substancji zracych orazinnych mozliwych zrédet uszkodzen.
ODPOWIEDZIALNOSC - Spétka C.A.M.P., lub dystrybutor, nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za szkody, obrazenia lub smier¢ spowodowane nieprawidtowym uzyciem lub
modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i stosowanie sie do instrukcji na temat prawidtowego i bezpiecznego korzystania z
wszelkich wyrobow dostarczonych przez lub poprzez firme C.A.M.P. SpA oraz za korzystanie z nich wytacznie do celéw, do ktérych zostaty przeznaczone, jak réwniez za stosowanie
wszystkich procedur bezpieczenstwa. Przed uzyciem sprzetu, nalezy opracowac sposob, w jaki w przypadku zagrozenia moze zostac skutecznie i bezpiecznie przeprowadzona akcja
ratunkowa. Sa Panstwo osobiscie odpowiedzialniza swe dziatania i decyzje: jesli nie sg Pafstwo w stanie poradzi¢ sobie ze zwigzanym z tym ryzykiem i niebezpieczenstwem, nie powinni
Panstwo korzystac¢ztego sprzetu.
TRZYLETNIA GWARANCJA - Okres gwarancji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiatu lub wad fabrycznych. Gwarancja nie
obejmuje: normalnego zuzycia, modyfikacji lub poprawek, nieprawidtowego przechowywania, korozji, uszkodzen spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz uzyciem, do
ktérego wyréb nie zostat przeznaczony.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

Zakres stosowania

Produkt ten przeznaczony jest do uzytku w systemie do zatrzymywania upadkéw z wysoko$ci do ochrony przed ryzykiem upadku z wysokosci:

« kiedy posiada oznakowanie EN 12275, do stosowania podczas uprawiania alpinizmu, wspinaczkiiinnych sportéw pionowych, ktore uzywaja podobnych technik;

« kiedy posiada oznakowanie EN 362, do stosowania jako komponent systemu do zatrzymywania upadkéw z wysokosci w miejscu pracy, do stabilizowania w miejscu pracy lub podczas

akgji ratowniczej.

ZASTOSOWANIE

Z wyrobu mozna korzysta¢ wytacznie w sposéb opisany ponizej (tabela A i B) oraz narys. od 1do 13. Uwaga: w niektdrych sytuacjach wytrzymato$¢ karabinka moze ulec zmniejszeniu
(rys.8). Uzycie Kar-stop C.A.M.P. (rys.9-10) jest zalecane, aby karabinek pracowat wzdtuz gtéwnej osi. Jakikolwiek nacisk nazamek karabinka jest niebezpieczny (rys.11).

Uwaga: Dyneema ma niska temperature topnienia (140°C) i niski wspotczynnik tarcia ($liskosci).
+tacznik EN 362: Dtugosc tacznika musi by¢ brana pod uwage podczas uzycia w systemie zabezpieczajacym przed upadkiem, gdyz ma ona wptyw na wysoko$¢ upadku. Sprzet chroniacy
przed upadkiem z wysokosci musi by¢ tak dobrany i uzyty, aby praca zostata wykonana w sposéb minimalizujacy mozliwosc upadku i dtugos¢ potencjalnego spadania. Kazdorazowo
nalezy sprawdza¢ wolng przestrzen ponizej uzytkownikiem i jego miejscem pracy na wysokosci, tak aby w przypadku upadku nie doszto do uderzenia o podtoze badz o inne przeszkody
na dé'ﬁdze upadku. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem jest jedynym dopuszczalnym $rodkiem obejmujacym ciato, ktry moze zostac uzyty w systemie zabezpieczajacym przed
upadkiem,

Potaczenie: Uzytkownik karabinka zabezpieczanego recznie (rys.1) musi unikac¢ wielokrotnego wpinania i wypinania go podczas jednej i tej samej zmiany roboczej. Jesli jest to
konieczne zaleca sig uzycie karabinkoéw automatycznych. Z karabinkow zakrecanych kluczem [5] korzysta sie, gdy sa one rzadko otwierane/zamykane (rys.6). Nalezy je dokreci¢ kluczem
stosujac moment dokrecania rowny 3 Nm dla ogniw [5] o $rednicy 8 mm oraz 7 Nm dla ogniw o $rednicy 10-12 mm. Czesciowe dokrecenie nakretki [6] nie jest dopuszczalne (rys.6). Na
rys.7 przedstawiono prawidtowe uzycie oraz sposoby pewnego przytaczenia do miejsca zakotwienia, podsystemu, np. absorbera energii, linkiitacznika orazinnych elementéw systemu
zabezpieczajacego przed upadkiem. Zakotwienie systemu powinno znajdowac sie powyzej potozenia uzytkownika, a jego wytrzymatos$¢ musi by¢ zgodna z normg EN 795 (>15kN) (rys
13

Charakterystyka: Charakterystykatacznikéw znajduje sie w tabelach AiB.

Klasa H:tacznik do asekuracjiza pomoca potwyblinki

KlasaK:tacznik stosowany navia ferratach

Klasa X:tacznik owalny stosowany przy matych obciazeniachiwspinaczce hakowej.

Klasa B:taczniki podstawowe.

Klasa Q: ogniwa zakrecane kluczem.

KLASAM.tacznik uniwersalny

Dla EN 362:Klasa T: taczniki kierunkowe przeznaczone do ukierunkowywania obcigzenia wzdtuz dtuzszej osi. Gtéwny materiattacznika podany jest w kolumnie “Material” w tabeli B: S =

Stal, SS =Stal nierdzewna, Al = Stop aluminium.

KONTROLAIKONSERWACJA

Earaginfk traci ponad potowe swojej wytrzymatosci, kiedy jego zamek jest otwarty (zob. tabel A i B). Nalezy wiec sprawdza¢ prawidtowe dziatanie ramienia zamka przed uzyciem
arabinka:

+ niepowracanie ramienia [2] w strone korpusu [1] karabinka w momencie zamykania. Podczas kontroli nalezy powoli zwalnia¢ ramie [2], aby zneutralizowa¢ dziatanie sprezyny.

« nieprawidtowe lub niepetne domykanie sie zamka. Przy recznym dokrecaniu zamka [3], nalezy pamietac o catkowitym zakreceniu i odkreceniu go. Nie wolno uzywac¢ karabinka jesli
jest tylko czesciowo zablokowany lub nie domyka sie. Automatyczne zamykanie musi dziata¢ bez dodatkowej pomocy. W niektorych warunkach substancje zanieczyszczajace (btoto,
piasek, farba, lod itp.) moga uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie automatycznego systemu blokujgcego.

Jesli pojawig sie jakiekolwiek z wymienionych probleméw, po wyczyszczeniu sprzetu, nalezy naoliwi¢ system zamka stosujac smar silikonowy. Wazne: po uzytkowaniu produktu w
$rodowisku morskim zalecane jest czyszczenie i nasmarowanie go. Jesli po naoliwieniu uszkodzenia pozostaja, karabinek nie nadaje sie do dalszego uzytkowania. Podczas uzytkowania
nalezy unika¢ kontaktu petli z ostrymi krawedziami, tak aby nie dopusci¢ do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci lub przeciecia petli. Wezet, wilgotno$¢, mréz, wystawienia na
dziatanie promieniowania UV oraz starzenie spowodowane uzytkowaniem, to rowniez czynniki zmniejszajace wytrzymatos¢ petli.

PRZEGLAD

Bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od ciggtej sprawnosci i trwatosci urzadzenia. Oprocz zwyktej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po kazdym uzyciu, niniejszy
produkt musi by¢ sprawdzany przez posiadajaca odpowiednie kompetencje osobe co 12 miesiecy poczawszy od daty pierwszego uzycia produktu; te date oraz pézniejsze kontrole
nalezy zapisywac w karcie uzytkowania produktu: dokumentacje nalezy przechowywaé w celu kontroli i pdzniejszego korzystania przez caty okres zywotnosci produktu. Sprawdzi¢
czytelnos¢ oznaczen wyrobu. W przypadku ktérejs z ponizszych wad, tacznik nie nadaje sie do dalszego uzytku:

« korozja powodujaca silne zmiany na powierzchni metalu (ktére nie znikaja przy lekkim potarciu papierem sciernym)

« luzlub wypadanie nitu ramienia [2] karabinka

« nieprawidtowe zaczepianie sig zamka [2] na korpusie [1] karabinka

« luzlub wypadanie ramieniazamka [4]

« ogélne zuzycie korpusu [1] powodujace znaczne zmniejszenie przekroju, jesli gtebokosé karbu lub rowka jest szacowana na wiecej niz 1 mm

- obecnos¢ peknieé, w szczegblnosci dotyczacych osi obrotu ramienia [4]

« wprzypadku ogniwa typu maillon rapide [5], trudnosci w recznym catkowitym dokrecaniu nakretki [6]

W przypadkujednejz ponizszych wad, petla nie nadaje sie do dalszego uzytku:

- obecnos¢ nacie¢i/lub przypalen na tasmie

« obecnos¢ nacig¢i/lub przypalen naszwach

Jesliwyrdb lub ktéras zjego czesci sa zuzyte lub wadliwe, nalezy je wymieni¢, rowniez w przypadku jedynie watpliwosci co doich
dobrego stanu. Kazdy z elementéw wchodzacych w sktad systemu zabezpieczajgcego moze ulec uszkodzeniu podczas upadku i
z tego wzgledu musi by¢ zawsze skontrolowany przed ponownym uzyciem. Kazdy produkt, ktéry uczestniczyt w ciezkim
odpadnieciu, musi by¢ wymieniony z uwagi na mozliwosc wystapienia strukturalnych uszkodzen nawet, jesli nie widac ich z
zewnatrz.

OKRES ZYWOTNOSCI

tacznik: Okres zywotnosci wyrobu jest nieograniczony.

Petla: Okres zywotnosci wynosi 10 lat, liczac od daty pierwszego uzycia produktu i przy uwzglednieniu warunkéw
magazynowania; produktu nie nalezy w zadnym przypadku uzytkowac po uptywie dwunastego roku od daty produkgji (np. rok
produkcji 2021, okres uzytkowania do korica roku 2033).

tacznik / Petla: Produkt mozna uzytkowac przez wskazany powyzej okres czasu, jesli nie pojawiajg sie przyczyny powodujace
wytaczenie go z uzytku i pod warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesiecy i zapisywania ich wynikéw w
karcie uzytkowania wyrobu. Ponizsze czynniki moga spowodowaé skrocenie okresu zywotnosci wyrobu: intensywna
eksploatacja, uszkodzenia czesci wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, wysokie temperatury, otarcia, naciecia, silne
uderzenia, btedy w sposobie uzytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku watpliwosci, czy produkt nadal zapewnia
niezbedne bezpieczenstwo, nalezy skontaktowac sie z firma C.A.M.P. SpAlub dystrybutorem.

TRANSPORT Chroni¢ wyréb przed wyzej wymienionymi czynnikami.

X-OZNACZENIA

1. Nazwa i adres producenta 2. Numer referencyjny lub nazwa produktu 3. Norma referencyjna i rok wydania 4. Etykieta
Jjakosci Miedzynarodowej Federacji Zwigzkéw Alpinistycznych UIAA 5. Klasa wedtug EN 12275 6. Oznakowanie zgodnosci z
rozporzadzeniem (WE) 2016/425 7.Nrorganu kontrolujacego produkcje wyrobu 8.0Obciazenie niszczace o$ dtuzsza

9. Obcigzenie niszczace o$ krotsza  10. Obcigzenie niszczace ramie otwarte 11. Numer seryjny  12. Nalezy zapoznac sie z
instrukcja uzytkowania 13. Miesiac i rok produkcji 14. Obciazenie niszczace petliw momencie wyprodukowania 15. Model
posiada certyfikat zgodnie znorma EAC (norma obowiazujaca w Rosji, na Biatorusi, w Kazachstanie, w Armenia i w Kirgistan)

Y-NAZEWNICTWO
[1]1Korpus [2] Zamek [3]Blokada [4] O$otwarciazamka [5]Karabinek zakrecany kluczem [6] Nakretka

W1 -0rgan kontrolujacy produkcje wyrobu
W2 -Notyfikowanajednostka certyfikujacazgodno$éz normg UE

J-KARTAWYROBU
1.Model 2.Numerseryjny 3.Miesigcirok produkcji 4.Datazakupu 5.Datapierwszegouzycia 6.Uzytkownik 7.Uwagi
8.Kontrolaco 12 miesiecy 9.Data 10.0K. 11.Nazwisko/podpis 12.Data kolejnejkontroli

VSEOBECNE INFORMACE
Pouzivejte vyrobek po celou dobu jeho Zivotnosti dle prilozeného navodu: navod si pieététe, prostudujte a uschovejte ho.V
pripadé ztraty lze opakované stahnout navod k pouziti vyrobku z webu www.camp.it. Prohlaseni o shodé EU lze stahnout z
téchto stranek. Prodejce musi poskytnoutnévod k pouzitivyrobku vjazyce zemé, ve které se bude vyrobek prodéavat.
POUZITI - Toto pfisluSenstvi musi pouzivat pouze osoby kompetentni a proskolené, nebo pod dohledem osob proskolenych a
kompetentnich. Stémito pokyny se nenaucite provadét technické prace ve vyskach, neboJakekolulne souvisejici cinnosti; tyto

pouzit, je potencidlné nebezpecna. Nespravna volba nebo pouzitii nespravna tdrzba vyrobku muaze zpisobit poskozeni, vazna
zranéni nebo smrt. Uzivatel musi byt zdravotné zpUsobily, schopen dbat na vlastni bezpe¢nost a zvladat nouzové situace. U
systémd zajistujicich pracovnika proti padu je dalezité, kvali jeho zajisténi, aby zafizeni, nebo kotevni bod bylo vzdy spravné
umisténo a aby se prace provadéla tak, aby se minimalizovalo riziko padd a vyska padu. Zkontrolujte volny prostor pod
pracovistém uzivatele pfed kazdym pouzitim na to, aby v pfipadé padu nenastala kolize se zemi a aby nebyly jiné prekazky v
eventualnidraze padu. Celotélovy postrojjejedmym pijatelnym zafizenim pro uchycenitéla pracovnika, pouutelnym vsystému
pro jisténi proti padu. Vyrobek smi byt pouzivan jen zpisobem nize popsanym a nesmi byt modifikovan. Mize byt pouzit v
kombinaci s jinymi artikly vhodnych vlastnosti a v souladu s evropskymi predpisy (EN) jez pamatuji na omezeni viech
jednotlivych dild ve vybavé. V téchto pokynech jsou zastoupeny nékteré z pikladd nevhodného pouziti, ale existuje mnoho
dalsich prikladd chybného pouzitijez nelze vyjmenovat, nebo si predstavit. Je-lito mozné, musibyt tento vyrobek povazovan za
osobni.

UDRZBA - Cisténi textilnich a plastikovych cdsti: umyvejte vyhradné sladkou vodou s neutralnim mydlovym pfipravkem
(maximalni teplota 30°C) a vysuste pfirozenym zpisobem vzdalei d pfimych tepelnych zdrojd. Cisténi kovovych csti-omyjte
sladkou vodou a vysuste. Teplota: vyrobek udrzujte v teploté nez 80°C k zachovani jeho charakteristik a bezpecnosti.
Chemické latky: zlikvidujte vyrobek v pfipadé kontaktu s chemlckyml latkami, rozpoustédly nebo palivy, které mohou zpisobit
zhorsenijeho vlastnosti.

SKLADOVANI - Rozbaleny vyrobek skladujte na suchém a chladném misté, vzdaleny od svétla a zdroja tepla, zvysené vlhkosti,
hran ostrych pfedmétd, atek zpisobujicich korozi, nebo jakoukoliv moznost poskozeni.

ODPOVEDNOST - Spolecnost C.A.M.P. SpA, nebo distributor, nepfijimaji zadnou odpovédnost za skody, zranéni nebo smrt,
zplsobenou nespravnym pouzivanim vyrobku, nebo v pfipadé modifikovaného vyrobku. Je odpovédnosti uzivatele po(hoplta
dodrzovat pokyny fadného a bezpeéného pouzivani kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P. SpA, nebo jeji
prostFednictvim a pouzivat jej k ¢innostem, ke kterym byl vyroben pouzitim vSech bezpecnostnich procedur. Pfed pouzitim
vybavy zvazte G¢inny zpusob zachrany v nouzovém piipadé. Jste osobné odpovédni za vasi ¢innost a rozhodnuti: nejste-li
schopni pfijmout viechna rizika z nich pochazejici, toto vybaveni nepouzivejte.

TRi LETA ZARUKA - Na tento vyrobek se vztahUJe trileta zaruka na vsechny materialové nebo vyrobni vady od data ndkupu.
Zaruka nepokryva: bézné opotrebeni, zmény a Gpravy, nespravné skladovani, korozi, skody v dusledku nehod, nedbalosti a
pouziti, pro které tento vyrobek neniuréen.

SPECIFICKE INFORMACE

Oblast pisobnosti

Tentovyrobekje uréen pro pouzitiv systému zachyceni padu, ktery chrani proti riziku padu z vysky:

«je-li oznacen jako EN 12275, pouziva se pii alpinismu, horolezectvi a jinych vertikalnich sportech pouzivajicich podobné
techniky;

« je-li oznacen jako EN 362, pouziva se jako soucast systému zachyceni padu pfi praci, pro umisténi v pracovnim prostoru nebo
prozachranu.

POUZITi

Vyrobek musi byt pouzit pouze zptisobem nize popsanym (tabulka A a B) a na obr. 1 aZ 13. Pozor: nékteré situace mohou snizit

odolnost konektoru (obr.8). Pouziti Karstop C.A.M.P. (obr.9-10) se doporucuje pro pfipad zatizeni karabiny v dolni ¢astive sméru

hlavni osy. Jakékolivumisténi namahajici paku konektoru (napriklad se slafovaci osmou) je nebezpeéné (obr.11).

Pozor: Dyneema ma nizky bod taveni (140 °C) a nizky koeficient tieni (kluzkost).

Konektor EN 362: Délka konektoru musi byt v zavislosti na pouziti protipadového systému, ktery je ovlivnén vyskou padu. U

protipadovych systému je dulezité z divodu bezpecnosti, aby byl mechanizmus, nebo kotvici bod vzdy fadné umistén a aby

prace byla uskute¢néna zptsobem snizujici riziko padu a vysku padu. Pred kazdym pouzitim zkontrolujte volny prostor pod

uzivatelem v pracovni z6né, aby v pfipadé padu nedoslo k narazu s prahem, ani s prekdzkami na draze dopadu. Protipadova

vystrojje pouze povoleny mechanizmus drzici lidské télo jez muze byt pouzit u protipadovych systémda.

Pfipojeni: Uzivatel konektoru s ru¢nim uzavirdnim (ohr1) musi zamezit ¢asté odepinani v prubehu jedné pracovni smény. V

pripadé méné castého otevirani/zavirani (obr 6) se pouzivaji rychlé smycky [5]. Musi byt uzavreny pomoci klice s utahovacim

momentem 3 Nm pro rychle smycky [5] s pramérem 8 mma7Nmprotys prumerem 10-12 mm. Caste¢nému

uzavieni matice [6] musi byt vzdy zamezeno (obr.6). Pro fadné pouziti a pripojeni ke spolehlivému

kotvicimu bodu, k podsystému, napfiklad tlumici energie, lanu a konektoru a jinym komponentdm

protipddového systému, viz obr.7. Ukotveni systému musi byt nejlépe umisténo nad pozici uzivatele s

odolnostivsouladusnormou EN 795 (>15kN) (obr.13).

Vlastnosti: Charakteristiky konektord jsou uvedeny v

Trida H: konektor projisténi pomocilodniho uzlu.

Trida K: konektor pro ferratovu cestu

Trida X: ovalny konektor pro nizké zatéze a predstirané

Trida B: zakladnikonektory.

Tiida Q: rychlé smycky.

TRIDA M. viceucelova spojka

Pro EN 362: tiida T: smérové konektory uréené pro

surovina konektoru je uvedena ve sloupci “Material” v

hlinikova litina.

KONTROLAAUDRZBA

Karabina ztraci vic jak polovinu své odolnosti, je-li pdka oteviena (viz tabulky A a B). Pied pouzitim je proto nutné zkontrolovat

fadnou funkci uzavéru paky:

« paka [2] se nevraci ke korpusu [1] karabiny pfi zavirani. Béhem kontroly musite paku [2] pomalu poustét k vyvazeni pisobeni
pruziny.

< nespravna a netplna funkce mechanizmu uzavirani paky. K ruénimu uzavieni zajistovaciho mechanizmu [3], je nutné jej cely
zasroubovat a odsroubovat . Karabina s ¢aste¢nym zajisténim nesmi byt pouzita. Automatické uzavirdni musi byt provedeno
kompletné bez vnéjsi pomoci. V nékterych agresivnich prostiedich (jako blato, pisek, barva, led, $pinavé voda..), mize
automatické zajisténi fungovat nespravné.

Objevili se néktera z vad po ¢isténi, namazte mechanizmus paky mazivem na silikonové bazi. Pozndmka: ¢isténi a mazani se

doporucuji po kazdém pouziti v morském prostfedi. Pokud zavada pretrvava i po namazani, musi byt karabina vyfazena z

provozu. Béhem pouziti zamezte kontaktu pasu s ostrymi hranami k zamezeni ztraty dilezité odolnosti, nebo prefezani pasu.

Uzel, vlhkost, mraz, vystaveni UV-zareniajeho opotfebeni pfi ¢astém pouzivani snizuji také odolnost pasu.

REVIZE

Bezpecnost uzivateld zavisi na pribézné vyuzitelnosti a Zivotnosti vybaveni. Kromé bézné vizualni kontroly, kterou j s je nutné

uskutecnit pfed, béhem i po pouZiti vyrobku je nutné kontrola provedend kompetentni osobou kazdych 12 mésict od data

prvniho pouziti vyrobky; registrace tohoto data a nasledujicich kontrol se musi uvést na provoznim listu vyrobku: ukladejte

kontrolni a referenéni dokumentaci po celou dobu Zivotnosti vyrobku. Zkontrolujte také ¢itelnost oznaceni na vyrobku. V

pripadé vyskytujedné z nasledujicich vad se musikonektor prestat pouzivat:

« koroze, ktera vyrazné zhorsuje povrch kovu (nezmizi po lehkém odfeni brusnym papirem)

« vile nebo vypadnutinytu paky [2] karabiny

« nespravné zavéseni paky [2] na téleso [1] karabiny

«vule nebo vyosenirotacniosy paky [4]

- bézné opotiebenitéla konektoru [1], jehoz disledkem je vyrazny Gbytek hmoty a hloubka presahuje Tmm

« vyskyt prasklin, zejména v oblasti rotaéni osy paky [4]

« urychlé smycky [5], potize pfi kompletnim uzavirani matice [6] ru¢né.

V pfipadé vyskytu jedné z nasledujicich zavad se pas nesmi dale pouzivat:

- vyskytfeztia/anebo piepalenych mist na pasu

« vyskyt fez(i a/anebo prepalenych mist nasvech

Pokud se uvyrobku, nebo nékteré z jeho ¢astivyskytnou znamky opotiebeni, nebo vady musi byt vyménéniv pripadé, jednalise

o pouhé podezieni. Kazdy prvek, ktery je souédsti bezpe¢nostniho systému mize byt poskozen béhem padu, proto musi byt

vzdy pfed pouZitim pfezkousen. Kazdy vyrobek musibyt po vézném padu vyménén, mohlo by dojit k neviditelnému poskozeni.

ZIVOTNOST

Konektor: Zivotnost vyrobku je neomezena.

Pas: Zivotnost je 10 let ode dne prvniho pouziti vyrobku se zapoctenim doby ulozeni a nesmi se pouzivat po prekroceni 12. roku

odjeho prvniho pouzitiavyroby (pfiklad, rok vyroby 2021, Zivotnost az do roku 2033).

Konektor / Pds: Zivotnost vyrobku se musi chapat tak, pokud nenastanou okolnosti, které by poskodlly vyrobek natolik, Ze bude

potreba ho vyradit z provozu a pokud se budou provadét pravidelné kontroly kazdych 12 mésict ode dne jeho prvnlho pouziti.

Uvedte vysledek kontroly do provozniho listu vyrobku. Uvedte vysledek kontroly do provozniho listu vyrobku. Faktory snizujici

Zivotnost vyrobku jsou: intenzivni pouzivani, poskozeni €asti vyrobku, kontakt s chemickymi latkami, zvysena teplota, podieni,

zarezy, silné Gdery, nespravné pouzivani a Gdrzba. V pfipadé podezreni, ze vyrobek jiz neposkytuje potiebnou bezpeénost,

kontaktujte spolecnost C.A.M.P.nebo distributora.

PREPRAVA Vyrobek chrarite pred vyse uvedenym nebezpecim.

horské lezeni.

jeden smér zatizeni, stanoven hlavni osou. Hlavni

X-OZNACENi

1. Jméno a adresa vyrobce 2. Odkazy nebo nazev vyrobku 3. Referenc¢ni norma a rok vydani 4. Znamka kvality UIAA
(=Mezinarodni unie horolezeckych sdruzeni) 5.Tfidapodle EN 12275 6.Zndmka shodysevropskym pfedpisem (EU) 2016/425
7.Cislo organu kontrolujicisystém kvality 8.Nejvyssipovolené zatizenihlavniosy 9.Nejvyssipovolenézatizenidolniosy

10. Nejvyssi povolené zatizeni s otevienou pakou 11.Sériové Cislo 12.Proctete sinavod k pouziti 13.Mésicarok vyroby

14. Nejvyssi povolené zatizeni pasu piivyrobé 15.Model byl certifikovany i pro EAC (Ruska-Béloruska-Kazachstanska-Arménie-
Kyrgyzstan norma)

Y-SEZNAM CAsTi
[1]1Korpus [2]Paka [3]Zajistovacimechanizmus [4] Rotacniosypaky [5]Rychldsmycka [6]Matice

W1 -0rganu kontrolujici systém kvality
W2 -Organizace opravnéna uskutecnit zkousku s oznacenim EU je

J-PROVOZNi LIST
1.Model 2.Sériovéislo 3.Mésicarokvyroby 4.Datumzakoupeni 5.Datum prvniho pouziti 6.Uzivatel 7.Poznamka
8.Kontrola kazdych 12 mésicd 9.Datum 10.0K 11.Jméno/podpis 12.Datum nasledujici kontroly

SLOVENCINA

VSEOBECNE INFORMACIE
Tieto pokyny sluzia na poskytnutie informacii o spravnom pouzivani vyrobku pocas celej jeho Zivotnosti. Je nutné preditat si,
porozumiet a uchovat tieto pokyny. V pripade straty si pokyny mozete stiahnut zo stranky www.camp.it. Vyhlasenie o zhode
EU moZno stiahnut z tejto stranky. Distribitor musi poskytntt pokyny vjazyku krajiny, v ktorejje vyrobok predavany.
POUZITIE - Toto prisluSenstvo mézu pouzivat len tie osoby, ktoré st kompetentné a vyskolené pre dané ¢innosti alebo s pod
dohladom kompetentnych a vyskolenych oséb. Tieto pokyny vam neposkytnu vyklad o technikach prace vo vyskach ani o
akejkolvek inej pridruzenej aktivite; tieto pokyny vam neposkytnd vyklad o technikach horolezectva, alpinizme ani o akejkolvek
inej pridruzenej aktivite: predtym, ako zacnete pouzivat toto prislusenstvo, musite absolvovat primerany vycvik a pripravu.
Horolezectvo a kazda in ¢innost, pre ktord moze byt tento vyrobok pouzity si potencilne nebezpeéné. Nespravny vyber
alebo pouzitie alebo tiez nespravna udrzba vyrobku méze sposobit skody, vazne zranenia alebo smrt. Pouzivatel musi byt
zdravotne spésobily kontrolovat svoju bezpecnost a zvladnut nidzové situécie. V systémoch na ochranu pred padom je pre
bezpecnost nevyhnutné, aby boli zariadenie alebo kotvovy bod vzdy spravne umiestnené a aby sa prace vykonavali takym
spdsobom, ze bude minimalizované riziko padu a jeho vyska. Pred kazdym pouzitim na pracovisku skontrolujte volnt hibku pod
uzivatelom tak, aby v pripade padu nedoslo ku kolizii so zemou alebo s inymi prekazkami, ktoré sa nachadzajd na trajektorii
padu. Postroj pre zadrzanie padu je jedinym pripustnym upinacim zariadenim tela, ktoré méze byt pouzité v protipadovom
systéme. Vyrobok smie byt pouzivany len takym spésobom, ako je uvedené nizsie a nesmie byt Ziadnym spésobom
modifikovany. Méze sa pouzivat v kombinacii s inymi vyrobkami, ktoré maja vhodné vlastnosti, v silade s eurépskymi predpismi
(EN), majuc na paméti obmedzenia jednotlivych jeho zlozZiek. V tychto pokynoch st zahrnuté niektoré priklady nespravneho
pouzitia, avsak st mnohé dalsie priklady nespravnych aplikacii, ktoré nemozno na tomto mieste vymenovat a ani si ich
predstavit. Podla moznostije treba povazovattento vyrobok zavecosobnejpotreby.
UDRZBA - Cistenie textllnych a plastovych casti: umyvaijte ich vyluéne sladkou vodou s neutralnym mydlovym pripravkom
(maximalna teplota 30°C) a nechajte volne vysusit, daleko od priamych zdrojov tepla. Cistenie kovovych casti:umyte ich sladkou
vodou a nechajte vysusit. Teplota: vyrobok udrzujte pri teplote do 80°C, aby ste neohrozili jeho vlastnosti a bezpecnost.
Chemické ldtky: v pripade kontaktu vyrobku s chemickymi latkami, rozpustadlaml alebo palivami, ktoré mézu zhorsit jeho
vlastnosti, vyrobok zlikvidujte.
SKLADOVANIE - Rozbaleny vyrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, vzdialeny od svetla a zdrojov tepla, zvysenej
vlhkosti, ostrych hrana predmetov, latok spésobujucich koréziu, in moznost poskodenia alebo opotrebovania.
ZODPOVEDNOST - Spolo¢nost C.A.M.P.SpAalebo distributor neakceptuju ziadnu zodpovednost za skody, zranenie alebo smrt.
spdsobené nespravnym pouzivanim vyrobku C.A.M.P. alebo v pripade, ze bol tento vyrobok nejakym spésobom upraveny.
Pouzivatel je zodpovedny za pochopenie a dodrziavanie pokynov pre spravne a bezpecné pouzivanie kazdého vyrobku
dodaného firmou C.A.M.P,, alebo jej prostrednictvom, pouzivat ho len pre ¢innosti, pre ktoré bol tento vyrobeny a pri jeho

pouziti uplatnovat vietky bezpecnostné postupy. Pred pouzitim zhodnotte sp6sob, akym méze byt v pripade potreby tato
vybava vyuzitd v absolutne bezpeénych podmienkach a G¢innym spésobom. Ste osobne zodpovedny za vase spravanie a
rozhodnutia, ak nie ste schopny prevziat vietky rizika, ktoré plynG z pouzivania tohto vybavenia, nepouzivajte ho.

TROJROCNA ZARUKA - Tento vyrobok ma zaruku 3 roky, ktorej platnost zacina plynat od ddtumu zakupenia vyrobku a plati na
vsetky materidlové alebo vyrobné chyby. Zaruka sa nevztahuje na: bezné opotrebenie, zmeny a Upravy, nespravne skladovanie,
koréziu, skody v désledku nehdd, nedbanlivostia pouzitia spésobom, na ktory tento vyrobok nie je uréeny.

PODROBNE INFORMACIE
Oblast pouzitia
Tentovyrobok je uréeny pre pouzitie v systéme zachytenia padu, ktory chrani proti riziku padu z vysky:

« ak je oznaceny ako EN 12275, pouziva sa pri alpinizme, horolezectve a inych vertikalnych Sportoch pouzivajucich podobné
techniky;

« ak je oznaceny ako EN 362, pouziva sa ako sucast systému zachytenia padu pri praci, pre umiestnenie v pracovnom priestore
alebo prezachranu

POUZITIE
Vyrobok méze byt pouzivany len takym spdsobom ako je popisané v nasledujucej ¢asti (tabulka A a B) a na obr.1 az 13. Pozor:
niektoré situacie moézu sposobit znizenie pevnosti konektora (obr.8). Pouzitie zariadeni Kar-stop C.A.M.P. (obr.9-10) sa
odporuca, pokial ma byt karabina zatazena v dolnej casti, v smere jej hlavnej osi. Také umiestnenie, ktoré namaha paku
konektora (napriklad pomocou zlafiovacej osmy) je nebezpecné (obr.11).
Pozor! VIadkno Dyneema mé nizky bod topenia (140°C) a nizky koeficient trenia (klznost).
Konektor EN 362: Dlzka konektora je zavisla od pouzitia zachytného systému, pretoze od neho zavisi vyska padu. Pre zachytné
systémy je z hladiska bezpecnosti délezité, aby bolo kotviace zariadenie alebo kotviaci bod vzdy v spravnej polohe, a aby bola
praca vykonavana tak, aby znizila na minimum riziko padu aj jeho vysku. Pred kazdym pouzitim preverte, ¢i sa pod pouzivatelom
na pracovisku nachadza volny priestor, aby v pripade, ze d6jde k padu nedoslo ku kolizii s prahom a pripadne aj vyskyt inych
prekazok na trajektorii padu. Vystroj proti padu vystroj je len pripustné zachytné zariadenie pre ludské telo, ktoré moze byt
pouil'vané vzachytnych systémoch.

Pripojenie: Pouzivatel konektora s ru¢nym uzatvaranim (obr.1) musi zabranit jeho ¢astému odopinaniu pocas jednej pracovnej

zmeny. Pokial je potrebné jeho ¢asté otvéranie/zatvaranie (obr.6) pouzivaju sa rychle slucky [5]. Tieto musia byt uzamknute

kla¢om s utahovacim momentom 3 Nm pre rychle slu¢ky [5] s priemerom 8 mm a 7 Nm pre rychle slu¢ky s priemerom 10-12 mm.

Je potrebné zabranit ¢iastocnému, neGplnému uzavretiu matice [6] (obr.6). Spravne pouzitie a spojenie so spolahlivym
kotviacim bodom, s podsystémom, ako st napriklad pohlcovac energie, lano s konektorom alebo iné stcasti zachytného
systému, je znazornené na obr.7. Ukotvenie systému musi byt podla moznosti situované nad polohu pouzivatela a musi mat
pevnostvsuladesnormou EN795 (>15kN) (obr.13).

Vlastnosti: Vlastnostikonektorovsi uvedenévtabulkach AaB.

Trieda H: konektor preistenie pomocou lodného uzla.

TriedaK: konektor pre ferratovu (zaistenu) cestu

Trieda X: ovalny konektor pre nizke zataze a predstierané horské lezenie.

Trieda B:zakladné konektory.

Trieda Q: rychle slucky.

TRIEDA M: viaclcelové karabina

Pre EN 362: trieda T: smerové konektory uréené pre jeden smer zatazenia, stanoveny hlavnou osou. Vaésinovy material

konektoraje uvedeny vstlpci,Material"v tabulke B: S = ocel, SS = nehrdzavejica ocel (nerez), Al = hlinikova zliatina.

KONTROLA AUDRZBA

Karabina straca viac ako polovicu svojej pevnosti, pokial je paka otvorena (pozri tabulky A a B). Pred pouzitim je preto potrebné

skontrolovatspravnu funkciu zatvarania paky:

« paka [2] sa nevracia k telesu [1] karabiny pri zatvarani. Pocas kontroly musite paku [2] pustat pomaly, aby sa neutralizovala
akcia pruziny.

« nespravna a netplna funkcia zariadenia na zatvaranie paky. Preto, aby ste mohli manualne uzavriet zaistovacie zariadenie [3]
je potrebné, aby bolo mozné uplne ho odskrutkovat a zaskrutkovat. Karabina s ¢iastoénym zaistenim sa nesmie pouzivat.
Automatické uzatvaranie musi byt vykonané Gplne, bez akejkolvek vonkajsej pomoci. V niektorych agresivnych prostrediach
(blato, piesok, farba, lad, $pinava voda...) mdze automatické zaistenie fungovat nespravne.

Pokial'sa prejavi niektora z chyb, po vycisteni namazte mechanizmus paky mazivom na baze silikénu. Pozndmka: Cistenie a
namazanie sa odporicaji po kazdom pouziti v morskom prostredi. Ak chyba pretrvava aj po namazani, karabina musi byt
vyradend z prevadzky. Pocas pouzivania zabréiite kontaktu pasu s ostrymi hranami, aby ste nespésobili oslabenie jeho pevnosti,
alebo aby ste ho nenarezali. Uzol, vlhkost, mraz, vystavenie UV lG¢om a jej opotrebovanle pri castom pouzivani takisto znizuju
pevnost pasu.

REVizIA

Bezpeénost uzivatelov zavisi od G¢innosti a trvanlivosti prislusenstva. Okrem beznej vizualnej kontroly, ktord je potrebné
uskutocnit pred pouzitim vyrobku, pocas jeho pouzivania a aj po kazdom pouziti musi byt vyrobok odborne skontrolovany
kazdych 12 mesiacov od datumu prvého pouzitia vyrobku; ddtum a nasledné kontroly je potrebné zapisat do zaznamu kontrol;
dokumentaciu uchovajte pre potreby kontroly a informacii pocas celej zivotnosti vyrobku. Skontrolujte pritom aj ¢itatelnost
oznaceniavyrobku.

Konektor musi byt uvedeny mimo prevadzky v pripade tychto chyb:

« kordzia, ktora podstatne zhorsuje povrchovy stav kovu (nezmizne po [ahkom prelesteni Smirglovym papierom)

« vélaalebo vypadnutie nitu paky [2] karabiny

« nespravne naliehanie paky [2] na teleso [1] karabiny

« volaalebo vybocenie rota¢nejosi paky [4]

«vieobecné opotrebenie telesa [1] karabiny, ktoré spdsobi znaéné zmensenie ¢asti (drazok alebo zarezov), ktorej hribka je
odhadovana naviacako 1 mm

« vyskyt prasklin, najma v oblasti rotacnej osi paky [4]

« prirychlejslu¢ke [5] tazkosti pri Gplnom uzatvarani matice [6] manualnym spésobom

Pas sanesmie dalej pouzivat v pripade vyskytu niektorej z tychto vad:

- vyskytrezova/alebo prepalenych miest na pase

« vyskyt rezov a/alebo prepalenych miest na svoch
Ak vyrobok, alebo niektora jeho ¢ast, vykazuji znamky opotrebovania alebo poskodenia musia byt vymenené, a to aj v pripade,
ze existuje len takéto podozrenie. Kazda zlozka, ktora je sucastou bezpeénostného systému moze byt pri pade poskodena, a
preto musi byt pred kazdym naslednym pouzitim preskdsana. Kazdy vyrobok pritomny pri pade musi byt vymeneny, pretoze pri
riom mohlo dojst k takym poskodeniam, ktoré nie sd vidite(né volnym okom.

ZIVOTNOST

Kone}(tor.Zlvotnost'vyrobkuje neobmedzena.

Pas: Zivotnost je 10 rokov a zacina plyndt od prvého pouzitia vyrobku a, s ohladom na skladovanie, nemoéze byt dlhsia ako 12
rokov od roku vyroby (napr. pri roku vyroby 2021 zivotnost vyrobku koncina konci roka 2033).

Konektor / Pas: Zivotnostou sa rozumie zivotnost vyrobku bez pricin, ktoré ho odstavia z pouzivania pod podmienkou
uskutocnovania pravidelnych kontrol najmenej raz za 12 mesiacov od datumu prvého pouzitia vyrobku a zaznamenania
vysledkov do zdznamu kontrol. Faktory, ktoré mézu znizit zivotnost vyrobku su: intenzivne pouzivanie, poskodenie ¢asti
vyrobku, kontakt s chemickymi latkami, zvySena teplota, odrenie, rezy, silné Gdery, nespravne pouzivanie a (drzba. V pripade
podozrenia, ze vyrobok uz neposkytuje pozadovanu ochranu, kontaktujte spolo¢nost C.A.M.P.alebo distribdtora.

PREPRAVA Vyrobok chrante pred vy$sie uvedenymirizikami.

X-OZNACENIE

1.Menoaadresavyrobcu 2.0znacenie alebo nadzovvyrobku 3.Referenc¢ny predpis a rok jeho zverejnenia

4. Osvedcenie kvality UIAA (International Climbing and Mountalneerlng Federation) 5. Trieda podla EN 12275 6. Oznacenie
zhody s eurdpskym nariadenim (EU) 2016/425 1. Cislo organizacie zodpovednej za kontrolu vyroby 8. Najvyssie povolené
zatazenie vrchnej osi 9. Najvyssie povolené zatazenie spodnej osi 10. Najvyssie povolené zatazenie pri otvorenej pake 11.
Sériové islo 12.Preitajte si pokyny pre pouzitie 13.Mesiacarok vyroby 14.Najvyssie povolené zatazenie tkanicky privyrobe
15. Model certifikovany podla normy EAC (Rusko- Bielorusko-Kazachstan-Arménsko-Kirgizsko)

Y-ZOZNAM CASTI
[1]Teleso [2]Paka [3]Zaistovaciezariadenie [4] Osy

W1-0rgéan zodpovedny zakontrolu vyroby 3
W2 - Organ opravneny na vykon skasky pre ziskanie oznacenia EU
J-ZAZNAMKONTROL
1. Model 2. Sériové cislo 3. Mesiac a rok vyroby 4.
Pouzivatel 7.Poznédmka
8.Kontrola kazdych 12 mesiacov 9.Datum 10.0K 11. Meno/podpis 12.Datum nasledujlcej kontroly

SLOVENSKI

SPLOSNE INFORMACIJE
Ta navodila so namenjena vaSemu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne Zivljenjske dobe. Zato ta navodila
preberite in shranite. Ce jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta www.camp.it. Izjavo EU o skladnosti je mogoce
prenestiste spletne strani. Preprodajalec je dolzanizroditi navodila za uporabo vjeziku drzave, v kateri se izdelek proda.
UPORABA - To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih
oseb. Iz teh navodil se ne boste naudili tehnik dela na viini niti katere koli druge povezane dejavnosti; iz teh navodil se ne boste
naucili tehnik plezanja, alpinizma ali drugih povezanih dejavnosti: preden uporabite to opremo, morate biti ze ustrezno
usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoce uporabiti, so potencialno nevarne dejavnosti.
Nepravilna izbira ali uporaba ali nepravilno vzdrzevanje tega izdelka lahko povzrocijo poskodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik
mora biti zdravstveno sposoben ter sposoben skrbeti za svojo varnost in ukrepati v nevarnih situacijah. Pri sistemih varovanja
pred padci je bistvenega pomena za varnost, da sta naprava ali sidris¢e pravilno namescena in da se delo opravlja na nain, ki
¢imbolj zmanjsa nevarnost padcev in visino morebitnega padca. Pred vsako uporabo preverite, da je pod uporabnikom na
delovnem mestu prostor brez ovir (¢istina), tako da v primeru padca ne pride do tréenja s tlemi, in da ni drugih ovir na liniji padca.
Pas za zas¢ito pred padcije edina sprejemljiva oprema za pritrditev telesa, ki sme biti uporabljena kot del sistema za za3¢ito pred
padci. lzdelek se sme uporabljatile na nacin, kije opisan v nadaljevanju. lzdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z drugimi
izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri ¢emer je treba upostevati
omejitve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne uporabe. Primerov napacne
uporabe paje mnogovec invsehni mogoce navesti nitisijih predstavljati. Ce je mogoce, naj taizdelek pripada enisami osebi.
VZDRZEVANJE - Ciscenje tekstilnih in plasticnih delov: Operite izkljuéno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo
najvec 30°C). Osusite naravno, ne izpostavljajte neposrednim virom toplote. Ciscenje kovinskih delov: Operite z mehko vodo in
osusite. Temperatura: 1zdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo ucinkovitost in varnost
njegove uporabe. Kemicna sredstva: 1zdelek zavrzite, ¢e pride v stik s kemi¢nimi reagenti, topili in gorivi, ki bi lahko spremenili
njegove lastnosti.
HRAMBA - Izdelek brez embalaze hranite v svezem in suhem prostoru, dale¢ od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje
vlaznosti, dale¢ od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snoviin vseh drugih moznih povzroditeljev poskodb.
ODGOVORNOST - Podjetje C.A.M.P. SpA oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poskodbe, rane ali smrt zaradi
nepravilne uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in uposteva navodila za
pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. SpA ali prek njega; da ga uporablja zgolj za
dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako bi v primeru
nevarnostiizpeljalivarnoin u¢inkovito resevanje. Osebno ste odgovorniza svoja dejanjain odlocitve: ne uporabljajte te opreme,
e niste sposobni sprejetis tem povezanih nevarnosti.
GARANCIJA: 3 LETA-Taizdelekima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala aliizdelave. H garanciji
ne spadajo: obi¢ajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poskodbe zaradi nezgod in malomarnosti
ter naciniuporabe, zakatere taizdelek ninamenjen.

Datum zakUpenia 5. Datum prvého pouzitia 6.

SPECIFICNE INFORMACIJE
Podro¢jauporabe
Taizdelekje namenjen uporabiv sistemu zaustavljanja za varovanje pred nevarnostjo padcev z viSine:

« kadar ima oznako EN 12275, za uporabo pri prakticiranju alpinizma, plezanja in drugih vertikalnih $portov, pri katerih se
uporabljajo podobne tehnike;

« kadarima oznako EN 362, kot komponenta sistema za zaustavljanje padcev pridelu, za namestitev pridelu ali za re3evanje.

UPORABA
lzdelek se sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevanju (tabela A in B), in v skladu z risbami 1-13. Pazite: nekateri
polozaji lahko zmanjSajo vzdrzljivost vponke (slika 8). Priporoca se uporaba artikla Kar-stop C.A.M.P. (slika 9-10), tako da je
vponka obremenjena spodaj v smeri vzdolzne osi. Kakrdna koli namestitev, ki obremenjuje vrata veznega elementa (na primer
namestitev pripomocka za spuscanje) je nevarna (slika 11).
Pozor: Dyneemaima nizko talis¢e (140 °C) in nizek koeficient trenja (spolzkosti).
Vezni element EN 362: Kadar se vezni element uporablja s sistemom za zas¢ito pred padci, je treba upostevati njegovo dolzino,
kerta vpliva na visino padca. Prisistemih za¢ite pred padci je bistvenega pomena za varnost, da sta naprava ali sidrisce pravilno
namescena in da se delo opravlja na nacin, ki ¢imbolj zmanjsa nevarnost padcev in vis§ino morebitnega padca. Pred vsako
uporabo preverite, daje pod uporabnikom na delovnem mestu prost prostor, tako da v primeru padca ne pride do tréenja s tlemi,
in da ni drugih ovir na liniji padca. Pas za zasc¢ito pred padci je edini sprejemljivi pripomocek za zaustavitev telesa, ki sme biti
uporabljen kot del sistema za zas¢ito pred padci.

Povezovanje: Uporabnik veznega elementa na ro¢no zapiranje (slika 1) se mora izogibati temu, da bi ga v doloeni delovni

izmeni velikokrat odklapljal. Vezni elementi z matico [5] se uporabljajo v primerih, ko jih je treba le poredkoma odpirati/zapirati
(slika 6). Vezne elemente z matico [5] s premerom 8 mm je treba zapirati s klju¢em 3 Nm, tiste s premerom 10-12 mm pa s
kljucem 7 Nm. Matica [6] ne sme biti nikoli le delno privita (slika 6). Glej sliko 7, kar se tice pravilne uporabe ter povezave z
varnim sidris¢em, z nizje namecenim sistemom, na primer z napravo za absorbiranje energije, z vrvico, z veznim elementom in
drugimi komponentaml sistema za zas¢ito pred padcl Najbolje je, da je sidrisce sistema namesceno nad polozajem uporabnika.
Sidris¢e moraimetivzdrzljivost vskladu znormativom EN 795 (>15 kN) (slika 13).

Lastnosti: Lastnostiveznih elementovso navedenevtabelah Ain B.

Razred H: vezni element za varovanje s pomoc¢jo polbi¢nega vozla.

Razred K:veznielement za zavarovano plezalno pot.

Razred X: ovalniveznielement za majhne obremenitve in plezanje po umetnisteni.

Razred B: osnovni vezni elementi.

Razred Q:veznielementz matico.

RAZRED M:ve¢namenski spojni element

Za EN 362: Razred T: usmeritveni vezni elementi, ki omogocajo dolocitev smeri obremenitve na liniji vzdolzne osi. Poglavitni
material veznega elementa je navedenvstolpcu “Material” v tabeli B: S = Jeklo, SS = Nerjavece jeklo, Al= Aluminijeva zlitina.

PREVERJANJEIN VZDRZEVANJE

Vponka |zgub| vec kot polovico svoje vzdrzljivosti, kadar so njena vrata odprta (glej tabelo A in B). Zato je pred uporabo koristno
preveriti, Ce se vrata pravilno zapirajo:

« pri zapiranju se vrata [2] ne smejo vrniti proti telesu [1] vponke. Med preverjanjem je treba vrata [2] popustiti pocasi, da
nevtraliziramo u¢inkovanje vzmeti.

«+ napaéno in nepopolno delovanje mehanizma za zapiranje vrat. Pri roénem zapiranju mehanizma za blokiranje [3] mora biti
mogoce popolnoma priviti in popolnoma odviti. Vponke, ki jo je mogoce le delno blokirati, ne smemo uporabljati. Samodejno
zapiranje se mora uresniciti popolnoma, brez pomod¢i od zunaj. V nekaterih agresivnih okoljih (blato, pesek, barve, led,
umazanavoda...) je mozno, dasamodejno blokiranje ne deluje pravilno.

Ce se pokaze kaksna izmed napak, po ¢iscenju namazite mehanizem vrat s silikonskim mazilom. Opozorilo: ¢iséenje in mazanje se
priporocata po vsaki uporabi v morskem okolju. Ce je po mazanju napaka $e naprej prisotna, vponke ne smete ve¢ uporabljati.
Med uporabo skrbite, da trak ne pride v stik z ostrimi robovi, da se ne zmanja njegova vzdrzljivost oziroma ne nastanejo zareze.
Tudivozel,vlaga, hud mraz, izpostavljenost UV sevanjuin obrabljenost zaradi uporabe zmanjsujejo vzdrzljivost traku.

PREGLED

Varnost uporabnikov je odvisna od stalne ucinkovitosti in trajnosti opreme. Poleg obi¢ajnih vizualnih pregledov pred, med in po
uporabi mora ta izdelek od datuma njegove prve uporabe na vsakih 12 mesecev pregledati kompetentna oseba. Datum prve
uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabelezen na kontrolnem listu izdelka: to dokumentacijo hranite vso Zivljenjsko
dobo proizvoda za moznost kontrole in sklicevanja. Preveriti je treba ¢itljivost oznak izdelka. Ce je ugotovljena katera izmed
naslednjih pomanjkljivosti, veznega elementa ne smete ve¢ uporabljati:

« korozija, ki resno poskoduje povrsinsko plast kovine (neizgine po lahnem drgnjenju s steklenim papirjem)

« premikanje aliizstopanje kovice vrat [2] vponke

« nepravilen priklop vrat [2] natelo [1] vponke

« premikanje aliizstopanje osi vrat [4]

« splosnaobrabatelesa[1] vponke, ki povzroca ob¢utno zmanjsanje premera (zozenja) in za katero se oceni, da presega 1 mm

« prisotnost $pranj, zlasti premikanje aliizstopanje na ravni osi vrtenja vrat [4]

« priveznem elementu z matico [5]: tezave pri popolnem zavitju matice [6] z roko.

Ceje ugotovljena kateraizmed naslednjih pomanjkljivosti, traku ne smete ve¢ uporabljati:

« prisotnost zarez in/ali ozganin na traku

« prisotnost zarezin/aliozganin nasivih

Ce se na izdelku ali na kak3nem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanjkljivosti, jih je treba zamenjati, tudi ¢e gre
zgolj za sum. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varnostnega mehanizma, poskoduje. Zato ga je treba vselej pregledati
pred ponovno uporabo. Vsakizdelek, ki je utrpel hud padec, je treba zamenjati, ker obstaja moznost strukturnih poskodb, ki niso
vidne s prostim ocesom.
ZIVLJENJSKA DOBVA
Veznega elementa: Zivijenjska doba izdelka je neomejena.

Traku: Zivljenjska doba izdelka je 10 let od datuma njegove prve uporabe in - upostevajoc cas uskladiScenja - je ni mogoce
podaljsatidlje od preteka 12 let od izdelave. (Cejje npr. leto izdelave 2021, je zivljenjska doba do konca leta 2033).
Veznega elementa / Traku: Navedena zivljenjska doba velja, ¢e ni prislo do vzrokov za njegovo neustreznost in pod pogojem, da
se od datuma prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregleda zabelezijo na kontrolnem
listu izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skrajsajo: intenzivna uporaba, poskodbe sestavnih delov
proizvoda, stik s kemicnimi sredstvi, visoke temperature, odrgnine, ureznine, mocni udarci, neupostevanje navodil o uporabiin
hrambi. Ce sumite, da proizvod ne zagotavlja vecpotrebne varnosti, se posvetujte s podJetJem C.A.M.P.SpAalidistributerjem.
TRANSPORT Izdelek zavarujte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

X-0OZNAKA

1.Ime in naslov proizvajalca 2. Referencna aliime izdelka 3. Ustrezajocistandard in leto njegove objave 4. Oznaka kakovosti
UIAA (=Mednarodne zveze planinskih organizacij) 5.Razred glede na EN 12275 6. Znak skladnosti z evropsko uredbo (EU)
2016/425 7.Stevilka ustanove, ki nadzoruje izdelavo tegaizdelka 8.Nosilnost-vzdolzna 9.Nosilnost-pre¢na 10.Nosilnostz
odprtimivrati 11.Serijska stevilka 12.Preberite priro¢nik znavodili 13.Mesecin letoizdelave 14.Nosilnost trakuvtrenutku
izdelave 15.Modelje certificiran postandardu EAC (standard, ki velja v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenijain Kirgizistan)

Y-SEZNAMIZRAZOV
[1]Telo [2] Vrata [3]Mehanizemzablokiranje [4] Osvrtenjavrat [5]Veznielementzmatico (hitriélen) [6]Matica

W1 -Ustanova, kinadzoruje izdelavo tegaizdelka:
W2-Pooblas¢ena ustanova za EU-pregled tipa:

J-KONTROLNILIST
1.Model 2.Serijskastevilka 3.Mesecinletoizdelave 4.Datumnakupa 5.Datum prveuporabe 6.Uporabnik 7.0pombe
8.Pregled navsakih 12 mesecev 9.Datum 10.0K 11.Ime/podpis 12.Datum naslednjega pregleda

HRVATSKI

OPCE INFORMACLIE
Ove upute pruzaju informacije o pravilnoj uporabi proizvoda tijekom njegovog zivotnog vijeka: proéitajte ih s razumijevanjem i
sacuvajte. U slucaju daizgubite upute, mozete ih preuzeti na internet stranicama www.camp.it. EU izjavu o sukladnosti moguce
je preuzetinaistiminternet stranicama. Prodavateljje duzanisporuciti upute najeziku zemlje u kojoj se proizvod prodaje.
UPORABA Ovu opremu smiju koristiti isklju¢ivo obucene stru¢ne osobe odnosno osobe pod nadzorom obucenih stru¢nih
osoba. Kroz ove upute necete nauciti tehnike rada na visini ili drugih srodnih poslova; kroz ove upute necete nauditi tehnike
penjanja, alpinizma ili drugih srodnih aktivnosti: prije uporabe ove opreme potrebna je odgovaraju¢a obuka. Penjanje te sve
druge aktivnosti za koje je moguce koristiti ovaj proizvod potencijalno su opasne. Nepravilan odabir ili uporaba odnosno
nepravilno odrzavanje proizvoda mogu uzrokovati stetu, teske ozljede ili smrt. Korisnik mora biti zdravstveno sposoban i u
stanju kontrolirati svoju sigurnost te upravljati stanjima nuzde. Kod sustava za zastitu od pada od bitnog je znacaja za sigurnost
dase zastitna opremaili sidriste uvijek pravilno postave te da se rad obavlja na nacin koji osigurava minimalnu opasnost od padai
visinu pada. Prije svake uporabe provjeriti slobodan prostorispod korisnika opreme na radnom mjestu, kako u slucaju pada ne bi
doslodo udarcaotlo odnosno da na putanji pada ne postoje druge prepreke. Zastitni pojas jedina je prihvatljiva zastitna oprema
zartijelo koja se smije koristiti u sustavima za zastitu od pada. Proizvod se smije koristiti isklju¢ivo na nize opisan nacin, aizmjene
na proizvodu nisu dopustene. Mora se koristiti zajedno s drugim artiklima odgovarajucih karakteristika, a u skladu s europskim
normama (EN), imajudi u vidu ogranicenja za svaki pojedini dio opreme. U uputama je prikazano nekoliko primjera nepravilne
uporabe, no postojijos mnogo drugih primjera pogresne primjene koje je nemoguce nabrojati ili zamisliti. Ovaj proizvod trebao
bise smatrati osobnim, ako je to moguce.
ODRZAVANJE - Clscen/e tekstilnih i plasticnih dijelova: prati iskljucivo sa slatkom vodom i neutralnim sapunom (maksimalna
temperatura 30 °C) i susiti na prirodan nacin, zadticeno od izravnih izvora topline. Ciscenje metalnih dijelova: isprati u slatkoj vodi
i osusiti. Temperatura: proizvod Cuvati na temperaturi nizoj od 80 °C kako bi se odrzao ucinak i sigurnost proizvoda. Kemijski
ugensé: u slu¢aju dodira s kemijskim reagensima, otapalima ili gorivom koji bi mogli izmijeniti karakteristike proizvoda, isti se
mora baciti.
CUVANLE - Nakon otvaranja ambalaze, proizvod ¢uvati na suhom i hladnom mjestu, daleko od izvora svjetlosti i topline, velike
vlage, ostrih bridovaipredmeta, nag I'IZaJUCIh tvariibilo kojeg drugog moguceg uzroka steteili propadanja.
ODGOVORNOST - Tvrtka C.A.M.P. SpA odnosno distributer ne snose nikakvu odgovornost za Stete, ozljede ili smrt uzrokovane
neprimjerenom uporabom ili izmijenjenim proizvodom C.A.M.P.. Korisnik je odgovoran za razumijevanje i primjenu uputa za
pravilnu i sigurnu uporabu svih proizvoda isporucenih od strane ili putem tvrtke C.A.M.P. te ih smije koristiti samo za one
aktivnosti za koje su izradeni, uz provodenje svih sigurnosnih postupaka. Prije uporabe opreme potrebno je uzeti u obzir pitanje
kako ¢e se eventualno spasavanje u slucaju nuzde izvesti na siguran i efikasan nacin. Osobno odgovarate za vase postupanje i
odluke: ako niste u stanju preuzetirizike kojiiz toga proistjecu, ne koristite ovu opremu.
JAMSTVO 3 GODINE - Proizvod ima 3 godine jamstva od datuma kupnje za bilo kakav nedostatak na materijalu ili tvornicke
greske. Jamstvo ne pokriva: redovno trosenje, izmjene ili manje popravke, ¢uvanje u losim uvjetima, koroziju, stetu nastalu
uslijed nezgodailinesmotrenosti, uporabu za koju ovaj proizvod nije namijenjen.

POSEBNE INFORMACIJE

Podrugje primjene

Proizvod je namijenjen za uporabu u sustavima za zaustavljanje pada, za zastitu od pada s visine:

« kadima oznaku EN 12275, za uporabu u alpinistickim aktivnostima, penjanju i drugim vertikalnim sportovima koji koriste slicne
tehnike;

« kad ima oznaku EN 362, za uporabu u svojstvu komponente sustava za zaustavljanje pada na radu, za pozicioniranje na raduili
zaspasavanje.

UPORABA

Proizvod se mora uporabljati isklju¢ivo na nize navedeni nacin (tablica A i B) i na nacin prikazan na sl. od 1 do 13. Pozor: u

pojedinim situacijama otpornost spojnika moze biti umanjena (sl.8). Uporaba Karstopa C.A.M.P. (sl.9-10) savjetuje se da

karabiner ostane opterecen na donjem dijelu u smjeru glavne osi. Bilo koji pritisak na polugu spojnika (na primjer sa
discenderom) opasanje (sl.11).

Pozor: Dyneemaima nisku tocku taljenja (140°C) i niski koeficijent trenja (skliskosti).

Spojnici EN 362: potrebno je uzeti u obzir duzinu spojnika kada se uporablja sa sustavom za zaustavljanje pada jer utjece na
visinu pada. Za sustave za zaustavljanje pada, za sigurnost je iznimno bitno da je uredajili uporiste uvijek ispravno polozenida se
radi svodedi opasnost od padanja i visinu pada na minimum. Provjeriti slobodan prostor ispod korisnika na mjestu gdje se radii
prije svake uporabe, tako da u slu¢aju pada ne dode do udaranja na tlo, i provjeriti i prisutnost drugih prepreka u prostoru pada.

Pojas za zaustavljanje padajedinaje prihvatljiva oprema za tijelo koja se moze uporabljati zazaustavljanje pada.

Spajanje: korisnik spojnika sa runim zatvaranjem (sl.1) mora izbjegavati da ga viSe puta otkadi tijekom radnje smjene. Brzi

spojnici [5] se uporabljaju kada se ne moraju esto otvoriti/zatvoriti (s1.6). Moraju se blokirati sa natezatem od 3 Nm za brze

spojnike [5] sa promjerom od 8 mm e dii 7 Nm za spojnike sa promjerom od 10-12 mm. Djelomi¢no stezanje matice [6] mora se
uvijek izbjegavati (s1.6). Za ispravnu uporabu i za spajanje na pouzdano uporiSte na podsustav (na primjer absorber energije,
kratko uze i spojnik i druge komponente sustava za zaustavljanje pada), vidi sl.7. Usidrenje sustava mora se vr3iti po moguénosti

iznad korisnika i moraimatiotpornost u skladu sazakonom EN 795 (>15 kN) (sl 13).

Osobine: osobine spmmka navedene su u tablicama A

Klasa H: spojnik za vezanje poluladarskim ¢vorom.

KlasaK:spojnik zavia ferrata

Klasa X: ovalni spojnik za manji teret i penjanje na

Klasa B: osnovnispojnici.

Klasa Q: brzispojnici.

Klasa M. visenamjenski konektor

Za EN 362: klasa T: spojnici za usmjeravanje
tereta po glavnoj osi. Glavni materijal spojnika
nerdajuci celik, Al= alluminijska legura.

KONTROLA | ODRZAVANJE

Karabiner gubi pola svoje otpornosti kad je ru¢ica u

uporabe uputno provjeriti ispravnost zatvaranja rucice:

< rucica [2] se ne vraca prema tijelu [1] karabinera u
otpustiti polagano, kako bi se neutraliziralo djelovanje opruge.

« Nepravilaninepotpun rad zatvaraca rucice. Za ru¢no zatvaranje blokirnog uredaja [3], potrebno je mo¢i u potpunosti navitiga
i odviti. Karabiner s djelomi¢nom blokadom ne smije se koristiti. Automatsko zatvaranje mora biti potpuno, bez vanjske
pomodi. Automatsko blokiranje moglo bi biti nepravilno u odredenim agresivnim okolinama (blato, pijesak, lak, led, prljava
voda..

Ako se pojaw Jedan od nedostataka, nakon ¢iS¢enja podmazati mehanizam ruice sa silikonskim sredstvom za podmazivanje.

Napomena: ¢is¢enje i podmazwame preporucuje se nakon svake uporabe u morskoj okolini. U slucaju neispravnosti i nakon

podmazivanja, karabiner treba staviti izvan uporabe. Za vrijeme uporabe sprijeciti dodir trake s oStrim rubovima, kako ne bi

doslo do znacajnog gubitka otpornosti ili reza trake. Cvor, vlaga, velika hladno¢a, izlozenost UV zrakama i starenje uslijed
uporabe takoder smanjuju otpornost trake.

TEHNICKI PREGLED

Sigurnost korisnika ovisi o neprekidnoj ucinkovitostii trajanju opreme.Osim redovne vizualne kontrole koja se vrsi prije, tijekom i
nakon svake uporabe, proizvod mora biti pregledan od strane stru¢ne osobe svakih 12 mjeseci, pocev od datuma prve uporabe.

Navedeni datum te datume sljededih kontrola potrebno je upisati u servisni list proizvoda: dokumentaciju ¢uvajte u svrhe

kontrole i evidencije tijekom cijelog Zivotnog vijeka proizvoda. Provjeravati ¢itljivost oznaka na proizvodu. U slucaju nastanka

jednog od nize navedenih nedostataka, karabiner se mora stavitiizvan uporabe:

« teska promjenastanja povrsine metala uslijed korozije (ne uklanja se blagim trljanjem s brusnim papirom)

« olabavljenostiliispadanje zakovice na ru€ici [2] karabinera

« nepravilno prikacivanje ru¢ice [2] natijelo [1] karabinera

« olabavljenostiliispadanje okretne osovine rucice [4]

« opcaistrosenost tijela [1] karabinera, uslijed ¢ega je osjetno smanjen presjek (Zlijebovi ili urezi procijenjene dubine vec¢e od 1
mm)

« napuknuda, posebice narazini okretne osovine rucice [4]
« zabrzispojnik [5], tesko ru¢no stezanje matice do kraja [6]
Uslucaju nize navedenih nedostataka, traka se ne smije uporabljati:
« prisutnost rezovai/ili spaljenja trake
« urezii/ili tragovi gorenja na $avovima
Ako su na artiklu ili jednom od njegovih dijelova prisutni znakovi trosenja ili nedostaci pa ¢ak i kad postoji samo sumnja, isti je
potrebno zamijeniti. Bilo koji element koji Cini sastavni dio sigurnosnog sustava moze se ostetiti prilikom pada, stoga ga je prije
ponovne uporabe uvijek potrebno pregledati. Proizvod koji je podnio tezak pad mogao bi imati konstrukcijska ostecenja koja
nije moguce vidjeti prostim okom, stoga se mora se zamijeniti.
VIJEKTRAJANJA
Karabiner: Vijek trajanja proizvodaje neogranicen.
Traka: Vijek trajanja iznosi 10 godina od datuma prve uporabe proizvoda, a obzirom na skladistenje, ni u kom slu¢aju ne moze biti
duziod 12 godina od datuma proizvodnje (npr. godina proizvodnje 2021., vijek trajanja do kraja 2033.g.).
Karabiner / Traka: Vijek trajanja podrazumijeva da ne postoje uzroci zbog kojih bi proizvod bio stavljen izvan uporabe i pod
uvjetom da se periodi¢ne kontrole vr$e najmanje jednom svakih 12 mjeseci pocev od datuma prve uporabe te da se rezultati
kontrola upisuju u servisni list proizvoda. Na smanjenje zivotnog vijeka proizvoda utje¢u sljedec¢i ¢imbenici: intenzivna uporaba,
ostecenja sastavnih dijelova proizvoda, dodir s kemijskim tvarima, visoke temperature, abrazija, urezi, jaki udarci, greske pri
plrgponéﬁenoj uporabii ¢uvanju. Ukoliko sumnjate da proizvod vise ne pruza potrebnu sigurnost, obratite se tvrtki C.A.M.P. SpA
ilidistributeru.

PRIJEVOZ Proizvod zastititi od prethodno navedenih rizika.

umjetnim stijenama.

namijenjeni usmjeravanju prethodno odredenog

X-0OZNACAVANJE

1.Naziviadresa proizvodaca 2.Referentnaoznakailinazivproizvoda 3.Mjerodavnanormaigodinaobjave 4.Atesto kvaliteti
Medunarodnog saveza planinarskih drustava (UIAA) 5.Razred premaEN 12275 6. Oznaka sukladnostis europskom Uredbom
(EU) 2016/425 7. Br. tijela koje vrsi kontrolu proizvodnje proizvoda 8. Prekidna ¢vrstoca vece osovine 9. Prekidna ¢vrstoca
manje osovine 10. Prekidna cvrstoca otvorene rucice 11. Serijski broj 12. Procitati upute za uporabu 13. Mjesec i godina
proizvodnje 14. Prekidna ¢vrstoca trake u trenutku proizvodnje  15. Model certificiran u skladu s EAC standardom (Rusija-
Bjelorusija-Kazahstan-Armenija-Kirgistan)

Y-NOMENKLATURA
[1]1Tijelo [2]Rucica [3]Uredajzablokiranje [4] Okretnaosovinarucice [5]Brzapoveznica [6]Matica

W1 -Tijelo koje vr3ikontrolu proizvodnje proizvoda:
W2 -Priznato tijelo za UE ispitivanje tipa:

J-SERVISNILIST
1.Model 2.Serijskibroj 3.Mjesecigodinaproizvodnje 4.Datumkupnje 5.Datum prveuporabe 6.Korisnik 7.Napomene
8.Kontrolasvakih 12 mjeseci 9.Datum 10.UREDU 11.Ime/Potpis 12.Datumsljedece kontrole

PYCCKMA

OBUWAA NHOOPMALINA

3114 VHCTPYKUMM MHCIOPMUPYIOT BAC O MPaBUILHOM WCMONb3OBAHWM W3AENNS B TEYEHMe BCEro cpoka ero cnyxbbl.

, nomuTe N Te fiaHHOE Py 'B0. ECNM BbI NOTEPSANN MHCTPYKLMM, Bbl MOXETE CKayaTk UX C BE6-
cailTa www.camp-russia.ru. Ceptucukarel COOTBETCTBMS CTaHAapTaM Bbl MOXETE Takke ckayaTb Ha Hawewm caite. Mpn
PO3HUYHOI NPOfAXKE AOTKHBI PEAOCTABNATLCS UHCTPYKLIM N0 SKCMYaTaLMN Ha i3bIKe CTPaHBI, B KOTOPOM NPOAYKT NPoAagTes.
UCMONb30BAHUE - [laHHoe o6opyaoBaHue A0MKHO UCMONb30BATLCA TOMbKO 0BYYEHHBIMU U KOMMNETEHTHbIMU Nuuamu. Unu
e NONb3oBaTeNb AOMKEH HaXOANTLCS N0/ HEMOCPEACTBEHHbIM KOHTPONEM OGYHYEHHOTO M KOMMETEHTHOTO N1, STa MHCTPYKUMS
He Hay4uT Bac MeTolaM paboTbl Ha BLICOTE WM KaKoW-MB0 ApYro NofAoGHOI AEATENBHOCTI; 3Ta UHCTPYKUNS HE HAyuuT Bac
anbM1HU3MY, CKarnonasaHuio Unn Kakon-nuGo Apyroil NoaoGHOM AeATENbHOCTU: Bbl AOMKHbI MOMYYUTh KBANNGULUNPOBaHHbIE
VHCTPYKUMM NEPEel UCTIONb30BAHUEM AHHOTO U3Aenus. ANbnvHU3M W mioGble ApYrue BWAbl [ESTEMNbHOCTY, CBS3aHHbIE C
V1CMOMb30BaHUEM [JaHHOrO 0GOPYAOBaHNs OMAcHb! Mo CBOei Npupode. [ocneacTBUAMM HEBEPHOTO BbIBOPA, HEMPaBUIIbHOMO
VCMOMb30BaHMS UM NIIOXOro 0BCNYXNBaHNs 060Py0BaHIMA MOTYT CTaTb NPUYMHEHME yiiep6a, CEpbe3HbIe TPABMbI N CMEpTb.
Monb3oBaterb [OMKEH BbiTb C MEAULIMHCKOM TOHYKW 3DEHMS CIOCOBEH KOHTPONMPOBATh CBOK COGCTBEHHYIO 6€30MacHoCTb 1
nioBble BO3MOXHbIE Ype3BblyaliHble CUTyauun. [ns cuCTeM 3aluTbl OT MafeHUst BaxHO, YTOGbI YCTPOWNCTBO MAWM Touka
3aKpenneHus (aHkepHas Touka) BCEra NMPaBWMbHO Pacrionaranicb M paboTa BLIMOMHANACL TakuM 0BPa3oM, YTOBbI puck
nafileHnsi CBOAWNCS K MUHUMYMY, @ €Crv nafieHne BCE-Takv MPOM3OMAET — MUHAMU3MPOBANach BbICOTA TAKOrO MafeHus.
KoHTponupyiiTe Heobxoaumoe CBOGOAHOE MPOCTPAHCTBO HMXKE NONb3oBaTens Ha paboyem MecTe W nepen Kaxabim
VCOMb30BaHNEM, YTOGLI B Cflydae NafeHWs — He MPOM3OLLNO CTONKHOBEHME MOMb30BATeNs C 3eMNEN UM KakuM-nu6o
NpensiTcTBMEM Ha NyTu nageHus. B cuctemax octaHosku nagenust (FOCT P EH 363) gonycTMO NCNonb30BaTh TOMBKO MOMHYIO
06Bs3Ky (CTpaxoBoyHyto npusssb) (FOCT P EH 361). Nagenve AOMKHO UCMOMb30BaTLCS TOMBKO B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMEN
M3rOTOBUTENS W HUKAKNE M3MEHEHWSI K 3TOW WHCTPYKLUMW HE MOryT BbiTh BHECEHbI. W3nenne MoxeT GbiTb UCMONb30BAHO B
coyeTaHny C MioGbIMM1 APYrMMU MOAXOASLIMMU U3AEMNSIMU C COOTBETCTBYIOLMMI CrieumMdmKaLmsamMm n cootsetcTaylowmummn EN
(FOCT) cTaHgapTamu, C YHeTOM OrpaHUYEHWIA KaXA0ro N3 U3AEenuii No OTAENBHOCTU. 3Ta MHCTPYKLUS ONUCLIBAET NpUMephb
HEMpaBUMBLHOTO WUCMOMB30BAHMS AaHHOTO U3fenus. OBpaTuTe BHAMAHWE, YTO HEBO3MOXHO NOKa3aTb WK MPEACTaBUTL BCE
HenpasuibHble CrMocoGbl UCMONMBb30BAHMUS, W NOSTOMY 3TO W3AENWe CredyeT WUCMOMb3oBaTh TOMbKO Tak, Kak ykasaHo
M3roTOBMTENEM B aHHOM HCTPYKLMM. ECIIM BO3MOXHO, 3TO M3aenue crieayeT 3akpenuTb 3a OTAEMbHbLIM Mofb3oBaTeneM Kak
nepcoHarbHoe.
OBCNYXWBAHMUE - Ovyucmka 08bIX ( (I: IPOMbITb B YUCTOW BOAE C HEMTpanbHbIM MOKOLLUM
cpeAcTBoM (Makc. Temneparypa sogel 30°C) n BbICyLLlMTb ©CTECTBEHHbIM NyTEM, BAANW OT NPSIMbIX UCTOYHWKOB Tenna. Oyucmka
Memanuyeckux Oemariell: MpoMofockaTe B YACTOW BOAE, @ 3aTeM BbiCywMTb. Temnepamypa: He noggsepraiite nsgenve
BO37eicTBUI0 TemnepaTyp Bbilwe 80°C, 4ToGbI He NOBNMATL Ha €ro XapakTepUCTUKN. Xumuyeckoe 8o30elicmeaue: HeMeaneHHo
BbIBE/IETE M3/IENNe U3 BKCNyaTaLM, €CIIN OHO BCTYNNIO B KOHTAKT C XUMUYECKMM BELLIECTBAMM /peareHTamm, pacTBOpUTENsiM1
VN1 TONAIMBOM, YTO MOFIO MOBMSITH Ha €0 XapaKTEPUCTUKNA.

XPAHEHME - XpaHuTb o6opyaoBaHue crieayet HeynakoBaHHbIM (B pacnpasneHHOM BUAE) B NPOXNaAHOM, CyXOM, TEMHOM
MECTE; BAAINM OT UCTOYHUKOB CBETA, UCTOYHUKOB TEMa, BbICOKO BIaXHOCTH, OCTPbIX KPOMOK M KOPPO3UOHHO - OMACHbIX BELLECTB,
aTalKe APYrMX BO3MOXHBIX IPUHIH NMOBPEXAEHMS UM N3HOCa.

OTBETCTBEHHOCTb - Komnanus C.A.M.P. SpA  unu AncTpubbLIOTOp He HECeT HWKaKOi OTBETCTBEHHOCTMU 3a NpUYNHEHNe
yuiep6a, TpaBMbl U CMEPTH B PE3yribTaTe HEMPaBNMLHOTO MCNONL3OBAHMS UMY N3MEHEHMI (CAMOCTOSTENBHOM MOAMDUKALINN)
npogykumn komnanum C.A.M.P.. O653aHHOCTSIMM CaMOro nonb3oBaTens Bcerga SBMAETCS: MOHMMaHne n cobnioieHne
MHCTPYKLWIA MO NPaBUnbHOMY 1 6e30MacHOMy WCMoNb30BaHMIo Mio6oro U3 NPoayKToB komnaHt CAMP; UCnonb3oBaHKe 3Toro
npoayKTa TONMbKO MO €ro NPsIMOMY Ha3HaueHuio ANs Lenew, ANs KOTOPbIX OH NPeAHa3HaueH; UCMONHEeHNe BCeX Haanexalmx
npoueayp 6esonacHocTi. INepea ucrnonb3oBaH1em 0GOPYAOBaHMS Bbl JOMMKHEI CAMU NPEANPUHATL BCE HEOBXOAMMBIE LWark Anst
03HAKOMIEHNS C METOAaMM CNACEHUS NPU BO3HUKHOBEHM YPe3BbIYaNHON CUTYaUMK. Bbl NUYHO NpUHUMaeTe Ha ceBs BCE pUCK
1 HeceTe OTBETCTBEHHOCTb 33 CBOW AGNCTBIUSA U PELLEHNS: €CTIN Bbl HE CMIOCOOHBI UMK HE MOXETE MPUHSATL Ha ceBst 3TN PUckM 1
OTBETCTBEHHOCTb — HE UCMOMb3YiiTe AaHHOE 060pyAOBaHME.

3 FOOA TAPAHTUMU - 3T10T npoaykT nMeeT rapaHTuio oT noboro fedekta matepuanos U1 NPoOM3BOACTBa B TeYeHKe 3 neT ¢
[naTbl NOKYMKW. FapaHTUs He PacNPOCTPAHSETCA Ha: HOPMarbHbIA Pabounin N3HOC; MoAMKALIMY U N3MEHEHMS; HenpaBUnbHOE
XpaHeH1e; KOpPO3VIo; yLIEPE B Pe3yribTaTe HECHACTHOTO Crlyyas Ui HEBPEXHOCTM; UCTIOMNb30BAHME HE MO Ha3HAYEHNIO.

WH®OPMALINA OB U3OENUN
06nacTb NpUMeHeHs!

W3penue npegHasHadueHo Ansi UCMOMNb30BaHMS B CUCTEMAX 3aLLMTEI OT MaAEHNS C BLICOTI:

* npu mapkuposke EN 12275, nonxHo ncnonb3oBatbCsi Ans anbnuHUama, ckarnonasaxus 1 Apyrix BUAO0B criopTa Ha BepTukany,
MCNOMb3yHoLNX NOAOGHBIE TEXHUKM;

«npu mapkuposke EN 362, JOMKHO UCMONb30BATLCS B KAYECTBE KOMMOHEHTa CUCTEMbI OCTAHOBKM NajeHus npu paGotax Ha
BbICOTE, paBOYEro NO3MLIMOHNPOBAHMS UMW CrlacaTenbHbIX paGoTax.

IKCNNYATALMUA
W3genue fomkHO NCNoNb3oBaTbCs TOMLKO Tak, kak OnncaHo Huxe (Tabnuua A u B) 1 nokasaHo Ha puc. ¢ 1 no 13. BHumaHve:
HEKOTOPbIE CUTYaLMI MOTYT CHUXATL MPOYHOCTL CaMOGIOKUPYIOLLErocs MexaHu3ma (puc.8). Ucronbaosakue Kar-stop C.A.M.P.
(pnc.9-10) pekomeHgyetcs Ans paGoTbl kapabuHa B HWKHENM YacTu B HanpaeneHun Gonblueit ocu. Jlilo6oe nonoxeHue,
0OKa3blBaloLLee Harpy3ky Ha aBToMaTuyeckyto MydTy (Hanpumep, C yCTPOMCTBOM Crycka) onacHo (puc.11).
BH1MaHue: MaTepuan JanH1Ma MeeT HU3KYI0 TeMnepaTypy naasseHuns (140°C) v HU3KKUIM KOIDPULMEHT PeHNs (CKOTb3KIUI).
Kapa6uH EN 362: [In1Ha CoeuHNTENS A0MDKHA YUMTHIBATLCS B TOM Crydae, €CIv UCTONb3YETCsi C CUCTEMON 3aLLNUTLI OT NaAeHus,
NOCKOMbKY OHa OKa3blBaET BIMSHIE Ha BLICOTY NazieHms. [N CUCTeM 3aiuThbl OT NafeHNs! B Liensix 6e30nacHoCTM HeoBxoammo,
4TOBbI YCTPOWNCTBO MMM TOYKA KPenmeHusi Bbinv Bceraa npasunbHO PacronoxeHsl. Pabota AomkHa BECTUCH Takum 0BpasoM,
YTOGb! CBECTU K MUHUMYMY PUCK NafleHUs U YMEHbLUUTb BbICOTY NaaeHus. CrieflyeT npoBepuTh cBOGOAHOE NPOCTPAHCTBO NoA
nonk3osartenem Ha paboyem MecTe 1 nepes KaxablM UCTONb30BaHNEM, Tak, YTOBkI B Criyyae nafieHnsi He npousoLuen yaap o
3eMnio, a Takke, YToObl He ObiNO ApYrUX MPensaTcTBuit Ha TpaekTopun nageHusi. CTpaxoBouHas cuctema (obesaska) -
€[MHCTBEHHAs NpUeMnemas cucTema Ans puKcaLmi Tena, KoTopasi MOXET UCTONb30BaTLCS B CUCTEMAX NPOTUB NaASHNS.

CoeauHeHve: Mpy UCNONb30BaHUM KapabuHa C py4HbIM 3akpbITUEM (PUC.1) NONL30BaTENb A0MKEH 3GEraTb OTCOEANHEHNS ero

no MHOTy pa3 B TeuyeHue ofjHoi paboueit ceccun. CamoGnokupyumicss mexaHnam [5] ucnonbayetcsi B cnyyasx, Koria He

TpebyeTca YacToe OTKpbITUE/3aKpbiTHe (puc.6). [ins nonHoi dukcauumn MyTbl HeO6X0ANMO UCMONbL30BAaTL CreLnanbHbIN KoY
Aans 3akpyunsanusi Ne 3 Hwm [5] ans anametpa 8 mm u Ne 7 Hv anst anametpa 10-12 Mm. Henb3si ucnonb3osatb kapabuH npu

HEnonHoM 3akpbiTui MydhTel [6] (puc.6). [1ns NpaBUMLHOTO MCMOMB3OBAHUS U COEAMHEHWUSI C APYTUM TUMOM CHapSKEHNS,

Hanpumep, CTPaxoBOYHOM CUCTEMON, aMOPTU3ATOPOM PbiBKa, BEPEBKOM W MPOYUMMU KOMMOHEHTaMU CUCTEMBI AS 3alLMUTEl OT

nageHus, cm. pVIC.1, erl’l]’leHVle CUCTeMbl AOMKHO NO BO3MOXHOCTH pacnonaratbCs BbllUe NONOXEHUA NoNb3oBaTens u JOMKHO

WMETb NPOYHOCTb, COOTBETCTBYIOLLYIO cTaHaapTy EN 795 (>15 kH) (puc.13).

XapakTepucTuku: XapakTepucTuku kapabuHOB ykasaHbl B Tabnuuax Au B.

Knacc H: kapabuH ans CTpaxoBkyi NPy MOMOLL CKOMb3ALLErO yana.

Knacc K: kapabuH ans Via Ferrata

Knacc X: oBanbHbIi kapabuH Ans aBapuitHbix paboT

Knacc B: cTaHaapTHble kapabuHbl.

Knacc Q: kapabuHbl ¢ aBTomatnyeckon My Toil.

Knacc M: yHuBepcarnbHbIil COEANHUTENbHBIN 3NIEMEHT

[ns EN 362: Knacc T: cneuuanbHble kapabuHbl Ans pacnpeaeneHus Harpy3aki CTporo no rnaeHoii ocu. OCHOBHbIE MaTepuanbl, U3

KOTOPbIX U3TOTOBMEHBI kapaBuHbl, ykasaHbl B cTonbue “Material” Tabnuubl B: S = ctanb, SS = Hepxasetowwas ctanb, Al = cnnas

anioM1HIS.

Wcnonb3oBaHue no tpeGosanusam EAC: Mogenu, cepTucuLMpoBaHHbIe MO cTaHaapTam TamoxeHHoro cotoda EAC (Poccus-

Benapycb-Kasaxcran-Ap Kupruaus) nf B Tabnuue B. A 1 IMeIOT COOTBETCTBYOLLYIO MapKMPOBKY.

NPOBEPKAMYXOQ

KapabuH TepsieT NonoBuHy NPOYHOCTH, ECAIN €0 pblvar He 3akpbIT (CM. TaGnuubl A u B). CneayeT npoBepuThb Hagnexallyio

paGoTy phiyara kapabuHa neper Ha4anoM ero UCrosb3oBaHNs:

« BO3BpalLieHue peidara [2] k Teny [1] kapabuHa B MOMEHT 3akpbiTis. Bo Bpems nposepku, puivar [2] HyHO oTnyckaTe MeaneHHo
QNS HENTPANN3aLMK AENCTBIAS NPYKMUHBI.

* HEMpaBUrLHOE UMM HENOMHOe [CTBNE YCTPOICTBA 3aKPLITUS pbiyara. [ns kapabUHOB C PyyHbIM 3akpbiTem 3atenku [3]
HeobXx0AMMO NpoBepuTb, 4TO6LI MydTa MONHOCTbIO OTBMHYMBANAch W 3aBWHYMBanach. Ecnu kapabuH He
3aKpbIBAETCA/OTKPLIBAETCS MOMHOCTLIO, €ro HeMb3si UCMOMb30oBaTh. ABTOMATUYECKOE 3aKpbiTUe kapabuHa [OMmKHO
NPONCXOAUTL MeaeHHO, 683 NOCTOPOHHEN NoMoLLN. B HEKOTOPLIX arpeccuBHbIX cpeaax (rpsiab, Necok, kpacka, nea, rpsasHas
BOfa...), aBTOMAaTMYECKas GOKMPOBKa MOXET paboTaTh MIoxo.

Ecrnu BO3HMKaeT NoAao6HbIN 4edEKT, NOCTe OYUCTKM CIIEAYeT CMa3biBaTb MEXaHU3M pbliara CUIMKOHOBBIM CMa304HBIM MaciioM.

MpuMeyaHme: pekoMeHaYEeTCs O4NCTKa M CMaska NMoce Kakaoro UCMonb3oBaHUA NPUHAANEXHOCTe! B Mopckoi cpeae. Ecnn

nocrie cmasku fedekT He yAanock ycTpaHuTb, kapabuH He [omkeH Gonblue WCnonb3oBaTbesi. Bo Bpems Ucnonb3oBaHus

n3beraTb KOHTaKTa TECbMbI C PEXYLLIMMM KpasiMi, YTOGbI OHa He yTpaTina NpoYHOCTb UNk YTOGLI He paspesatb TecbMy. Yanbl,

BaXHOCTb, MOPO3, [e/iCTBNE Y Nyyelt UK CTapeHue, CBS3aHHbIE C WCTONb30BaHUEM, MPUBOMSAT K CHIDKEHMIO MPOYHOCTH

TeChbMbl.
LETANbHAS MPOBEPKA

Be3onacHocTe Monb3oBaTenen 3aBUCUT OT PaBoTOCMOCOGHOCTU M MPOYHOCTU 06OpyAoBaHMA. B AononHeHue K 0BGbIuHbIM

npoBepkam Mepe KaxabiM WUCMONb30BaHMEM (a Takke BO BPEMSI UCMOMb3OBAHUS W MOCE HEro), TOT MPOAYKT [OMKEH

NPOBEPATLCS KOMMETEHTHLIM NINLIOM Kaxible 12 MecsLieB, HauMHas C AaTkl NEPBOTO UCMONL30BaHNSY; AATkl ATOI U NOCAEAYIOLNX

NPOBEPOK 4OMKHbI GbiTh 3an1caHbl B NacnopTe NpoaykTa (KypHane yyeta). CoXpaHsiiTe 3TV 3anucK s NPOBEPOK 1 CChINOK Ha

NPOTSKEHUM BCEro cpoka CryxGbl ycTpoicTea. [poBepsnTe YMTAaeMOCTb MapkvupoBkM usaenus. Mpu Hanuaum ofgHoro n3

cneaytoLLmx echekToB kapabuH He [oMKeH GorbLLE NCTONb30BaTLCS:

« rny6oKas Koppo3usi CEPLE3HO UIMEHSIET COCTOSIHIE NOBEPXHOCTY METana (He 1cye3aloLuasi Noce Nerkoro TPeHNs Haxaa4yHom
6ymaroit)

* 3230p UNM BLIXOZ HAPYXY Krenku 3aluenkv [2] kapaGuta

* HenpasunbHoe coeavHeHue 3alenku [2] ¢ enom [1] kapabuHa

« BonTaHue UNK BbiNe3aH1e HapyXy 3aknenky Ha 3auyenke [4]

* U3HOC M CTUPaHKe nanenus [1] ecnn NpucyTCTBYIOT NOBPEXAEHUS MeTanna rmyGuHor Gonee 1 MM

* Hannumne TPeLLMH, B 0COGEHHOCTM Ha YPOBHE OCY BpalLieHUs pbivara [4]

* Ans BbICTPO AeNCTBYIoLeN pykosiTku [5], TpyaHOCTYM Npy NonHOM 3akpbiTum raiiki [6] BpyuHyto

TMpy HanNU4NMM OAHOTO M3 CReAyIoLNX AEEKTOB TECbMA HE 10MKHA GOrbLLIE NCMONb30BATLCS:

* Hanu4e NOPe3oB /WM CIIE0B OKOTOB Ha TeCbMe

* Hanu4m1e Nope3oB W/WMK CIEAOB ONNABNEHMS Ha LIBaX

TioGoi NpoAyKT WK KOMMOHEHT, 0BHapyXUBaIOLWNIA Kakoi-nbo AedekT U W3HOC, UMK NPOCTO Bbi3bIBAIOLMIA COMHEHUS,
[I0MKeH ObiTb BbIBE/IEH U3 AKCMNyaTaLmMi He3aMeAnnTenbHO. Kaxablil 3MeMEHT, SBNSIOLMIACA YacTbio CUCTEMbI GE30MacHoCTH,
MOXeT BbITb NOBPEXAEH BO BPEMSI NAAEHUS 1 NOITOMY BCErAa NOANEXUT NPOBEPKE Nepes NPOAOIMKEHNEM UCronb3oBaHus. He
MCMONb3yiiTe U3fenie Nnoce CUNbHOTO NafieHus,, MOTOMY YTO OHO MOITIO MONYYUTL NOBPEXAEHWS, AaXe ecru He HabrioaaeTcs
BHELLHUX NPU3HAKOB MOSTOMKM.

CPOKCNYXBbI

Kapabu: Cpok cryx6bl n3nenus He orpaHuyeH.
Tecbma: Cpok cnyxGbl uagenus 10 net ¢ MomeHTa
nio6oM cnyyae He MoxeT 6biTb Gonblue 12 net ot roga
npoussefeHo B 2021, ero cpok cryx6bl He MoXeT BbiTb
NepBOro MCMONb30BaHNUS — B 3aBUCUMOCTM OT TOTO, 4TO
Kapa6buH / Tecbma: Cpok cnyxGbl Npeanonaraet, Yto
NepuoauYEecKUX WHCMEKUUIA, KOTOPbLIE [OMXKHbI
Cnepyiolue hakTopbl MOTYT COKPaTUTL CPOK CryXGbl
noBpeX/eHNe 3MeMEHTOB 0GOPY0BaHNS; KOHTAKT C
TemnepaTtypam; CUMbHbIE Harpy3ku U TpeHue npu
HenpaBuNbHOe XpaHeHue, o6cnyxuBaHue u
6€30MacHOCTM 1 HAfIEXHOCTU MPOAYKTa, MoXanyicTa,
C.A.M.P. nnu Balumm AUCTpUGLIOTOPOM.
TPAHCMNOPTUPOBKA Creayet 3awutute usgenve

MNepBOro UCMOSb30BaHWsS (C Y4ETOM XpaHeHus)) u B
npou3BoACTBa(TakuM 0Gpa3oM, ecnu usaenue
6onblwe koHua 2033 roga unm 10 net ¢ MomeHTa
HaCTYNuT paHbLue).

nsgenve moxet GbiTb oTGpakoBaHO BO Bpems
NPOBOAUTLCS HE pexe, YeM oavH pa3 B 12 mecsiLes.
npoaykKTa: MHTEHCUBHOE UCNONb30OBaHUe;
XUMUNYEeCKMMUN BewecTsamun, BbICOKUMMU
NCNOMb30BaHUK; UCTUPpaHUe U TpeLUuHbl Ha Kopryce;
TpaHcnopTupoBka. Ecnn y Bac BO3HWKIIO COMHEHWE B
nepeg ﬂaﬂbHeﬁwMM ncnonb3oBaHNeM, CBSXXUTECH C

OT NEPEUNCTIEHHbIX BblLLIE PUCKOB.

X-MAPKUPOBKA

1.HasBaHue v agpec npoussoanTens 2. ApTUKYN Unv HassaHue nagenust 3. CooTBETCTBYIOLIMI CTaHAapT v ro ero ny6nukauun
4. 3Hak kayectsa UIAA (=MesxayHapoAHOro Coto3a anbnuMHUCTCKUX accoumaumi) 5. Knacc cornacHo EN 12275 6. MapkupoBka o
cootBetcTBun EBponeiickum Hopmam (EU) 2016/425 7. Homep akkpeauTOBaHHON OpraHusauuu, KOHTponupyloLen
npou3BOACTBO npofykTa 8. Harpyaka paspyLleHWsi Mo OCHOBHO ocu 9. Harpyaka paspylueHusi no nonepeyHoi ocn  10.
Harpy3ka pa3pyLueHusi npu oTkpbiToi 3awenke  11. Cepuiibii Homep  12. Heo6X0AMMO 03HAKOMUTLCS C MHCTPYKLMeN nepeq
vcnonb3oBaHnem 13. Mecsu u roa npomssogcTea 14. Harpyska pas3pyLleHusi NeHTbl Ha MOMEHT uarotoenennst  15. Mogens
cepTudMUMpoBaHa B COOTBETCTBUM C TpeboBaHUsMM TamoxeHHoro coto3a EAC (Poccus-Benapycb-KasaxctaH-ApmeHus-
Kupruaus)

Y-COCTABHbIE YACTH
[1] Teno kapabuva  [2] Poivar
MoBopoTHasi raiika

[3] 3awenka [4] Asromatuueckast mydra  [5] CamoBnokupywmiics mexanmam — [6]

W1 - OpraHu3auvsi, OCyLLeCTBISoLas KOHTPOSb 3@ POU3BOACTBOM
W2 -JlaBGopaTtopus, NpoBoAMBLUIAs UCTbITaHUSA Mo cTaHaapTam EU

Y -BIIAHKOCMOTPA

1. Mogenb 2. CepuiiHblit Homep 3. Mecsiu 1 roa npousBoacTBa 4. [lata nokynkv 5. [lata nepBoro Mcnonb3oBaHus 6.
Monb3oBatenb 7.KommeHTapum 8. WHcnekuum kaxable 12 mecsues 9.[ata 10.OK 11.Vwms/Moanuce 12. ata cneayioLlen
MHCNeKLMM

GENEL BILGILER
Bu talimatlar Griintin stresi boyunca dogru kullanimi hakkinda sizi bilgilendirmek amaciyla hazirlanmigtir: Bu talimatlar
okuyunuz, greniniz ve saklayiniz. Kaybetmeniz durumunda talimatlari su siteden indirebilirsiniz: www.camp.it. AB uygunluk
beyani bu siteden indirilebilir. Satici, kullanim kilavuzunu triiniin satildigi tlkenin bulundugu dilde temin etmelidir.
KULLANIM - Tm bu ekipmanlar sadece egitim almis ve yetkin kisiler tarafindan veya egitim almis ve yetkin egitimcilerin gézetimi
altinda kullaniimalidir. S6z konusu kullanim kilavuzu iginde; yiksekte galisma veya bunlarla ilisikli herhangi bir etkinlige ait
tekniklerin egitimi ele alinmayacaktir. S6z konusu kullanim kilavuzu iginde; tirmanma, dagcilik veya bunlarla ilisikli herhangi bir
etkinlige ait tekniklerin egitimi ele alinmayacaktir. Bu ekipmanlarin kullanimindan énce, gerekli olan egitim asamasindan gegmis
olmaniz gerekmektedir. Bu ekipmanlarin kullaniimis oldugu tirmanma ve benzeri etkinliklerin tamami yiiksek diizeyde tehlikeler
icermektedirler. Dogru olarak segilmeyen veya kullanilmayan ya da ekipman bakiminin dogru olarak yapilmamis olmasi gibi
durumlar, yaralanma, hasar ve hatta 6limlere neden olabilir. Kullanici, tibben uygun, kendi giivenligini kontrol edebilecek ve acil
durumlarla basa gikabilecek durumda olmalidir. Dists durdurma sistemleri igin, aletin veya ankraj noktasinin her zaman dogru
sekilde konumlandinimis olmasi ve diigme riskini ve dugme ytiksekligini en aza indirecek sekilde islemin gergeklestirilmis olmasi
guvenlik agisindan son derece 6nemlidir. Is yerinde kullanmadan énce kullanicinin altindaki bos alani her seferinde kontrol ediniz.
Boylece bir disme durumunda hemen zemine ¢arpmayacagindan hem de diisme yoériingesinde yer alabilecek engellerin
olmadigindan emin olunuz. Dustis durdurma kemeri, bir dists durdurma sisteminde kullanilabilen uygun viicudu kavrama
aracidir. Bu ekipman; ilerideki satirlarda anlatiimakta oldugu sekilde kullaniimali ve bunlarin tizerinde herhangi bir degisiklik
yapiimamalidir. S6z konusu ekipman, her donanim pargasinin tasima limitleri géz éniine alinarak, Avrupa Normlari (EN) ile
uyumlu diger aksesuarlar/donanimlar ile kombine edilerek kullaniimalidir. isbu yénergeler, hatali kullanima dair bir takim érnek
ihtiva etmektedir; her haliikarda, hatali kullanim érneklerinin listelenemeyecek veya hayal edilemeyecek kadar fazla oldugu
unutulmamalidir. Mimkinse bu donanim kisisel ekipman olarak degerlendirilmelidir.
BAKIM - Plastik ve tekstil triinlerinin temizligi: temiz suda galkalanmali ve notr sabun ile (en fazla 30°C sicaklikta) yikanmali ve
direkt 1s1 kaynaklarina maruz birakilmadan dogal bir sekilde kurumasi saglanmalidir. Metalik aksamlarin temizligi: temiz suda
calkalanmali su ve kurutulmalidir. Sicaklik: ekipman emniyet ve yeterlilik 6zelliginin kaybolmamasi amaci ile, bu ekipmani 80°C
altinda muhafaza ediniz. Kimyasal maddeler: 6zelliklerinde yapisal degisiklikler meydana getirebileceginden dolayi, kimyasal
reaksiyon verebilecek maddeler, gézticli veya petrol triinleri ile temas etmesi durumunda, ekipmani atiniz.
SAKLANMASI - Bu donanimi ayristiriimis bir bicimde, temiz, kuru, direkt 11k ve 1si kaynaklarindan uzak bir ortamda saklayiniz,
yiksek seviyede nem, sivri veya keskin kenarlar, a§|nd|r|c| madde ve benzerleri bu ekipmanlar lzerinde hasarlarin ortaya
cikmasina ve ¢iriimelere neden olur.
SORUMLULUK - C.AM.P. SpA sirketinin veya bunun yetkili saticisinin, tzerinde modifikasyon uygulanmis bir C.A.M.P.
ekipmaninin veya bu donanimlarin yanlis bir bigimde kullaniimasindan dolay! ortaya gikabilecek hasar, yaralanma veya
olumlerden dolayi, herhangi bir sekilde sorumluluk almasi s6z konusu olamaz. Kullanici olarak; C.A.M.P. SpA tarafindan veya
vasitasi ile temin edilmis her bir ekipmanin dogru ve emniyet sinirlari igerisinde kullaniimasi igin; tim kullanim kilavuzlarinda ele
alinan bilgilendirmeleri anlama ve uygulama sorumlulugu olup, bu ekipmanlarin tretim amacina uygun olarak kullaniimasi ve
gerekli olan tiim emniyet tedbirlerini alma ytikimlGluaga vardir. Ekipmanlari kullanmaya baglanmadan, acil durum hallerinde, yeterli
ve emniyetli bir bicimde, tehlikeli durumdan kurtulma planlamasinin énceden yapilmasi gerekmektedir. Aimis oldugunuz karar ve
davraniglardan 6ncelikle kullanici olarak kendiniz sorumlu bulunmaktasiniz: sayet bu tip riskleri géze alamayacak durumdaysaniz,
bu ekipmani kullanmayiniz.
3YIL GARANTI SURESI - Bu ekipman, tretim ve kullanilan malzemelerden dogacak hatalara karsi satin alma tarihinden itibaren
3 sene garanti kapsaminda bulunmaktadir. Garanti kapsamina dahil olmayan durumlar: normal kullanimdan dolayr meydana gelen
dogal yipranma, ekipman uzerinde degisiklik veya oynama yapilmasi, hatali saklama, asinma, kaza ve dikkatsizlik sonucu
meydana gelen hasar, tretim safhasinda 6ngérilen kullanimamacindan farkli bigimlerde kullaniimasi.

SPESIFIK BILGILER
Uygulama alani
Bu Uriin, yiksekten diigme riskine karsi koruma saglamak igin diisme 6nleyici sistemde kullaniimak igindir:
« EN 12275 isaretli oldugunda, dag tirmanisi, kaya tirmanisi ve benzer tekniklerin kullanildigi diger dikey sporlarda kullanilir;
« EN 362isaretlioldugunda, iste, iste konumlandirmada veya kurtarmada diisme 6nleyici sistemin bileseni olarak kullanilir
KULLANIIM
Uriin, asagida izah edildigi (Tablo A ve B) ve gosterildigi (Sekil 1 ila 13 arasi) sekilde kullaniimalidir. Dikkat: bazi durumlar,
konektoriin mukavemetini azaltabilmektedir (Sekil 8). Bir Karstop C.A.M.P. (Sekil 9-10) kullanimi, karabinanin alt kisimda ve uzun
eksenin istikametinde calistiriimasi igin tavsiye edilir. Konektor koluna etki edebilecek her tirli konumlandirma (érnek: inig
karabinasi) tehlikelidir (Sekil 11).
Dikkat: Dyneema, diisiik bir erime noktasina (140 ° C) ve diisiik bir sirtiinme katsayisina (kayganlik) sahiptir.
Konektér EN 362: dusts yuksekligine etki etmesinden dolay konektoriin uzunlugu, dusmeyi dnleyici sistem olarak kullanildigi
durumlarda g6z éntinde bulundurulmalidir. Dismeyi énleyici sistemlerin emniyeti agisindan 6nemli olan, teghizatin veya ankraj
noktasinin daima dogru sekilde konumlandiriimis olmasi ve isin disme riskini ve disus ylksekligini asgariye indirecek sekilde
yurattlmesidir. Her kullanim 6ncesinde, kullanicinin ¢alisacagi noktanin altinda yer alan serbest alani kontrol ediniz; bu sekilde,
dusme halinde zemine veya diigme hatti Gizerinde sair engellere carpmasi 6nlenmis olur. Disme &nleyici kogsum, diisme 6nleyici
bir sistemde kullanilabilecek olan yegane viicut donanimidir.
Baglanti: manuel kilitlemeli bir konektériin kullanicisi (Sekil 1), onu ayni calisma vardiyasinda birgok defa sokiip takmamaya 6zen
gostermelidir. Kilit halkalari [5], ender olarak agilip/kapanmalari lazim geldiginde kullaniimalidir (Sekil 6). 8 mm'lik gapa sahip olan
kilit halkalari 3 Nm sikma torku [5], 10-12 mm'lik ¢apa sahip kilit halkalari ise 7 Nm sikma torku uygulayan bir anahtarile sikilmalidir.
Somunun kismen sikilmasindan [6] daima kaginiimalidir (Sekil 6) Dogru kullanim sekli ile gtivenilir bir ankraj noktasina, enerji
sogurucusu, halat ve konektérden olusan bir alt sisteme veya diisme 6nleyici sistemin diger bilesenlere baglanti kurabilmek igin,
bakiniz Sekil 7. Sistemin ankraji, tercihan kullanicinin bulundugu konumun yukarisinda olmali ve EN 795 normuna uygun bir
mukavemete sahip olmalidir (>1 5kN) (Sekil 13).
Ozellikler: Konektorlerin 6zellikleri, Tablo A ve B'de verilmektedir.
H Sinifi: yarim gemici digimu araciliyi ile baglanti konektori.
F Sinifi: sabit tirmanma parkuru konektori
XSinifi: dustik yukler ve suni tirmanis igin oval konektér.

BSinifi:temelkonektorler.

QSinifi: kilit halkalari.

M Sinifi ok kullanimli konektér

EN 362 igin: T sinifi: uzun eksene bagli olarak 6nceden belirlenen yiik istikametine izin veren y6nli konektérler. konektoriin ana
hammaddesi, Tablo B "Material" stitununda verilmistir: S = Celik, SS = Paslanmaz gelik, Al = Aliiminyum alagim.

KONTROL VE BAKIM

Kolu agik kaldiginda karabina, mukavemetinin yarisindan fazlasini yitirmektedir (bakiniz Tablo A ve B). Bu baglamda,

kullanmadan 6nce kolu dogru sekilde kapandigindan emin olmak sarttir:

« kapanma esnasinda kol [2], karabinanin gévdesine dogru [1] geri donmemelidir. Kontrol esnasinda kol [2], yayin etkisini
nétralize etmek igin yavasgca birakiimalidir.

« kol kapanma mekanizmasinin hatali veya hig galismamasi.

« Blokaj tertibatinin [3] maniiel olarak kapatilmasi igin, ilk 5nce tamamen sikiniz ve akabinde tamamen gevsetiniz. Kismi blokaj
bulunan bir karabina asla kullanimamalidir. Otomatik kapanma islemi, herhangi bir harici yardim olmadan, tamamen
gerceklesmelidir. Bazi zorlu ortamlarda (gamur, kum, boya, buz, pis su...), otomatik blokaj diizgiin sekilde galismayabilir.

Kusurlardan herhangi bir tanesinin bas géstermesi durumunda, kolun mekanizmasini silikon bazli bir madde ile yaglayiniz. Not:
temizleme ve yaglama islemleri, deniz ortamindaki her kullanimdan sonra tavsiye edilmektedir. Kurusun yaglamadan sonra da
devam etmesi durumunda, karabina artik kullaniimamalidir. Kayisin mukavemetini yitrmek veya kesilmesini énlemek igin,
kullanim esnasinda kayisin keskin kenarlar ile temas etmemesine dikkat ediniz. Kayisin mukavemetini azaltan diger etkenler: bir
dugim, nem, don, ultraviyole isinlarina maruz kalma, kullanima bagl aginma.

GOZDEN GEGIRME

Kullanicilarin giivenligi ekipmanin siirekli verimli ve dayanikli olmasina baghdir. Her kullanim éncesinde, sirasinda ve sonrasinda
yapilan normal gérsel denetime ek olarak bu tirtin, trtintn ilk kullanim tarihinden itibaren 12 aylik bir siklikta yetkili bir kisi tarafindan
kontrol edilmelidir; bu tarihin kaydi ve miiteakip denetimleri kullanim 6mri sayfasina islenmelidir: Urtintin kullanim émrii boyunca
kontrol ve referanslar igin bu belgeleri saklayiniz. Uriin isaretlerinin okunabilirligini kontrol ediniz.

Asagida siralanan durumlardan herhangi bir tanesine rastianmasi halinde, konektor hizmet disi birakiimalidir:

« metalin ytizey durumunu ciddi 6lgtide degistiren korozyon (zimpara kagidiyla hafifge zimparalama yapildiktan sonra kaybolmaz)

« karabina kolunun [2] perginin oynamasi veya disari gikmasi

« kolun [2] karabina govdesine [1] yanlis oturmasi

« kolun dénuis aksinin [4] oynamasi veya disari gikmasi

« karabina gdvdesinin [1] kesitinde fark edilir bir azalmaya yol agacak sekilde, derinliginin 1 mm'nin tzerinde oldugu tahmin
edilecek bigimde yipranmasi (oyuklar veya izler)

« 6zellikle kolun d6niis aksi [4] seviyesinde catlaklar bulunmasi

« kilithalkasinda [5], somunun mantiel olarak tamamen kapatiimasinda zorluk yasanmasi [6]

Asagida siralanan durumlardan herhangi bir tanesine rastianmasi halinde, kayis hizmet digi birakilmalidir:

« kayisin Uizerinde kesikler ve/veya yaniklar

« dikislerde kesikler ve/veya yaniklar

Urintin veya bilesenlerinden herhangi bir tanesinin aginma emareleri veya kusur ihtiva etmesi durumunda, sadece stiphelenilmesi
halinde dahil, degistirilmelidir. Diisme esnasinda emniyet sistemini olusturan beher bilesen zarar gérebileceginden, tekrar
kullanimina gegmeden daima kontrol edilmesi sarttir. Ciplak gézle gorilmeyen hasarlara ugrayabilmesi olasiligina karsilik, ciddi
bir dustise karismig olan her Uriin mutlaka yenisiile degistirilmelidir.

KULLANIM OMRU

Konektdr: Uriinii kullanim émrii sinirsizdir.

Kayis: Kullanim émrd triintn ilk kullanim tarihinden itibaren 10 yildir, ve saklama kosullari dikkate alindiginda, tretim tarihinden
itibaren on ikinci yilin sonunda hig bir sekilde kullanima devam edilemez (6rn. Uretim yil1 2021, kullanim émrti 2033'un sonu).
Konektér / Kayis: Kullanim émr, Griindi kullanim disi birakacak bir neden olmadigi ve ilk kullanim tarihinden itibaren en az 12 ayda
bir periyodik kontrolleri yapildigi ve sonuglari kullanim 6mrii sayfasina kaydedildigi stirece gecerlidir. Asagida siralanan nedenler,
UrGntn kullanim émrind kisaltabilir: yogun kullanim, triiniin bilesenlerinin hasar gérmesi, kimyasal maddeler ile temas etmesi,
ylksek sicaklik, asinma, kesikler, siddetli darbeler, tavsiye edilen kullanim ve muhafaza yénergelerine uyulmamasi. Uriintin artik
gerekli emniyeti saglayamayacagi kuskusunun hasil olmasi durumunda, C.A.M.P. SpA sirketi ve distribtitorti ile temasa geginiz.
NAKLIYE Urtint yukarida listelenen risklere karsi koruyunuz.

X-MARKALAMA

1. Ureticinin adi ve adresi 2. Referans veya iriin adi 3. Referans norm ve yayin yili 4. Uluslararasi Dagcilik Dernekleri Birligi
kalite etiketi 5.EN 12275'e uyguntipi 6.(EU)2016/425 sayili Avrupa ydnetmeligine uygunluk isareti 7. Urtiniin imalatini kontrol
eden yetkili kurumun numarasi 8.Uzun eksenkiriimayiiki 9. Kisa eksenkiriimaytikii - 10. Kol agikken kiriimayyiikii 11.SeriNo.
12. Kullanim yénergelerini okuyunuz  13.Uretimayive yili 14.imalataninda kayisin kirnlmayiki  15. EAC (Rusya-Beyaz Rusya-
Kazakistan-Ermenistan-Kirgizistan) standartlarina gére onaylanmis model

Y-TERIMLER
[1]1Gévde [2]Kol [3]Kilitteme cihazi [4] Koldénis aksi [5] Hizli baglanti baklasi [6] Somun

W1 - Uriiniin imalatini kontrol eden yetkili kurum:
W2 - ABtipiincelemeleri gergeklestiren yetkili kurum:

J-KULLANIMKARTI )
1.Model 2.SeriNo. 3.Uretimayiveyili 4.SatinAlmaTarihi 5.ilk KullamimTarihi 6.Kullanici 7.Notlar 8.12 aydabir periyodik
kontrol 9.Tarih 10.0K 11.isim/imza 12.Birsonrakikontroltarihi
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Notified body controlling the manufacturing of the product:
Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:
Organisme controllant la fabrication du produit:
TOV SUD Product Service GmbH
@ RidlerstralRe 65, 80339 Munich - Germany - N.0123
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 - Dublin - Ireland - N.2777
INSPEC International B.V.
Beechavenue 54-62, 1119 PW - Schiphol-Rijk - The Netherlands - N.2849

Notified body intervening for the EU type examination:
Ente riconosciuto che interviene per l'esame UE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type:

APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France - N.0082
@ DOLOMITICERT s.ca.r.l.
Zona Industriale Villanova 7/A - 32013, Longarone (BL) - Italy - N.2008

SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 - Dublin - Ireland - N.2777

VVUU, ass.
Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice - Czech Republic- N.1019
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Compliant with new European Regulation

Conforme al nuovo regolamento europeo
Conforme a la nouvelle réglementation européenne
(EU) 2016/425

CARABINERS AND QUICKDRAWS FI
MOSCHETTONI E RINVII
MOUSQUETONS ET DEGAINES
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EN 362: 2004 SEE TAB. TR
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o LIFE SHEET - SCHEDA DI VITA - FICHE DE DUREE DE VIE

Mese e anno di fabbricazione - Month and year of manufacture
Mois et année de fabrication

Data di acquisto - Purchase date - Date de l'achat

Data del primo ul

Utilizzatore - User - Utilisateur

Note - Comments - Commentaires

Controllo ogni 12 mesi - Inspection every 12 months
Inspection tous les 12 mois

Data Nome/Firma Data prossimo controllo
Date : oK : Name/Signature Date next control
Date : Nom/Signature Date du prochain contréle

rdwed®32e3u00 - Jrdwermmm L vdS d'W'VD @
@ S1 'Y - 220 Aew
LOITVNNVYW LO 0D
NOILVWYO4NI,d 3DILON
INOIZNYLSI ITVNNVIW

TVANVW NOILDONYLSNI

010818 LYEO 6E+Xe4 - 211068 LPED 6€+ 1L
Ajeq| - (37) euBWAId HEBET - €T 'BWOY BIA
euewsald eubejuo 1102131y dU0IZNIISOD
vds d'W'vd

<woo ),



ENGLISH

GENERAL INFORMATION
These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: read, understand and keep these
instructions. If lost, you can download the instructions from the web site www.camp.it. The EU declaration of conformity can
be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manualin the language of the country where the
productistobesold.
USE - This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct
supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other
associated activity; this notice will not teach you the techniques for climbing, alpinism or any other associated activity: you
must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products
may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment
could resultin damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any
possible emergency situations. For equipmentintended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor
device oranchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the potential for
fallsand the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of
use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body
harness s the onlyacceptable body holding device that can be usedin a fall arrest system. The product should only be used as
instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable
specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of
equipment. This leaflet shows examples ofimproper utilizations of this product. Note that it isimpossible to show orimagine
allimproper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If
possible this product should be treated as personal.
MAINTENANCE - Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and
dry naturally away from direct heat. Cleaning of the metallic parts:rinse in clean water and then dry. Temperature: Always keep
this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. Chemicals:withdraw the product from serviceif it
comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.
STORAGE - Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other
possible causes of damage.
RESPONSIBILITY - The company C.A.M.P. SpA, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or
death resulting from misuse of or from modifications to a C.A.M.P. branded product. It is the user's responsibility at all times
to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. SpA, that he/she
usesitonly for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the
equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You
personally assume all the risks and responsibilities For your actions and decisions: if you are not able or not in a position to
assume these, do not use this equipment.
3 YEAR WARRANTY - This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase
date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion,
damage due to accidents or negligence, use for which this product s not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION
This productisintended foruseinafallarrest system to protect against the risk of falls from a height:

«whenitismarked EN 12275, to be used for mountaineering, climbing and other vertical sports using similar techniques;

«whenitismarked EN 362, to be used as a component of an fall arrest system at work, for work positioning orin rescue.

USE
The product should only be used as instructed (chart A and B) and according to the fig.1 to 13. Warning: certain situations
may reduce the strength of the connector (fig.8). Use of Karstop by C.A.M.P. (fig.9-10) is highly recommended in order to
keep the rope or webbing in position on the lower part, so that the carabiner is charged on its major axis. Any external
pressure on the gate (for example with adescender) isdangerous (fig.11).
Warning: Dyneema has low melting point (140°C) and low friction coefficient (slipperiness).
Carabiner EN 362: the length of the connector should be taken into account when used in any fall arrest system, as it will
influence the length of a fall. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor
device oranchor point should always be positioned, and the work carried outin such way as to minimise both the potential for
falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of
use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body
harnessis the only acceptable body holding device that can be usedin a fall arrest system.
Connection: The user of connectors with manual locking (Fig.1) must avoid detaching them several times in the same working
day. Screwlink connectors [5] should be used when their opening and closing is infrequent (Fig.6). They must be tightened by
means of a spanner with a torque of 3 Nm for screwlink connectors [5] with diameters of 8 mm and with a torque of 7 Nm for
diameters of 10-12 mm. Never use screwlink connector [5] if the screw nut [6] is partially blocked (Fig.6). For correct use and
for connection to a safe anchor point, to a subsystem (for example energy absorber, a lanyard or a connector) and other
components of a fall arrest system, see fig.7. The anchor point of the system should preferably be located above the position
ofthe userand must have a strength accordingto EN 795 (>15 kN) (Fig.13).

Characteristics: The characteristics of the connector are indicated in the chart Aand B.

Class H: connector for belaying with an Italian hitch.
Class K: connector forvia ferrata.

Class X: oval connector for low breaking strength and aid climbing .

Class B: basic connectors.

Class Q:screwlink connectors.

Class M: multi-use connector

For EN 362: Class T: corresponds to the termination connectors intended to allow a direction of load predetermined along the

major axis. The principal material of the connectoris indicated in the column “Material” on the chart B: S = Steel, SS = Stainless

steel, Al=Aluminiumalloy.

CHECKING AND MAINTENANCE

A carabiner looses half of its resistance when the gate is open (see chart A and B). It is recommended to check that the gate is
properly working before use:

«if the gate [2] does not come back properly when closing. During the inspection, the gate [2] should be released slowly in
orderto nullify the spring action.

«wrong or incomplete functioning of the gate closing system. For manually closing of the Locking device [3], it has to be
screwed and unscrewed completely. Never use a carabiner if it is just partially blocked. The automatic closing must be
carried out completely, without any external aid. In certain environments, contaminants (mud, sand, paint, ice, dirty water,
etc.) can prevent the automatic locking system from working.

If one of the defects appears, after cleaning, oil the gate mechanism with a silicon based lubricant. Note: cleaning and

lubrication is recommended after every use in marine environment. If, after oiling, the defect persists, the carabiner has to be
put out of use. During use, avoid the contact of sling with any sharp edges in order to avoid the loss of resistance, or a cut of
thesling. Aknot, humidity, freezing cold, exposition to UV rays and the aging due to use are diminishing the sling resistance.
REVISION

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to the normal
inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled person every 12 months,
starting from date the productis first used; this date and the subsequent checks must be recorded on the product's life sheet:
keep this literature For inspection and reference for the life of the device. Check the legibility of the product's markings. In
case of one of the following defects are present, the carabiner should be withdrawn from service immediately:

+ deep corrosion that seriously alters the surface state of the metal (which does not disappear after a light rubbing with
emery paper)

« play orexit of the rivet from the gate [2] of the carabiner

«incorrect placement of the gate [2] on the carabiner body [1]

« play orexit of the rotation axis of the gate [4]

+general wear and tear of the body [1] which
whichisdeeperthan 1Tmm

< presence of cracks particularly on the rotation

« for screwlink connector, difficulty in closing the

In case of one of the following defects are present,

immediately:

- presence of cutting and/or burning on the

« presence of cutting and/or burning on the seams

Any product or component showing any defect or
immediately. Each product in the safety system can
inspected before use it again. Do not continue to

have occurred, even no externalsigns are visible.

LIFETIME

Carabiner: The lifetime of the productis unlimited.

Sling: The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage
into consideration) in any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2021,
lifetime untilend of 2033, or 10 year from the date of first use, whichever comes first).

Carabiner / Sling: The lifetime is understood to be in the absence of causes which would place the product out of order with
the condition that periodic inspections are carried out at least once every 12 months starting from the date the product is
firstused and the results are recorded on the life sheet of the product.

The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact
with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended. If a
product is suspected to be no longer safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before
continuing use.

TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI
Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete,
comprendete e conservate queste istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito www.camp.it. La
dichiarazione di conformita UE é scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del
paeseincuiil prodotto é venduto.
UTILIZZO - Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la
supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioninon apprenderete le tecniche deilavoriin altezza o di
qualsiasi altra attivita associata; con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dell'arrampicata, dell'alpinismo o di
qualsiasi altra attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento.
Arrampicare, e ogni altra attivita per la quale questo prodotto puo essere usato, &€ potenzialmente pericoloso. Un'incorretta
scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto pud causare danni, gravi ferite o morte. L'utilizzatore deve
essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Per i sistemi
anticaduta, & essenziale per lasicurezza cheil dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che
il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di
sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non cisia collisione
conilsuolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un imbracatura anticaduta @ il solo dispositivo di presa
del corpo accettabile che puo essere utilizzato in un sistema anticaduta. Il prodotto deve essere usato solo come di seguito
descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in
accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni
sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che &
impossibile elencare oimmaginare. Se possibile questo prodotto deve essere considerato come personale.
MANUTENZIONE - Pulizia delle parti tessili e plastiche:|avare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura
massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche:lavare
conacquadolce ed asciugare. Temperatura:mantenere questo prodotto al disotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni
e la sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti,
che potrebberoalterare le caratteristiche del prodotto.
CONSERVAZIONE - Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore,
alta umidita, bordi od oggettiacuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.
RESPONSABILITA - La societa C.A.M.P. SpA, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilita per danni, ferite o
morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto C.A.M.P. modificato. E' responsabilita dell'utilizzatore capire e
seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. SpA, usarlo solo per le
attivita per cui é stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare
come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete
personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non
utilizzate questa attrezzatura.
GARANZIA 3 ANNI - Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del
materiale o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: 'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva
conservazione, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non &
destinato.

causes a significant reduction of the body section,

the sling should be withdrawn from service
webbing

wear, or if in doubt, should be withdrawn from service
be damaged during a fall and must be always
use a product after a major fall because a damage may

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Campo diapplicazione

gl.ialasll:o prodotto é destinato ad essere utilizzato in un sistema anticaduta per la protezione contro il rischio di cadute

all'alto:

+ quando é marcato EN 12275, per essere utilizzato nella pratica dell'alpinismo, dell'arrampicata e altri sport verticali che

utilizzano tecniche similari;
+quando é marcato EN 362, per essere utilizzato come componente d'un sistema anticaduta sul lavoro, per il
posizionamento sul lavoro, o nel soccorso.

uso

Il prodotto deve essere utilizzato solo come di seguito descritto (tabella A e B) e su fig. da 1 a 13. Attenzione: alcune
situazioni possono ridurre la resistenza del connettore (fig.8). L'utilizzo di un Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) & consigliato per far
lavorare il moschettone nella parte bassa nel senso dell'asse maggiore. Qualsiasi posizionamento che solleciti la leva del
connettore (per esempio con undiscensore) & pericoloso (Fig.11).

Attenzione: Dyneema ha un basso punto difusione (140°C) e un basso coefficiente di attrito (scivolosita).

Connettori EN 362: la lunghezza del connettore deve essere tenuta in considerazione quando ¢ utilizzato con un sistema
anticaduta poiché esercita un'influenza sull'altezza di caduta. Per i sistemi anticaduta, & essenziale per |a sicurezza che il
dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al
minimoilrischio di cadute e 'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell' utilizzatore sul luogo dilavoro e prima
di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non cisia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla
traiettoria di caduta. Un imbracatura anticaduta & il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che puo essere utilizzato in
un sistema anticaduta.

Collegamento: L'utente di un connettore a chiusura manuale (Fig.1) deve evitare di staccarlo molte volte nello stesso turno di
lavoro. Le maglie rapide [5] si utilizzano quando si devono aprire/chiudere poco frequentemente (fig.6). Devono essere
chiuse tramite una chiave con una coppia di serraggio di 3 Nm per le maglie rapide [5] con diametro di 8 mm e di 7 Nm per
quelle con diametro di 10-12 mm. La chiusura parziale del dado [6] deve essere sempre evitata (fig.6). Per l'utilizzo corretto e
per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sotto sistema, per esempio un assorbitore di energia, un
cordino e un connettore e ad altri componenti di un sistema anticaduta, vedi flg 7. L'ancoraggio del sistema deve essere
preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve avere una resistenza conforme alla norma EN 795
(>15kN) (Fig.13).

Caratteristiche: Le caratteristiche dei connettorisonoindicate nelle tabelle Ae B.

Classe H: connettore per 'assicurazione tramite nodo mezzo barcaiolo.

ClasseK: connettore pervia ferrata

Classe X: connettore ovale per bassi carichi e lascalata artificiale.

Classe B: connettoridibase.

Classe Q:maglie rapide.

Classe M: connettore multiuso

Per EN 362: Classe T: connettori direzionali destinati a permettere una direzione di carico predeterminato secondo l'asse
maggiore. La materia principale del connettore & indicata nella colonna “Material” della tabella B: S = Acciaio, SS = Acciaio
inox, Al=Legadialluminio.

CONTROLLO EMANUTENZIONE

Un moschettone perde piu della meta della sua resistenza quando la leva é aperta (vedi tabella A e B). Conviene allora
controllareil corretto funzionamento della chiusura della leva prima dell'utilizzo:

«il non-ritorno della leva [2] contro il corpo [1] del moschettone al momento della chiusura. Durante il controllo, la leva [2]

deve essererilasciata lentamente per neutralizzare l'azione della molla.

- errato e incompleto funzionamento del dispositivo della chiusura della leva. Per una chiusura manuale del dispositivo di
bloccaggio [3], bisogna poter avvitare e svitare del tutto. Un moschettone con un bloccaggio parziale non deve essere
utilizzato. La chiusura automatica deve compiersi completamente, senza nessun aiuto esterno. In alcuni ambienti aggressivi
(Fango, sabbia, vernice, ghiaccio, acqua sporca...), ilbloccaggio automatico pud non funzionare correttamente.

Se uno deidifettiappare, dopo la pulizia, lubrificare il meccanismo della leva con un lubrificante a base disilicone. Nota: pulizia e
lubrificazione sono raccomandati dopo ogni utilizzo in ambiente marino. Se dopo la lubrificazione, il difetto persiste, il
moschettone deve essere messo fuori uso. Durante ['utilizzo, evitare il contatto della fettuccia con i bordi taglienti al fine di
evitare una perdita importante di resistenza o il taglio della fettuccia. Un nodo, 'umidit, il gelo, l'esposizione ai raggi UV e
linvecchiamento dovuto all'utilizzo diminuiscono anch'essila resistenza della fettuccia.
REVISIONE
La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilita dell'equipaggiamento. Oltre al normale controllo
visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con
frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di questa data e dei successivi controlli
deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione per il controllo e per riferimento per
tutta lavita del prodotto. Controllare la leggibilita delle marcature del prodotto. In caso di uno dei seguenti difettiil connettore
deve essere messo fuoriservizio:

. corrosi())ne che altera gravemente lo stato superficiale del metallo (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta
vetrata

« gioco o fuoriuscita del rivetto della leva [2] del moschettone

«incorretto aggancio della leva [2] sul corpo [1] del moschettone

« gioco o fuoriuscitadell'asse dirotazione della leva [4]

< usura generale del corpo [1] del moschettone che causa una sensibile diminuzione della sezione (gole o tacche), la cui
profondita éstimatasopraalmm

« presenzadi fessurein particolare a livello dell'asse dirotazione della leva [4]

« per maglia rapida [5], difficolta ad effettuare la chiusura completa del dado [6]in modo manuale

In caso diuno deiseguentidifettila fettuccia deve essere messa fuoriuso:

« presenzaditaglie/o bruciature sulla fettuccia

- presenzaditaglie/o bruciature sulle cuciture

Se l'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di dubbio.
Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza pud essere danneggiato durante una caduta e deve dunque sempre essere
esaminato prima di essere riutilizzato. Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto puo aver
subito dei dannistrutturali non visibiliad occhio nudo.

DURATADIVITA

Moschettone: Ladurata divitadel prodotto éillimitata.

Fettuccia: La duratadivita & di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non

ptFJb in ogni)caso protrarsioltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2021, durata divita fino

afine2033).

Moschettone / Fettuccia: La durata di vita é da intendersi in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di

effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i

risultati nella scheda di vita del prodotto. | seguenti fattori possono pero ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a

componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e

nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra pit la necessaria sicurezza, contattare la societa

C.A.M.P.SpAoildistributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

FRANCAIS

INFORMATIONS GENERALES
La présente notice est destinée a vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel: lisez,
comprenez et conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site www.camp.it. La déclaration de
conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir [a notice d'information dans la langue du pays de
vente du produit.
UTILISATION - Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance de
personnes entrainées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de toute
autre activité associée; cette notice ne vous apprendra pas les techniques de 'escalade, de 'alpinisme, ou de toute autre
activité associée: vous devez avoir recu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour
laquelle cet article puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien
du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit étre médicalement apte et
capable de maitriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les systémes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la
sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a
réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que ['espace libre requis sous ['utilisateur sur le lieu de
travail avant chaque utilisation possible, de maniére qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre
obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser
dans un systéme d'arrét des chutes. Le produit doit étre utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas étre
modifié. Il doit étre utilisé avec d'autres articles ayant des caracterlsthues complémentaires en accord avec les normes
européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque piéce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont
indiquées dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou méme d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si
possible, ce produit doit étre personnel.
ENTRETIEN - Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de ['eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en métal: Laver a
['eau claire et essuyer. Température: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel
pourraient étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le produit en cas de contact avec des réactifs chimiques, solvants ou
carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.
STOCKAGE - Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de bords ou
d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause posslble de dommage ou détérioration.
RESPONSABILITE La société C.A.M.P.SpA ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou
de décés provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit & marque C.A.M.P. modifié. Il est de la responsabilité de
l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et siire de chaque produit
fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. SpA, de ['utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et
d'appliquertoutes les procédures de sécurité. Avant l'utilisation de I'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la
mise en ceuvre d'un éventuel sauvetage. Vous étes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous
n'étes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.
GARANTIE 3 ANS - Ce produit est garanti pendant 3 ans a compter de la date d'achat, pour tout défaut de matiére ou de
fabrication. La garantie ne couvre pas: ['usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les
dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPECIFIQUES

Champ d'application.

Ce produitest destiné a étre utilisé dans un systéme d'arrét des chutes pour protéger contre le risque de chutes de hauteur:

« lorsqu'ilest marqué EN 12275, a utiliser dans la pratique de l'alpinisme, de l'escalade et d'autres sports verticaux utilisant des
techniquessimilaires;

« lorsqu'il est marqué EN 362, a utiliser comme composant d'un systéme d'arrét de chute au travail, de maintien au travail ou
pourlesecours.

UTILISATION

Le produit doit étre utilisé comme indiqué (tableau A et B) et Fig.1 a 13. Attention: certaines situations peuvent réduire la

résistance du connecteur (fig.8). L'utilisation d'un Karstop C.A.M.P. (Fig.9-10) est recommandée afin de

faire travailler le mousqueton, c6té corde, dans le sens du grand axe. Tout appui externe sur le doigt (par
exemple avecun descendeur) est dangereux (Fig.11).

Attention: Le Dyneema a un point de fusion bas

(glissement).

Connecteurs EN 362 : la longueur du connecteur doit

systéme d'arrét des chutes car elle a une influence sur

chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif

positionné et que le travail soit effectué de maniére a

de chute. Vérifier que l'espace libre requis sous

utilisation possible, de maniére qu'en cas de chute, il

obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais

corps qu'il soit permis d'utiliser dans un systéme

Connexion: L'utilisateur de connecteur a verrouillage

dans une méme journée de travail. Les Maillons

ouverture/fermeture est peu fréquente (fig.6). Ils doivent étre serrésau moyend'une clé aun couplede 3

Nm pour les maillons rapides [5] d'un diamétre de 8 mm et & un couple de 7 Nm pour le diamétre de 10-12 mm. Le verrouillage

partiel de 'écrou [6] n'est pas acceptable (Fig.6). Pour la mise en place correcte et la facon correcte de connecter cet

équipement 3 point d'ancrage fiable, a un sous systéme, par exemple, un absorbeur d'énergie, une longe et & d'autres
composants d'un systéme d'arrét des chutes, voir fig.7. L'ancrage du systéme doit étre de préférence situé au-dessus de la
positionde l'utilisateur et avoir une résistance conforme 3 EN 795 (>15kN) (fig.13).

Caractéristiques: Les caractéristiques des connecteurs sontindiquées dans lestableaux A et B.

Classe H: connecteur pour l'assurage sur demi-cabestan

Classe K: connecteur pour via ferrata

Classe X: connecteur ovale pour les faibles charges ou l'escalade artificielle

Classe B: connecteur basique

Classe Q:maillon rapide.

Classe M: connecteur multiusage

Pour EN 362, classe T: connecteur de terminaison destiné & permettre une direction de charge prédéterminée suivant le grand

axe. La matiere principale du connecteur est indiquée dans la colonne « material » du tableau B: S = Acier, SS = Acier inoxydable,

Al=alliage d'aluminium.

CONTROLEETENTRETIEN

Un mousqueton perd plus de la moitié de sa résistance lorsque le doigt est ouvert (voir tableaux A et B). Il convient donc de

controéler le bon fonctionnement de la fermeture du doigt avant utilisation:

« non-retour du doigt [2] contre le corps [1] lors de la fermeture. Lors de ce controéle, le doigt doit étre relaché lentement pour
neutraliser l'effet duressort.

» mauvais fonctionnement du dispositif complet de verrouillage du doigt [2]. Pour un verrouillage manuel du dispositif de
blocage [3], il faut pouvoir visser et dévisser a fond. Un verrouillage partiel n'est pas acceptable. Dans un rappel automatique,
le verrouillage doit fonctionner sans aide extérieure. Dans certains milieux agressifs (boue, sable, peinture, glace, eau sale,
...),leverrouillage automatique peut ne plus fonctionner.

Siun de ces défauts apparait, aprés nettoyage, lubrifier le mécanisme du doigt avec un lubrifiant a base de silicone. Remarque:
nettoyage et lubrification sont recommandés apreés toute utilisation en milieu marin. Si aprés lubrification, le défaut persiste, le
connecteur doit étre mis au rebut. En utilisation, éviter le contact de la sangle avec des bords tranchants afin d'éviter une perte

importante de résistance ou la coupure de la sangle. lhumidité, le géle, l'exposition aux rayons UV et le vieillissement du a

['utilisation diminuent aussila résistance de lasangle.

REVISION

La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et a la résistance de l'équipement. Outre le contréle visuel normal

fait avant, pendant et aprés chaque utilisation, ce produit doit étre examiné par une personne compétente tous les 12 mois, a

compter de la date de la premiére utilisation du produit. L'enregistrement de cette date et des contréles successifs doit étre

effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice d'information pour le contréle et en référence pour toute la
durée de vie du produit. Contréler la lisibilité des marquages du produit. Si un des défauts suivants apparait, le connecteur doit
étremisaurebut:

« corrosion affectant gravement |'état de surface du métal (ne disparait pas aprés un poncage manuel léger au papier de verre)

«jeuoudessertissage du rivetage du doigt [2] du mousqueton

» mauvaise accroche du doigt [2] sur le corps [1] du mousqueton

«jeuoudessertissage de 'axe de rotation du doigt [4]

« usure du corps [1] du mousqueton entrainant une diminution sensible de la section (gorge ou entaille), dont la profondeur est
estimée supérieurea 1 mm

« présence de fissure notamment au niveau de |'axe de rotation du doigt [4]

« pour le maillon rapide [5], difficulté a effectuer la fermeture compléte de ['écrou [6] manuellement

Siundes défauts suivants apparait, la sangle doit étre mise au rebut:

« présence de coupure et/oude briluresurlasangle

« présence de coupure et/oude brilure surles coutures

Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit étre changé, méme en cas de doute
seulement. Chague élément faisant partie du systéme de sécurité peut étre abimé durant une chute et ildoit donc toujours étre
examiné avant d'étre réutilisé. Tout produit, ayant subi une chute importante, doit étre mis au rebut car il peut avoir subi des
dommagesinvisiblesal'ceil nu.

DUREEDEVIE

Connecteur: Ladurée de vie du produitestillimitée.

Sangle: La durée de vie estde 10 ans a partir de la date de la premiére utilisation du produit et, compte tenu du stockage celle-ci
ne peut en aucun cas se prolonger au-dela de la fin de la douziéme année a compter de la fabrication (ex. année de fabrication
2021,duréedeviejusqu'alafin2033).

Connecteur / Sangle: La durée de vie doit étre considérée en absence de causes de mise au rebut et & condition d'effectuer des
controles périodiques au moins une fois tous les 12 mois d partir de la date de la premiére utilisation du produit et d'enregistrer
les résultats dans la fiche de durée de vie du produit. Les Facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du
produit: utilisation intense, dommages causés a des composants du produit, contact avec des substances chimiques,
températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant a la
sécurité offerte par ce produit, contacter lasociété C.A.M.P.SpA ou le distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Gebrauchsanweisung enthalt alle Informationen tber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam zu
lesen und sorgfiltig aufzubewahren. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter www.camp.it heruntergeladen
werden. Die Europdische Konformitdtskennzeichnung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der
Wiederverkaufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfiigung stellen, in dem das
Produktverkauft wird.

VERWENDUNG - Diese Ausriistung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser
Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige
Techniken der Industriekletterei Gbermittelt werden; diese Gebrauchsanleitung dient nicht zum Erlernen der Techniken des
Kletterns, des Bergsteigens oder damit verbundener Tétigkeiten: sie miissen eine entsprechende Einweisung erhalten haben,
bevor Sie diese Ausriistung verwenden kénnen. Klettern oder jede andere Aktivitat, fur die dieses Produkt verwendet werden
kann, ist potentiell gefahrlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemaRe Wartung der Produkte
kann Schaden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tédlichen Unfallen fiihren konnen. Der Verwender muss
demnachin der Lage und féhig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgeméaR zu handeln. Was
die Auffangsysteme betrifft, ist es fiir die Sicherheit wesentlich, dass der Ankerpunktimmer richtig positioniert ist und dass die
Arbeiten so durchgefiihrt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhéhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die
lichte Hohe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes weder auf den
Boden prallen noch an irgendwelche den verfiigbaren Sturzraum einschrénkende Hindernisse stofen kann. Ein Komplettgurt
ist die einzige akzeptable Kdrperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann. Das
Produkt darf ausschlieBlich wie nachstehend beschrieben beniitzt und nicht abgeéndert werden. Es darf nur zusammen mit
anderen, den Europdischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschrankten
Anwendungsberelch jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen
Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmaglichkeiten sind so zahlreich, dass sie inihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw.
aufgezahlt werden kdnnen. Dieses Produkt sollte ausschlieBlich zum persénlichen Gebrauch bestimmt werden.

WARTUNG - Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spilen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife.
Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natirliche Weise, fern von
direkten Warmequellen, trocknen. Reinigung der Metallteile: Spiilen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie
ab. Temperatur: Damit die Leistungsféhigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeintrachtigt werden, sollte es
Temperaturen Gber 80°C nicht ausgesetzt werden. Chemische Substanzen:Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit

(140°C) et un Faible coefficient de frottement

étre prise en compte lorsqu'il est utilisé avec un
la hauteur de chute. Pour les systémes d'arrét des
ou le point d'ancrage soit toujours correctement
réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur
l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque
n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre
d'antichute est le seul dispositif de préhension du
d'arrétdes chutes.

chemischen Substanzen, Lésungsmitteln oder Kraftstoffen in Beriihrung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes
beeintrachtigthaben kénnten.

LAGERUNG - Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kihlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von
waérmequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenstanden, Korrosionsmitteln oder anderen mdglichen
Schadensquellen.

VERANTWORTUNG - Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. SpA und die Wiederverkdufer haften nicht fiir Schaden, Verletzungen
oder tadliche Unfille, die auf unsachgeméaRe Anwendung oder auf die Verwendung von abgednderten Produkt der Marke
C.A.M.P. zuriickzufiihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der
Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. SpA -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt nur fr
den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Bevor Sie diese
Ausriistung verwenden, miissen Sie erwdgen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfallin aller Sicherheit und mit groBter
Wirksamkeit durchgefiihrt werden kann. Sie sind persénlich fiir Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie
nichtinderLagesind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese Ausriistungsgegenstande nicht benitzen.
DREI JAHRE GARANTIE - Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren
ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale VerschleiB, Abanderungen oder Nachbesserungen,
Korrosionserscheinungen, Schaden aufgrund von Unféllen oder Nachlassigkeit sowie der Gebrauch des Produktes fir nicht
vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Anwendungsbereich

Dieses Produktist zur Verwendungin einem Absturzsicherungssystem zum Schutz vor Stiirzen aus der Hohe vorgesehen:

- wenn es mit EN 12275 gekennzeichnet ist, fir die Ausiibung des Bergsteigens, Kletterns und anderer vertikaler Sportarten
mit&hnlichen Techniken;

«wenn esmit EN 362 gekennzeichnetist, als Bestandteil eines Absturzsicherungssystems bei der Arbeit, zur Positionierung am
Arbeitsplatz oder zur Rettung.

VERWENDUNG

Das Produkt darf nur benutzt werden, wie nachstehend beschrieben (Tabelle A und B) und in Abb. 1 bis 13 dargestellt.
Achtung: gewisse Situationen kdnnen die Bruchfestigkeit des Karabiners beeintrachtigen (Abb.8). Es empfiehlt sich die
Verwendung eines C.A.M.P. Karstop (Abb.9-10), um zu erreichen, dass der Karabiner im unteren Bereich in Richtung der

I(_éggsac)hse belastet wird. Jede Position, die den Schnapper des Karabiners belastet (z.B. durch ein Abseilgerat), ist gefahrlich

Abb.11).

Achtung: Dyneema hat einen niedrigen Schmelzpunkt (140 °C) und einen niedrigen Reibungskoeffizienten (Glatte).

Karabiner EN 362: Die Ldnge des Karabiners muss beim Einsatz in einem Fallschutzsystem mit beriicksichtigt werden, da sie sich

auf die Fallhéhe auswirkt. Fir die Sicherheit von Fallschutzsystemen ist es von ausschlaggebender Wichtigkeit, dass die

Anschlagvorrichtung bzw. der Anschlagpunkt korrekt positioniert und die Arbeit so ausgefiihrt wird, dass die Gefahr und die

Héhe eines eventuellen Absturzes so weit wie méglich reduziert werden. Vor jeder Verwendung, den Freiraum unterhalb des

Benutzersam Arbeitsplatz dahingehend priifen, dass im Fall eines Sturzes kein Aufprall auf dem Boden erfolgen kann und keine

sonstigen Hindernisse innerhalb der Falllinie vorhanden sind. Ein Sicherheitsgurt ist die einzige Kérper-Auffangvorrichtung, die

innerhalb eines Fallschutzsystems akzeptiert werden kann.

Befestigung: Der Benutzer eines manuell zu schlieBenden Karabiners (Abb.1) muss vermeiden, ihn wéhrend der Arbeitszeit

haufiger zu 6ffnen und zu schlieBen. Die Schnellverschliisse [5] werden dann verwendet, wenn kein haufiges Offnen und

SchlieRen erforderlich ist (Abb.6). Sie miissen mit einem entsprechenden Schliissel mit einem Drehmoment von 3 Nm bei

Schnellverschlissen [5] mit Durchmesser 8 mm und mit 7 Nm bei Schnellverschliissen mit 10-12 mm Durchmesser festgezogen

werden. Ein nur teilweises Anziehen der Mutter [6] muss grundsétzlich vermieden werden (Abb.6). Fiir den korrekten Einsatz
und die Befestigung an einem zuverldssigen Anschlagpunkt, einem Subsystem, beispielsweise einem Falldampfer, einer Leine
und einem Karabiner und an anderen Teilen eines Fallschutzsystems, siehe Abb.7. Der Ankerpunkt des Systems sollte sich
vorzugsweise oberhalb des Benutzers befinden und muss eine Belastbarkeit gemaR Norm EN 795 (>15 kN) aufweisen (Abb.13).

Merkmale: Die Merkmale der Karabinersindin den Tabellen A und B aufgefiihrt.

Klasse H: Karabiner zur Absicherung mittels Halbmastwurf.

Klasse K:Karabiner fiir Klettersteige

Klasse X: Ovaler Karabiner fiir geringe Belastungen und fiir kiinstliche Kletterwéande.

Klasse B: Basis-Karabiner.

Klasse Q: Schnellverschliisse

KLASSE M. Mehrzweck-Verbinder

Fir EN 362: Klasse T: Richtkarabiner, die nur eine Belastungsrichtung entlang der Hauptachse zulassen. Das Hauptmaterial des

Karabinersistin derSpalte “Material” der Tabelle Bangegeben: S =Stahl, SS = Edelstahl, Al= Aluminiumlegierung.

KONTROLLE UND WARTUNG

Ein Karabiner verliert mehr als die Halfte seiner Widerstandsfahigkeit, wenn der Schnapper offen ist (siehe Tabelle A und B). Es

empfiehltsich deshalb, vor der Benutzung das einwandfreie SchlieRen des Schnappers zu kontrollieren, d.h.:

+das Nicht-Zuriickprallen des Schnappers [2] am Karabinerkérper [1] beim SchlieBen. Wéhrend der Kontrolle muss der
Schnapper[2] langsam losgelassen werden, um die Federkraft zu neutralisieren.

« Fehlerhaftes oder unvollstdndiges Funktionieren des SchlieRmechanismus des Schnappers. Zum manuellen Verriegeln der
Sperrvorrichtung [3] muss diese von Hand vollstdndig zu- und aufschraubbar sein. Ein Karabiner, der nur teilweise verriegelt
werden kann, darf nicht benutzt werden. Das automatische SchlieRen muss vollsténdig und ohne Einwirkung von auBen
erfolgen. Bei aggressiver Umgebung (Schlamm, Sand, Lack, Eis, Schmutzwasser usw.) funktioniert das automatische
SchlieRen maglicherweise nicht einwandfrei.

Wenn einer der obigen Defekte nach dem Reinigen auftritt, den Schnappermechanismus mit einem Schmiermittel auf
Silikonbasis schmieren. Hinweis: in Meeresndhe empfiehlt es sich, den Karabiner nach jeder Verwendung zu reinigen und zu
schmieren. Sollte der Defekt auch nach dem Schmieren noch anstehen, darf der Karabiner nicht weiterverwendet werden.
Waéhrend des Gebrauchs muss der Kontakt des Gurts und des Seils mit scharfen Kanten vermieden werden, um eine wesentliche
Beeintrachtigung der Festigkeit oder das Auftreten von Rissen zu vermeiden. Knoten, Feuchtigkeit, Frost, Einwirkung von UV-
Strahlenund Alterungserscheinungen tragen ebenfalls zur Minderung der FestlgkeltdesGurtsbel

UBERPRUFUNG

Die Sicherheit der Benutzer hangt von der uneingeschrankten Wirkungskraft und Haltbarkeit der Ausristung ab. Dieses

Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wihrend und nach jedem Einsatz auszufiihren gilt, alle 12 Monate,

d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson Gberpriifen zu lassen. Dieses Datum sowie das der
darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen fiir die Kontrolle und

Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich, dass die

Produktkennzeichnung lesbar ist. Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf der Karabiner nicht mehr

verwendet werden:

«Korrosion, die den Oberfldchenzustand des Metalls gravierend verandert (und die auch nach leichtem Reiben mit
Schmirgelpapier nicht verschwindet)

« Spiel oder Austreten der Niete aus dem Schnapper [2] des Karabiners

« Fehlerhaftes Einrasten des Schnappers [2] am Kérper [1] des Karabiners

« Spiel oder Austreten der Gelenkniete des Schnappers [4]

« Allgemeine Abnutzung des Kérpers [1], welche eine spirbare Reduzierung des Querschitts von bis zu 1mm mit sich bringen
kann

« Auftretenvon Rissen, insbesondere im Bereich der Gelenkniete des Schnappers [4]

« beiSchnellverschlissen [5], Schwierigkeiten beim vollsténdigen manuellen Festziehen der Mutter [6]

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf die Gurtschlaufe nicht mehrverwendet werden:

« Vorhandensein von Rissen und/oder Scheuerstellen am Gurt

« Vorhandensein von Rissen und/oder Scheuerstellen anden Nahten

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Mangel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur aufzuweisen
scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des Sicherungssystems
kann Schaden aufweisen und muss vor dem nichsten Gebrauch gepriift werden. Nach einem harten FangstoR darf das Produkt
nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloBen Auge nicht erkennbare Schdden entstanden sein knnten, die
seine Festigkeit und Funktionsfahigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Karabiner: Die Lebensdauer des Produkts ist

Gurtschlaufe: Die Lebensdauer des Produkts betragt

Lagerung, kann seine Lebensdauer nicht tber das

Herstellungsjahr 2021, Lebensdauer bis Ende 2033)

Karabiner / Gurtschlaufe: Wa&hrend dieser

das Produkt auBer Betrieb setzen. Ferner sind

Ersteinsatzdatum regelméRige Kontrollen

Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden

Intensiver Gebrauch, Beschadigung eines oder

chemischen Substanzen, hohe Temperaturen,
Stiirze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass
setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P. SpA oder
TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwdhnten

unbegrenzt.

10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Beriicksichtigt man die
zwolfte Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp.
hinausverlangert werden.

Lebensdauer dirfen keine Umstdnde auftreten, die
zumindest einmal jede 12 Monate ab seinem
durchzufihren und die Ergebnisse in das
Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes:
mehrerer Produktbestandteile, Berithrung mit
unsachgeméRe Verwendung und Lagerung, starke
das Produkt nicht mehr sicher und zuverldssig ist,
Ihrem Wiederverkaufer.

Risiken schiitzen.

X-KENNZEICHNUNG

1. Name und Anschrift des Herstellers 2. Referenzangabe oder Bezeichnung des Produkts 3. Geltende Norm und Jahr
Veroffentlichung 4. Qualitdtskennzeichnung der Union International des Associations d'Alpinisme 5. Klassifizierung gemaR
EN12275 6.Entsprichtder Européischen Verordnung (EU) 2016/425 7.Nr.des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts
8. Bruchlast Hauptachse 9. Bruchlast Zweitachse  10. Bruchlast bei offenem Schnapper 11. Seriennummer 12.
Gebrauchsanweisung lesen 13. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)  14. Bruchlast der Bandschlinge zum Zeitpunkt der
HersFellung 15. Das Modell ist auch gemaR EAC (Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan standard)
zertifiziert

Y-NOMENKLATUR

[1]K&rper [2]Schnapper [3]Sperrvorrichtung  [4] Gelenkniete desSchnappers [5]Schnellverschluss — [6]Mutter
W1-0rgan zur Herstellungskontrolle des Produkts:

W2 - Zertifikationsorganismus fiir EU-Typ:

J-DATENBLATT

1.Modell 2.Seriennummer 3.Herstellungsdatum (Monat/Jahr) 4.Kaufdatum 5.DatumdererstenVerwendung
6.Benutzer 7.Bemerkungen 8.Kontrollealle 12Monate 9.Datum 10.0K 11.Name/Unterschrift 12.Datum derndchsten
Uberpriifung

ESPAI

INFORMACION GENERAL
Las presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la correcta utilizacién del producto durante toda su vida. Lea,
entiende y conserve estas instrucciones. En caso de pérdida, puede descargarlas en el sitio web www.camp.it. La declaracion
de conformidad UE se puede descargar de esta pagina web. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacién en la
lengua del pais en que se vende el producto.
UTILIZACION - Este equipo debe ser utilizado Gnicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervision directa
de personal con la formacién y competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefan técnicas para trabajar en altura ni para
cualquier otra actividad asociada; con estas instrucciones no se aprenderan las técnicas ni de la escalada, ni del alpinismo, ni de
ninguna otra actividad asociada: por lo que es necesario haber recibido una formacién adecuada antes de utilizar este equipo. La
escaladay cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son intrinsecamente peligrosas. No escoger
el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podria producir dafios, lesiones o incluso la
muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de velar por su seguridad y de proceder correctamente en
situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje
estén posicionados correctamente y que el trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caida como la altura de la
propia caida. Antes de cada utilizacién, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta,
para que, en caso de accidente, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la
trayectoria de caida. El arnés integral es el Gnico dispositivo de suspension que se debe emplear en sistemas anticaida. Este
producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse
conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones
particulares de cada producto. En esta nota se indican Gnicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen
muchos mas, pero esimposible citarlos todos o incluso llegar aimaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso
personalde unindividuo.
MANTENIMIENTO - Limpieza de las partes textilesy de pldstico:aclarelas con agua limpia (<30°C) y jab6n neutro, no aplique calor
directo. Limpieza de las partes metdlicas: aclarelas con agua limpia y séquelas. Temperatura: mantenga este producto siempre a
una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias quimicas: no use este producto si
ha estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o carburante que puedan alterar sus caracteristicas.
ALMACENAMIENTO - Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor,
nivelde humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan danarlo.
RESPONSABILIDAD - La firma C.A.M.P. SpA, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios, lesiones o
muertes ocasionados por el mal uso o modificacion de cualquier producto de la marca C.A.M.P.. Es responsabilidad del usuario
en todo momento asegurarse de que entiende la correctay segura utilizacién de cualquier producto de C.A.M.P. SpA, de que lo
utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de seguridad. Antes de su utilizacién,
debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted asume personalmente la
responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este
equlpamlento
3 ANOS DE GARANTIA - Este producto tiene una garantia de tres afios, que comienza a contar a partir de la fecha de
adquisicién, contra defectos de materiales o de fabricacién. Esta garantia no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones,
incorrecta conservacion, corrosion, usoinadecuadoy usos para los cuales no haya sido disefiado.

INFORMACION ESPECIFICA

Descriptién

Elusoalque esta destinado este producto el proteccion contra el riesgo de caidas desde lo alto en sistemas anticaida:

« cuando lleva lamarca EN 12275, para su uso en la practica del alpinismo, de la escalada y otros deportes verticales que utilizan

técnicas similares;
« cuando lleva la marca EN 362, para su uso como componente de un sistema anticaida en el trabajo, posicionamiento en el
trabajo, o en elrescate.

UTILIZACION

El producto deber4 ser utilizado Gnicamente como se indica a continuacion (cuadros Ay B) y en las Figs. de 1 a 13. Atencion:
algunas situaciones pueden reducir la resistencia del conector (fig.8). Se aconseja utilizar un Karstop C.A.M.P. (Fig.9-10) para
hacer trabajar el mosqueton en la parte baja, en el sentido del eje mayor. Cualquier apoyo exterior sobre el gatillo (por ejemplo
conundescensor) es peligroso. (Fig.11).
Atencién: Dyneema tiene un punto de fusion bajo (140°C) y un bajo coeficiente de friccion (deslizamiento).

Conector EN 362: La longitud del conector debe tenerse en cuenta cuando se utiliza con un sistema anticaida, ya que influye en
la altura de caida. Para los sistemas anticaida, es esencial para la seguridad que el dispositivo o el punto de anclaje esté
posicionados correctamente y realizar el trabajo de forma que se minimice tanto el riesgo de caidas como la altura de las
mismas. Controlar el espacio libre bajo el puesto de trabajo antes de cada utilizacion, para que, en caso de caida, no llegue a
colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caida. El arnés anticaida es el nico
dispositivo aceptable de sujecién del cuerpo que puede ser utilizado en un sistema anticaida.

Conexién: Elusuario de un conector de bloqueo manual (Fig.1) debe evitar abrirlo varias veces en un mismo turno de trabajo. Los
maillones rapidos [5] se utilizan cuando su apertura/cierre es poco frecuente (Fig.6). Deben ser cerrados con una llave con un par
de apriete de 3 Nm para maillones rapidos [5] de 8 milimetros de didmetroy de 7 Nm para los de 10-12 milimetros de didmetro.
Deber4 evitarse siempre (fig.6) el bloqueo parcial de la tuerca [6]. Para una correcta utilizacion y para conectar a un punto de
anclaje fiable, a un subsistema de conexion, por ejemplo un absorbedor de energia, un elemento de amarre y un conectory a
otros componentes de un sistema anticaida, ver fig.7, el anclaje del sistema deberd estar situado preferentemente por encima
delusurarioy deberé tenerunaresistencia conforme alanormaEN 795 (>15kN) (Fig.13).

Caracteristicas: Las caracteristicas de los conectores seindican en los cuadros Ay B.

Clase H: conector para aseguramiento por medio de nudo marinero.

Clase K: conector paravia ferrata.

Clase X: conector oval para bajas cargasy escalada artificial.

Clase B: conectores basicos.

Clase Q: maillones rapidos.

CLASE M: conector multiuso.

Per EN 362: Clase T: conectores destinados a permitir una direcciéon de carga predeterminada segln el eje mayor. El tipo de

6 Screwlink connector / Maglia

rapida / Maillon rapide

ssements

N
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(¢ 1 Warnings / Avvertenze / Avertissemen

materialdel conectorseindica en la columna “Material” del cuadro B: S=Acero, SS = Acero inoxidable, Al= Aleacién de aluminio.
CONTROLY MANTENIMIENTO

Un mosquetén pierde mas de la mitad de su resistencia cuando el gatillo estd abierto (ver cuadros A y B). Conviene, pues,

controlar el buen funcionamiento del cierre del gatillo antes de la utilizacién:

«no retorno del gatillo [2] contra el cuerpo [1] del mosquetén en el momento del cierre. Durante este control, el gatillo [2]
debe soltarse lentamente para neutralizar el efecto delresorte.

« funcionamiento erréneo e incompleto del dispositivo de cierre del gatillo. Para un cierre manual del dispositivo de bloqueo
[3], es necesario poder atornillary desatornillar a fondo. Un mosquetdn con un bloqueo parcial no debe ser utilizado. El cierre
automético ha de producirse completamente, sin ninguna ayuda exterior. Puede que el bloqueo automatico no funcione
correctamente en algunos medios agresivos (barro, arena, pintura, hielo, aguasucia...).

Siuno de estos defectos aparece, después de la limpieza, lubricar el mecanismo del gatillo con un lubricante a base de silicona.
Nota: se recomiendan una limpieza y una lubricacion después de cada utilizacion en ambientes marinos. Si después de la
lubricacién el defecto persiste, el mosquetdn debe ser desechado. Durante la utilizacién, evitar el contacto de la cinta con
bordes cortantes, con el fin de evitar una pérdida importante de resistencia o el corte de la cinta. Un nudo, la humedad, el hielo,
laexposicionalos rayos UVy el desgaste debido a la utilizacion disminuyen también la resistencia de la cinta.
REVISION
La seguridad de los usuarios depende de la continua eficiencia y durabilidad del equipo. Ademas de la inspeccién normal
requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado por una persona con competencia para ello
con una frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del producto. En la ficha de la vida util del producto, se debe
indicar dicha fecha y la de los sucesivos controles efectuados: conservar la documentacién para controlar y para consultar
durinte toda la vida util del producto. Asegurese siempre de que las marcas del producto siguen siendo
legibles.

En caso de uno de los siguientes defectos, el conector

« corrosion que altera gravemente el estado de la
frotamiento con papel de lija)

«juego o desengaste del remachado del gatillo [2] del

« enganche incorrecto del gatillo [2] sobre el cuerpo

«juego o desengaste del eje de rotacion del gatillo [4]

- desgaste generalizado del cuerpo [1] del conector:
seccion del conector o que sea mas profundo de 1

- presencia de grietas, en particular, en el eje de

« para el maillon rapido [5], dificultad para efectuar el

En caso de uno de los siguientes defectos, la cinta

- presenciade cortesy /o quemadurasen lacinta

« presencia de cortesy/o quemaduras en las costuras

Si el producto o alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, o se duda de que los posea, debe ser

retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido dafios no visibles a simple vista. Cualquier componente del sistema

puede resultar dafado durante una caida y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a utilizarlo. Todo

producto que se haya empleado para parar una caida grave debe ser sustituido, porque puede que haya sufrido dafios no

perceptiblesasimple vista.

VIDAUTIL

Conector: Lavida util del producto esilimitada.

Cinta: Este producto tiene una vida dtil de 10 afos, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene

procedentemente. En cualquier caso, este producto no se podra utilizar una vez transcurridos 12 anos desde la fecha de

fabricacion (por ej.:afio de fabricacion: 2021, fin de lavida Gtil: 2033).

Conector/Cinta: Se entiende que la duracién de la vida Gtil seré la indicada siempre y cuando no ocurran eventos que provoquen

que el producto seainutilizable, se efecten los controles periédicos como minimo una vez cada 12 meses a partir de la fecha del

primer uso del productoy se deje constancia de los resultados en la ficha de la vida del producto. Los siguientes factores pueden

reducir la vida del producto: uso intensivo, dafio a los componentes del producto, contacto con substancias quimicas,

temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores en elusoy en las recomendaciones para el mantenimiento.

§n elbcasdo de duda sobre si el producto puede ofrecer la necesaria seguridad, péngase en contacto con C.A.M.P. SpA o el
istribuidor.

TRANSPORTE Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

debeser puesto fuerade servicio:
superficie del metal (no desaparece tras un ligero

mosqueton
[1]1delmosquetdn

aquel que produzca una reduccion significativa de la
mm

cierre completo de la tuerca [6] manualmente
deberéaser puesta fuerade servicio:

X-MARCAJE

1.Nombreydirecciondelfabricante 2.Referenciaonombre de producto 3.Normade referenciayaro de publicacion

4. Atestado de calidad de la UIAA (=Unién Internacional de la Asociacion de Alpinismo) 5.Clase segunEN 12275

6. Marca que indica la conformidad segun el reglamento europeo (UE) 2016/425 7. N° del organismo controlador de la
fabricacion de este producto 8.Cargaderoturaeje mayor 9.Cargade roturaejemenor 10.Cargade roturagatillo abierto
11.Numero de serie 12.Leer lasinstrucciones antes de usar este producto 13.Mesy afio de fabricacion 14. Carga de roturade
lacintaenelmomento de la fabricacion 15.Elmodelo esta certificado de acuerdo alanorma EAC (Rusia-Bielorrusia-Kazajistan-
Armenia-Kirguistan estandar)

Y-NOMENCLATURA
[1]1Cuerpo [2]Gatillo [3]Dispositivodebloqueo [4]Ejederotaciéndelgatillo [5]Maillonrapido [6] Tuerca

W1 -0rganismo controlador de la fabricacion de este producto
W2 -0rganismo notificado que interviene en el examen UE de tipo

J-FICHADELAVIDAUTIL
1.Modelo 2.Numerodeserie 3.Mesyafode fabricacion 4.Fechadecompra 5.Fechade laprimera utilizacién 6.Usuario
7.Comentarios 8.Inspecciéncada 12 meses 9.Fecha 10.0K 11.Nombre/Firma 12.Fechade lapréximarevision

PORTUGUES

INFORMACOES GERAIS

As presentes instrugdes servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a sua vida dtil: é importante
ler e conservar as presentes instrugdes. Em caso de perda, as instru¢oes podem ser baixadas através do site www.camp.it. A
declaragdo de conformidade UE pode ser descarregada através deste sitio. O revendedor deve fornecer o manual de instrucdes
noidiomado pais onde o produto é vendido.
USO - Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a supervisdo de pessoas
treinadas e competentes. Com estas instrugdes, vocés ndo aprenderdo as técnicas dos trabalhos em altura nem de qualquer
outra atividade associada; com estas instrugoes nao se aprendem as técnicas da escalada, do alpinismo nem de qualquer outra
atividade associada: antes de usar este equipamento, é necessario ter recebido uma formagao apropriada sobre o mesmo. As
escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser utilizado sdo potencialmente perigosas. Uma escolha
ou uso incorreto, ou uma manutengdo incorreta do produto pode causar danos, feridas graves e pode até levar a morte. O
usuério deve ser medicamente apto capaz de verificar a propria seguranca e de manter sob controle as situagdes de emergéncia.
Para os sistemas antiqueda, é essencial para a seguranca que o dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja sempre posicionado
de maneira correta e que o trabalho seja efetuado de maneira tal para reduzir ao minimo o risco de quedas e a altura de queda.
Verificar o espaco livre abaixo do usuario no local de trabalho e antes de qualquer uso, para que em caso de queda ndo ocorraa
colisdo com o solo, e para que ndo hajam outros obstaculos no percurso de queda. 'O arnés antiqueda é o Gnico dispositivo
aceitdvel que pode ser usado em um sistema antiqueda. Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e
ndo deve ser modificado. Deve ser utilizado juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo com
as normativas europeias (EN), levando em consideragdo os limites de cada uma das pecas do equipamento. Nestas instrugoes,
serdo apresentados alguns exemplos de uso inadequado, mas como ha muitos outros exemplos de aplicagdes erradas, é
impossivel listar ouimaginar todos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal.
MANUTENCAO - Limpeza das partes de tecido e pldstico: lavar exclusivamente com dgua doce e sabdo neutro (temperatura
méxima 30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpezadas partes metalicas:lavar com d4gua doce e
enxugar. Temperatura: manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para ndo prejudicar o desempenho e a
seguranga do produto. Agentes quimicos: retirar o produto em caso de contato com reagentes quimicos, solventes ou
carburantes, pois podem alterar as caracteristicas do produto.
CONSERVAGAO - Guardar o produto sem a embalagem em um local fresco, seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade,
arestas ou objetos afiados, substancias corrosivas e todas as demais possiveis causas de dano ou deterioragdo.
RESPONSABILIDADE - A sociedade C.A.M.P. SpA, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos,
feridas ou morte causados por uso inadequado ou por um produto C.A.M.P. modificado. E de responsabilidade do usuério
compreender e seguir asinstrugdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos por ou através da C.A.M.P.SpA,
além de utiliza-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os procedimentos de seguranca. Antes
de utilizar o equipamento, analisar como um eventual salvamento, em caso de emergéncia, possa ser efetuado em seguranga e
de maneira eficiente. Vocés sdo responsaveis pelas proprias agdes e decisdes: caso nao forem capazes de assumir os riscos, Nao
utilizem este equipamento.
GARANTIA 3 ANOS - Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do
material ou de fabricacdo. Nao estdo cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteracées ou modificacdes, a ma
éonservdagao a corrosao, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e 0s usos para os quais este produto ndo é

estinado.

INFORMAGCOES ESPECIFICAS
Campodeaplicacdo

Este produto é destinado aser utilizado num sistema antiqueda paraa prote¢ao contra o risco de quedas em altura:

+quando é marcado EN 12275, pode ser usado na pratica do alpinismo, da escalada e outros desporto verticais que usam
técnicassimilares;

+quando é marcado EN 362, pode ser usado como um componente de um sistema antiqueda no trabalho, para o
posicionamento no trabalho, ounosocorro.

uso

Este artigo deve ser utilizado apenas da maneira descrita 3 seguir (tabelas A e B) e nas figuras de 1 até 13. Atencao: algumas
situacdes podem diminuir a resisténcia do gancho (fig.8). E aconselhavel utilizar um grampo Karstop C.A.M.P. (Fig.9-10) para o
mosquetdo funcionar na parte baixa na direcdo do eixo maior. Qualquer posicionamento com solicitagdes na trava do gancho
(porexemplo, com um equipamento para descida) é perigoso (Fig.11).

Atengdo: Dyneema tem um baixo ponto de fusdo (140°C) e um baixo coeficiente de atrito (deslisabilidade).

Gancho EN 362: O tamanho do gancho deve ser levado em consideragdo quando for utilizado com um sistema para-quedas
porque influencia a altura da queda. Para a seguranca dos sistemas para-quedas, é essencial o dispositivo ou o ponto de fixacdo

estar sempre na posi¢do certa e o trabalho ser realizado de maneira a diminuir ao minimo o risco de quedas e a altura da queda.

Verificar o espaco livre embaixo do usuério no lugar de trabalho e sempre antes de usar, para, no caso de uma queda, ndo ir bater

no chdo; nem deve haver outros obstaculos no percurso da queda. Um arnés para-quedas é o Ginico equipamento preso ao corpo

aceitavel paraser utilizado num sistema para-quedas.

Ligagdo: O usuério de um gancho de fecho manual (Fig.1) deve evitar abri-lo muitas vezes no mesmo turno de trabalho. Os

engates rapidos [5] devem ser utilizados quando for necessario abrir/fechar com pouca freqiiéncia (fig.6). Devem ser fechados

com uma chave, com um aperto de 3 Nm para os engates rapidos [5] de 8 mm. de didmetro, e de 7 Nm para os de 10-12 mm. de

diametro. Deve-se sempre evitar enroscar apenas parcialmente a porca [6] (Fig.6). Ver na fig.7 a utilizacdo correta e como

prender num ponto de fixacdo confidvel de um subsistema, por exemplo, um absorvente de energia, uma cordinha e um gancho

ou outro componente de um sistema para-quedas. Preferivelmente a fixacdo do sistema deve estar situada acima da posi¢do do

usudrio, e deve teruma resisténcia em conformidade comanormaEN 795 (>15kN) (Fig.13).

isticas: As caracteristicas dos ganchos estdo indicadas nas tabelas Ae B.

: gancho para fixagdo mediante meio nd de voltafiel (ou “né de porco”).

Classe K:gancho paravia ferrata

Classe X: gancho oval para cargas baixas e escaladas artificiais.

Classe B:ganchos basicos.

Classe Q:engates rapidos.

CLASSE M. conector multiuso

Para EN 362: Classe T: ganchos direcionais para possibilitar uma dire¢do de carga predeterminada segundo o eixo maior. O

rrIateyial principal de que é feito o gancho esta indicado na coluna “Material” da tabela B: S = Ao, SS = Aco inox, Al = Liga de

aluminio.

VERIFICACOES EMANUTENGAO

Um mosquetdo perde mais da metade da prépria

tabelas A e B). Portanto, antes de usar convém

corretamente:

»0 ndo retorno da trava [2] contra o corpo [1] do
verificagdo, a trava [2] deve ser solta lentamente

« funcionamento errado ou incompleto do dispositivo
dispositivo de bloqueio [3], sera necessario poder
mosquetdo com bloqueio apenas parcial ndo deve
completamente, sem nenhuma ajuda externa. Com
dgua suja...), pode acontecer do bloqueio

Se notar um defeito, primeiro limpar e, em seguida

base desilicone. Observagéo: é recomendavel limpare

resisténcia quando a trava estiver aberta (ver as
verificar se o fecho da trava estd funcionado

mosquetdo no momento em que fechar. Durante a

paraneutralizaraagdodamola.

de fecho da trava. Para fechar manualmente o

enroscé-lo e desenrosca-lo inteiramente. Um

ser utilizado. O fecho automético deve realizar-se

alguns ambientes agressivos (lama, areia, tintas, gelo,

automatico ndo funcionar corretamente.

lubrificar o mecanismo da trava com um lubrificante a

lubrificar depois de cada utilizagdo em ambiente

marinho. Se, mesmo depois de lubrificar, o defeito persistir, 0 mosquetdo ndo deve ser mais utilizado.

Durante a utilizacdo, evitar contatos do cordao e da corda com beiras afiadas para evitar grandes perdas de

resisténcia ou até cortes. Os n6s, aumidade, o congelamento, a exposi¢do a raios UV e o envelhecimento causado pela utilizagdo

também diminuem a resisténcia do cordao.

REVISAO

A seguranca dos usuarios depende da eficiéncia e durabilidade continua do equipamento. Além da verificagdo visual efetuada

antes, durante e apés cada uso, este produto deve ser examinado por uma pessoa competente, a cada 12 meses, a contar do

primeiro uso do produto. O registro desta data e das verificagdes sucessivas deve ser efetuado na ficha da vida Gtil do produto:

conservaradocumentacdo para as verificacdes e consultas durante a vida Gtil do produto. Verificar a legibilidade das marcacdes

do produto. Em caso de um dos seguintes defeitos, o gancho ndo deve mais ser utilizado:

. cgrroséo) que altera gravemente o estado superficial do metal (ndo desaparece apds um leve esfregamento com papel
abrasivo;

« folga ou saida do rebite da trava [2] do mosquetdo

« engancheincorreto da trava [2] no corpo [1] do mosquetéao

« folga ou saida do eixo de rotacao da trava [4]

+desgaste geral do corpo [1] do mosquetdo que causa uma sensivel diminui¢do da sec¢do (ranhuras ou entalhes), cuja
profundidade é estimada superiora 1 mm

« presenca de rachaduras principalmente no eixo de rota¢o da trava [4]

paraoengaterapido [5], dificuldades para enroscar manualmente a porca [6] inteira

Em caso de um dos seguintes defeitos, a corddo ndo deve mais ser utilizado:

« presenca de cortes e/ou queimaduras no cordao

- presenca de cortes e/ou queimaduras nas costuras

Caso o produto ou um dos seus componentes apresente sinais de desgaste ou defeitos, o mesmo deve ser substituido, até

mesmo em caso de davidas. Cada elemento que faz parte do sistema de seguranca pode ser danificado durante uma queda e,

entdo, deve ser sempre examinado antes de ser reutilizado. Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substituido,

pois pode ser sofrido danos estruturais no visiveis a olho nu.

VITAUTIL

Gancho: Avida Gtildo produto éilimitada.

Corddo: A vida util é de 10 anos, a contar do primeiro uso do produto e levando em consideragdo o armazenamento. Em todo

éaso, né;} pode ir além do décimo segundo ano a contar da data de fabricagdo (p. ex. ano de fabricagdo 2021, vida util até o final
e2033).

Gancho / Cordao: A vida util do produto deve ser entendida como sem causas que o coloquem fora de uso, desde que sejam

efetuadas as verificagdes periddicas pelo menos uma vez a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto, e que sejam

registrados os resultados na ficha de vida Gtil do produto. Porém, os seguintes fatores podem reduzir a vida do produto: uso

intenso, danos a componentes do produto, contatos com substdncias quimicas, temperaturas elevadas, abrasées, cortes,

colisdes violentas, erros durante o uso e na conservagao. Caso houver dividas de que o produto ndo ofereca mais a seguranga

necessario, contatar asociedade C.A.M.P.SpA ou o distribuidor.

TRANSPORTE Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X-MARCAGCAO

1.Nome e endereco do fabricante 2.Referéncia ounome do artigo 3.Norma de referéncia e ano de publicacdo 4.Etiquetade
qualidade da UIAA (=Unido Internacional das Associacoes de Alpinismo) 5. Classe segundo a EN 12275 6. Marcacdo de
conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425 7.N°do 6rgao que verifica a fabricagdo do produto

8. Cargade ruptura do eixo maior

9.Cargade rupturado eixo menor

10.Cargade rupturadatravaaberta

11.NUmero de série

12.Lerasinstrugoes de uso

13.Més e ano de fabricacdo

14.Cargade rupturado corddo no momento dafabricagdo

15.0 Modelo possui certificagdo EAC (norma Russia-Bielorrisia-Cazaquistdo-Arménia-Quirguistao)

Y-NOMENCLATURA
[1]Corpo [2]Trava [3]Dispositivo de bloqueio [4] Eixo de rotacdodatrava [5]Engate rapido. [6] Porca

Ww1-0rgao que verificaa fabricagdo do produto:
W2 -Entidade reconhecida que intervém para a verificagdo UE do tipo:

J-FICHADAVITAUTIL
1.Modelo 2.Numerodesérie 3.Méseanode fabricacdo 4.Datade compra 5.Datado primeirouso 6.Usuério 7.Notas
8.Verificagdoacada12meses 9.Data 10.0K 11.Nome/Assinatura 12.Datada préxima verificacao

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE
Deze instructies informeren u over correct gebruik van het product gedurende de levensduur. Lees en bewaar deze
instructies daarom. Indien u de instructies bent kwijtgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. De
EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen
inde officiéle taal van het land waar het product wordt verkocht.
GEBRUIK - Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het
geval is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant of diens
afgevaardigde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte werken
of andere soortgelijke activiteiten; deze instructies leren u geen technieken voor sportklimmen of alpinisme of andere
soortgelijke activiteiten: u dient gekwalnFlceerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit product te gebruiken.
Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, gevaarlijk zijn. De consequenties van
verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of zelfs de
dood. De gebruiker moet medisch fit enin staat zijn om zijn eigen veiligheid te beoordelen en weten hoe in noodsituaties moet
worden gehandeld. Voor alle middelen die in valbeveiligingssystemen worden gebruikt is het van essentieel belang voor de
veiligheid dat het bevestigingsmiddel of ankerpunt gedurende uitvoering van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat
zowel de kans op het vallen als de potentiéle valafstand geminimaliseerd worden. Verifieer bijieder gebruik van een middel de
vrije valruimte die benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen
andere obstakels in het valtraject kan botsen. Een harnasgordel is de enige aanvaardbare voorziening waarmee het lichaam
wordt bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden zoals
hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product moet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen
met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de Europese normen (EN), rekening houdend met de gebruikslimieten
van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik
weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of
voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet dit product steeds door dezelfde persoon worden gebruikt.
ONDERHOUD - Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. Schoonmaken van de metalen delen:spoelen in
schoon water en dan afdrogen. Temperatuur:nooit blootstellen aan temperaturen boven 80°C om de prestaties en de veiligheid
van het product niet te beinvloeden. Chemicalién:neem het product uit gebruik als het in contact is gekomen met chemicalién,
oplosmiddelen of brandstoffen die de eigenschappen van het product kunnen wijzigen.
OPSLAG - Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge
vochtigheid, scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere mogelijk schadelijke invloeden.
AANSPRAKELIJKHEID - 0De firma C.A.M.P. SpA noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de

dood veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk C.A.M.P.. Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P. SpA geleverd
product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het is
ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alvorens het product te gebruiken moet worden
bedacht hoe in eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogelijk is. U bent persoonlijk
verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico's die hieruit voortvloeien te
dragen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.

3 JAAR GARANTIE - Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten.
Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door
ongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE
Toepassingsgebied
Dit product is bestemd om in een valbeveiligingssysteem te worden gebruikt ter bescherming tegen het risico van het vallen
vaneen hoogte:
«indien met markering EN 12275, voor gebruik bij alpinisme, sportklimmen en andere verticale sporten die van gelijkaardige
technieken gebruikmaken;
« indien met markering EN 362, voor gebruik als onderdeel van een valbeveiligingssysteem op het werk, voor positionering in
werksituaties, of bijreddingswerk.
GEBRUIK
Het product mag uitsluitend gebruikt worden zoals in
13. Attentie: sommige situaties kunnen de weerstand
toepassing van een Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) wordt
gedeelteinderichting van de grote as te laten werken.
belast (bijvoorbeeld met een afdaalapparaat) is
Let op: Dyneema heeft een laag smeltpunt (140°C) en
Karabijnhaak EN 362: De lengte van de karabijnhaak
gebruikt wordt met een valbeveiligingssysteem,
valbeveiligingssystemen is het essentieel voor de
verankeringspunt altijd correct geplaatst is en dat het
en de valhoogte tot een minimum beperkt worden.
werkplek en voér elke gebruiksgelegenheid, zodat er
gemaakt kan worden en er geen andere obstakels op
valbeveiligingsharnas is het enige acceptabele
wordenineenvalbeveiligingsysteem.
Verbinding: De gebruiker van een karabijnhaak met
deze meerdere malen tijdens eenzelfde ploegendienst losmaakt. De snelschakels [5] worden gebruikt wanneer men weinige
malen moet openen/sluiten (Fig.6). Ze moeten gesloten worden met een sleutel met aanhaalkoppel van 3 Nm voor de
snelschakels [5] met diameter van 8 mm en 7 Nm voor die met diameter van 10-12 mm. De gedeeltelijke sluiting van de moer [6]
moet altijd voorkomen worden (fig.6). Zie voor het correcte gebruik en voor de verbinding met een betrouwbaar
verankeringspunt, aan een subsysteem, bijvoorbeeld een shockborber, een touwtje en een karabijnhaak en aan andere
componenten van een valbeveiligingssysteem, fig.7. De verankering van het systeem moet bij voorkeur boven de positie van de
gebruiker gesitueerdzijn en een weerstand conform de norm EN 795 (>15kN) bezitten (fig.13).
Eigenschappen: De eigenschappen van de karabijnhaken zijn vermeldin de tabellen Aen B.
Klasse H: karabijnhaak voor het zekeren met een halve mastworp.
Klasse K: karabijnhaak voor klettersteig
Klasse X: ovale karabijnhaak voor lage belastingen en klimwanden.
Klasse B: basiskarabijnhaken.
Klasse Q:snelschakels.
KLASSE M. multifunctionele koppeling
Voor EN 362: Klasse T: directionele karabijnhaken bestemd om een vooraf bepaalde belastingsrichting volgens de grote as toe
te staan. Het hoofdmateriaal van de karabijnhaak is aangegeven in de kolom “Material” van tabel B: S = Staal, SS = Roestvrij staal
,Al=Aluminiumlegering.
CONTROLE EN ONDERHOUD
Eenkarabijnhaak verliest meer dan de helft van zijn weerstand wanneer de snapper openis (zie tabel A en B). Het is dus zaak om
de correcte werking van de sluiting van de snappervéér het gebruik te controleren:
« het niet terugkeren van de snapper [2] tegen het lichaam [1] van de karabijnhaak op het moment van sluiten. Tijdens de
controle moetde snapper [2] langzaam losgelaten worden om de werking van de veer te neutraliseren.
- foutieve en onvolledige werking van het sluitmechanisme van de snapper. Voor het handmatig sluiten van het
vergrendelmechanisme [3], moet volledig vast- en losgeschroefd kunnen worden. Een karabijnhaak met een gedeeltelijke
vergrendeling mag niet gebruikt worden. De automatische sluiting moet zich volledig voltrekken, zonder enige hulp van
buitenaf. In sommige agressieve omgevingen (modder, zand, verf, ijs, vuil water...) kan de automatische vergrendeling niet
correct werken.
Als een van de defecten optreedt, moet het mechanisme van de snapper na de reiniging met een smeermiddel op basis van
siliconen gesmeerd worden. Opmerking: reiniging en smering worden na elk gebruik in zeeomgeving aangeraden. Als het
defect na de smering aanhoudt, moet de karabijnhaak buiten gebruik worden gesteld. Voorkom tijdens het gebruik contact van
de bandslinge met de scherpe randen om een belangrijk verlies aan weerstand of het doorsnijden van de bandslinge te
voorkomen. Ook knopen, vocht, vorst, blootstelling aan UV-straling en veroudering veroorzaakt door het gebruik verminderen
de weerstand van de bandslinge.
REVISIE
De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiéntie en duurzaamheid van de uitrusting. In aanvulling op
de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product iedere 12 maanden onderzocht
worden door een vakkundig persoon, vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product; deze datum en die van de
volgende controles moeten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend: bewaar de documentatie voor
controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het product. Controleer de leesbaarheid van de markeringen
op het product. Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het karabijnhaak direct en voorgoed buiten
gebruik te worden gesteld:
« corrosie die in ernstige mate de oppervlaktetoestand van het metaal wijzigt (verdwijnt niet na licht schuren met
schuurpapier)
« speling of vittreden van de klinknagelvan de snapper [2] van de karabijnhaak
« verkeerdingrijpenvandesnapper [2] op hetlichaam [1] van de karabijnhaak
« speling of vittreden van de rotatieas van de snapper [4]
« aanwezigheid van deuken/inkepingen op het lichaam [1] met een diepteverschilvan meerdan 1 mm
« aanwezigheid van scheurtjes met name ter hoogte van de rotatieas van de snapper [4]
« voorsnelschakel[5], moeite om de complete sluiting van de moer [6] met de hand te bewerkstelligen
Wannleder een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het bandslinge direct en voorgoed buiten gebruik te worden
gesteld:
« aanwezigheid van snij-en/of brandtekens op de bandslinge
- aanwezigheid van snij-en/of brandtekens op de stiksels
Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij vervangen worden, ook in twijfelgevallen. Elk
element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden
geinspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken. Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen
worden, aangezien er structurele schade kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaar is.
LEVENSDUUR
Karabijnhaak: De levensduurvan het product is ongelimiteerd.
Bandslinge: De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product en eindigt in elk geval,
rekgning h())udend met de opslag, aan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2021, levensduur tot
einde 2033).
Karabijnhaak / Bandslinge: Als levensduur moet worden aangemerkt de periode waarin zich geen voorvallen voordoen die het
product buiten gebruik stellen en waarin vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product minstens eens per 12
maanden periodieke inspecties worden uitgevoerd, waarvan de resultaten op de onderhoudskaart van het product worden
aangetekend. De volgende factoren kunnen echter de levensduur van het product reduceren: intensief gebruik, schade aan
componenten van het product, contact met chemische stoffen, hoge temperaturen, afschuringen, sneden, hevige schokken,
gebruik en opslagin strijd met de aanbevelingen. Neem bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt contact op met
C.A.M.P.SpAof de distributeur.
TRANSPORT Bescherm het product tegen de hiervoor beschreven risico's.

van de karabijnhaak verminderen (fig.8). De
aangeraden om de karabijnhaak in het onderste
Elke positie die de snapper van de karanbijnhaak

een lage wrijvingscoéfficiént (gladheid).

moet in beschouwing worden genomen wanneer hij
omdat hij van invloed is op de valhoogte. Voor
veiligheid dat het beschermingsmiddel of het
werk zodanig uitgevoerd wordt dat het risico op vallen
Controleer of de vrije ruimte onder de gebruiker op de
in geval van een val geen contact met de grond
de valbaan aangetroffen worden. Een
vasthoudmiddel van het lichaam dat gebruikt mag

X-AANDUIDING

1.Naam en adres van de fabrikant 2. Referentienummer of naam van het product 3. Van toepassing zijnde norm en jaar van
publicatie 4.Kwaliteitslabelvande UIAA (=Union International des Associations d'Alpinisme) 5.Klasse volgensEN 12275

6. Conformiteitsmarkering conform Verordening (EU) 2016/425 7. Nummer van het organisme dat de fabricage van het
product controleert 8. Breukbelasting op lengterichting 9. Breukbelasting op breedterichting  10. Breukbelasting in
geopende toestand  11. Serienummer 12. Lees de gebruiksaanwijzingen  13. Maand en jaar van fabricage 14.
Breukbelasting van de bandslinge op het moment van fabricage 15. Model gecertificeerd conform EAC (Rusland-Belarus-
Kazachstan-Armenié-Kirgizié norm)

Y-TERMINOLOGIE
[1]Lichaam [2]Snapper [3]Vergrendelmechanisme [4] Rotatieasvandesnapper [5]Snelschakel [6] Moer

W1 - Officiéle organisatie welke controle uitvoert op de fabricage van het product:
W2-Aangemelde instantie voor EU-onderzoek van het type:

J-ONDERHOUDSKAART
1.Model 2.Serienummer 3.Maand enjaarvan fabricage 4.Datumvanaankoop 5.Datumingebruikname 6.Gebruiker
7.Aantekeningen 8.Inspectieiedere 12 maanden 9.Datum 10.0K 11.Naam/Paraaf 12.Datumvolgendeinspectie

SVENSKA

ALLMAN INFORMATION
Vederbérande anvisningar &r dmnade for att informera kring hur produkten bér anvandas under hela sin livsldngd. Lés igenom

och Férvara instruktionerna. Ifall instruktionerna kommer bort kan man dven ladda ner dem fran sajten www.camp.it. EU-
férsdkran om éverensstimmelse kan laddas ner frdn denna hemsidg. Aterférséljaren ska férse bruksanvisningen pé det sprak,
somtalasidetland dér produkten rtill forsaljning.

ANVANDNING - Denna utrustning far endast anvandas av tranade och kompetenta personer eller under 6verinseende av
tranade och kompetenta personer. Instruktionerna lar inte ut tekniker fér héjdarbete eller samtliga hojdrelaterade arbeten;
dessa instruktioner r inte ut bergsbestigningsteknik, bergsklattring eller andra aktiviteter av den typen: for att f& anvanda
utrustningen maste ni férst ha genomgatt en lamplig tréning. Bergsbestigning och alla andra aktiviteter som denna produkt
kan anvdndas till kan innebéra en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvandning eller ett felaktigt produktunderhall kan leda till
materiella skador, allvarliga personskador eller dédsfall. Anvdndaren maste vara lamplig ur medicinsk synpunkt och i stand att
sdkerstalla sin egen sdkerhet, samt hantera nddsituationer. Vad galler fallskyddssystemen sa ar det ur sdkerhetssynpunkt
nddvandigt att Fastpunkten alltid &r ratt placerad. Arbetet ska ocksa utféras pa ett satt som reducerar fallrisken och fallhéjden
till ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under anvandaren pa arbetsplatsen fére varje anvandning for att undvika en
kollision med marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett eventuellt fall. En fallskyddssele &r den enda godtagbara
anordningen som kan fanga upp kroppen och som far anvandas i ett fallskyddssystem. Produkten far endast anvandas sasom
detbeskrivs nedan och kaninte andras. Produkten ska anvandas i kombination med andra artiklar med [dmpliga egenskaper och
i enlighet med de europeiska bestdmmelserna (EN). Hansyn ska tas till gransvardena for varje enskild del av utrustningen. |
dessa instruktioner visas nagra exempel pa en oriktig anvdndning, men det finns manga andra exempel pa felaktiga
tilldmpningar som kan réknas upp eller som gar att férestélla sig. Om mojligt ska denna produkt behandlas som en personlig
utrustning.

UNDERHALL - Rengéring av tyg- och plastdetaljer: tvittas endast med mjukt vatten och en neutral tval (maxtemperatur: 30°C)
torkas pa naturlig vag och langt fran direkta varmekallor. Rengéring av metalldetaljer: rengor med
mjukt vatten och &t torka. Temperatur: férvara denna produkt vid en temperatur under 80°C fér att inte
produktens prestanda och sdkerhet ska dventyras. Kemikalier: om produkten varit i kontakt med kemiska
reaktanter, l6sningsmedel eller brénslen som kan ha péverkat produktegenskaperna ska produkten kastas.
FORVARING - Férvara produkten utan férpackning pa en sval, torr plats i skydd for ljus och varmekallor, fukt,
vassa kanter eller féremal, samt fran fratande dmnen och alla andra tankbara orsaker till skada eller
forsamring.

ANSVAR - Bolaget C.A.M.P. SpA eller dess
ansvariga for sakskador, personskador eller dodliga
en andrad C.A.M.P.-produkt. Det &r anvandarens
instruktionerna for en korrekt och sdker anvandning
C.A.M.P. SpA. Anvandaren ar dven ansvarig for att
konstruerats fér, samt Foér att tillampa alla
bér du ténka pa hur en eventuell raddning ska utféras i
personligen ansvarig fér dina handlingar och beslut. Darav féljer det att du inte bér anvanda utrustningen
om du inte kan ansvara for de risker som dina beslut ochhandlingar medfér.

3-ARIG GARANTI - Denna produkt har en 3-arig garanti fr.o.m. inkdpsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Féljande
tacks inte av garantirdtten: normalt slitage, andringar eller korrigeringar, felaktig férvaring, fratning, skador som uppkommit
pagrundavolyckaeller férsummelse, samticke férutsedda anvandningar.

aterforsaljare kommer inte att kunna hallas som
skador som orsakats av en oriktig anvdndning eller av
ansvar att se till att han forstar och féljer
av alla produkter som tillhandahélls av eller via
endast anvanda produkten for det syfte som den har
sdkerhetsprocedurer. Fore utrustningens anvandning,
nodsituationer i sékerhet och effektivt. Du &r dérmed

SARSKILD INFORMATION
Tilldmpningsomrade
Denna produkt &ravsedd att anvéndasi ett fallskyddssystem som skydd mot risk fér Fall fran hég hojd:
«nardenarmarkt EN 12275, for att anvandas vid utévande av alpinism, klattring och andra vertikala sportgrenar, som anvander
liknande teknik;
«narde ar markt EN 362, f6r att anvandas som en komponent av ett fallsskyddssystem under arbete, f6r positionering under
arbete eller forraddning.
ANVANDNING
Produkten far endast anvéndas pé det sétt som beskrivs nedan (tabell A och B) och p& bilderna fran 1 till 13. Varning: vissa
situationer kan férsdmra hakens motstand (bild 8). Anvandning av en Karstop C.A.M.P. (bild 9-10) rekommenderas for att
karbinen ska arbeta i den nedre delen i huvudaxelns riktning . Alla former av tryck som belastar haken (t.ex ett nedFfirningsdon)
kan medféra fara (bild 11).
Varning: Dyneema har lag smaltpunkt (140°C) och l&g friktionskoefficient (halka).
Hake EN 362: lakttag hakens ldngd ndr den anvdnds med ett fallskyddssystem eftersom den paverkar fallets héjd. P&
fallskyddssystem &r det ytterst viktigt for sékerheten att anordningen eller fFérankringspunkten ar riktigt placerade och att
arbetet utfors pa ett sadant satt att risken for fall och fallhojden blir s& liten som mojligt. Kontrollera utrymmet under
anvandaren pa arbetsplatsen och fére varje anvandning fér att undvika kollision med marken eller med andra hinder i fallinjen
vid ett eventuellt fall. Ett fallskyddssele &r den enda godtagbara anordningen som fangar upp kroppen och som kan anvandas i
ettfallskyddssystem.
Anslutning: Undvik att koppla loss haken med manuell stangning (bild 1) upprepade gdnger under samma arbetspass. Mailon
rapide [5] anvands om de 6ppnas /stangs séllan (bild 6). De ska stangas med hjalp av en nyckel med ett dtdragningsmoment pa 3
Nm fér mailon rapide [5] med en diameter pa 8 mm och 7 Nm fér de med en diameter pa 10-12 mm. Undvik alltid att muttern [6]
bara dras at delvis (bild 6). Fér korrekt anvandning och for anslutning till en tillférlitlig Fastpunkt pa ett undersystem, t.ex en
falldémpare, ett rep, en hake och till andra komponenter pa ett fallskyddssystem, se bild 7. Systemets Fastséttning bér vara
placerat ovanféranvandaren och ha ett motstand som Gverensstammer med normen EN 795 (>15kN) (bild 13).
Egenskaper: Hakens egenskaperangesitabellerna Aoch B.
Klass H: hake som sakras med halvslag.

KlassQ mailon rapide.

Klass M, universalkopplingsdon

For EN 362: Klass T: riktningshakar som gér det majligt att ge en férutbestdmd belastningsriktning beroende pa huvudaxeln.

Huvudmaterialetihakenangesikolumnen “Material” itabell B: S=Stal, SS = Rostfritt stal, Al= Aluminiumlegering.

KONTROLL OCHUNDERHALL

En karbinhake férlorar mer &n hélften av sitt motstand nar grinden &r 6ppen (se tabell A och B). Det &r viktigt att grindens

stangningsfunktion fungerarkorrektinnan den anvéands férsta gangen:

« grindens no-return [2] mot hakens karbin [1] vid stangning. Under kontrollen ska grinden [2] sléppas upp ldngsamt fo6r att
upphava fjadringseffekten.

« felaktig eller ofullstdndig funktion pa grindens stangningsanordning. Fér manuell stangning av ldsanordningen [3], ar det
nddvandigt att skruva fast och skruva av helt. En karbinhake som inte stangs helt ska inte anvandas . Den automatiska
ldsningen ska ske helt och héllet utan ndgon utvandig paverkan. | vissa aggressiva miljéer (lera, sand, farg, is, smutsigt
vatten...), fungerarinte den automatiska ldsningen korrekt.

Smérja in grindens mekanism efter rengéring med ett silikonbaserat smérjmedel om ndgon defekt uppstar. Anmarkning:

rengoring och smérjning rekommenderas efter varje anvandning i havsmiljé. Om problemet kvarstar efter smérjning ska

karbinhaken tas ur bruk. Undvik vid anvdndning att bandet kommer i kontakt med vassa kanter for att forhindra att motstandet

Férsémradsellerbandetskérs av.Enknut, fukt, frost, utsattning fér solljus och slitage pa grund av anvandning férsamrar bandets

motstand.

BESIKTNING

Anvéndarnas sikerhet beror p& utrustningens kontinuerliga effektivitet och hallbarhet. Utéver en normal okuldrbesiktning

fore, under och efter varje anvandning ska produkten kontrolleras av en fackman en gang var 12:e manad fr.o.m. férsta

anvandmngsdatum registrering av detta datum och féljande kontroller ska féras in pd produktens underhallskort: bevara
dokumentationen for kontroll och hdnvisning under produktens hela livsldngd. Kontrollera att produktens markning ar lasbar.

Omenav féljande skador férekommer ska haken tas ur bruk:

« korrosion somallvarligt forandrar metallens ytskikt (Férsvinnerinte efter en latt gnidning med sandpapper)

« niten pa hakens grind [2] glappar eller gér utanfér

« felaktig koppling av grinden [2] pa hakens karbin [1]

« hakensrotationsaxel glappar eller gar utanfér [4]

« allmantslitage pa karbinen [1] som medfér en pataglig minskning av snittet (hals), férekomst av hack pa karbinen om hackens
eller halsens djup uppskattas tillmeran 1 mm

« férekomst av sprickor, i synnerhetihojd med hakens rotationsaxel [4]

« for mailon rapide [5], svarighet att stanga muttern helt [6] manuellt.

Omenavféljande skador férekommer ska bandet tas ur bruk:

« férekomst av snitt och/eller brénn-eller frostskada pa bandet

« forekomst avsnitt och/eller brann-eller frostskada pa sémmarna

Om produkten eller ndgon av dess komponenter uppvisar tecken pa slitage eller skada ska den bytas ut, och dven om en tvekan

forekommer. Varje del som ingéri sdkerhetssystemet kan ha kommit till skada under ett fall och maste darfér alltid kontrolleras

innan den anvands igen. Varje produkt som utsatts for ett kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador pa strukturen kan ha
uppkommitsominte gar att se med blotta 6gat.

LIVSLANGD

Haken: Produktens livslangd &r oandlig.

Bandet: Livsldngden &r 10 &r fran produktens férsta anvandningsdatum och, med tanke pa magasineringen, far den i vilket fall

som helstinte 6verstiga det tolfte ret eftertillverkning (t.ex. tillverkningsar 2021, livslangd till2033).

Haken / Bandet: Livslangden géller om inget intraffar som kan férstéra produkten och under férutsattning att man utfér

periodiska kontroller minst en gang var 12:e manad fr.o.m. forsta anvandningasdatum och att resultaten registreras pa

produktens underhallskort. Féljande faktorer kan dock férkorta produktens livslangd: en intensiv anvandning, skador pa
produktens komponenter, kontakt med kemiska dmnen, hog temperatur, slitskador, skarsnitt, kraftiga stotar, felaktig
anvandning och forvaring. Kontakta C.A.M.P.SpAeller din dterforséljare om du ar tveksam 6ver produktens sakerhet.

FRAKT Skydda produkten fran ovannamnda risker.

X-MARKNING

1. Tillverkarens namn och adress 2. Referens eller produktnamn 3. Referensnorm och utgivningsar 4. Kvalitetsmarke for
UIAA (=Internationella Organisationen for Klattring och Bergsbestigning) 5. Klass enligt EN 12275 6. Markning for
overensstimmelse med den europeiska férordningen 2016/425 7. Nummer pd kontrollorgan som granskar
produkttillverkningen 8.Brottgranshuvudaxel 9.Brottgransmindreaxel 10.Brottgrénsoppengrind 11.Serienummer
12.Lasigenom bruksanvisningen 13.Tillverkningsméanad och tillverkningsér 14.Vavbandets brottstyrka vid tillverkningen
15.Modell certifierad enligt EAC (Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-Kirgizistan standard)

Y-KOMPONENTFORTECKNING
[11Karbin [2]Grind [3]Skruvgrind [4]Safelock [5]Mailonrapide [6] Mutter

\ 74 REF. kN O 8| C€ ©
e MARKING - MARCATURA - MARQUAGES A =R <O> Fi Ng c & 7 2 = ( €
©@Name and address of the manufacturer - Nome e indirizzo del fabbricante -Nom et adresse du fabricant Z |\ mm A.',gl;_ zN @ REF. ‘// mrﬁ‘l” kN =z
BReference or name of the product - Referenza o nome del prodotto - Référence ou nom du produit DYON 3460 21 0 T 26 "'B 0123 w @
OSulta.ble normandyearofpubllcatlon-[\lormadlrlferlfnent?eannodlr‘mbl?llcazwne-NFrmedereFerencgetanpgede?ub_llcatlon ) ~ INaN022 2335 21 g 6] 21 B 0123 Sling Stop KS | 290711] 11 T > ry 0123
OQua!lt.y label of the UIAA (= Ilntgrnatlonal Mountaineering and C!Iml?lr]g Federation) - Attestato di qualita dell'Unione Internazionale delle Associazioni di  [aog T 2483 | 2484 22 | 7 8 2025 B 0123 Dyneema® | 290718 | 18 n 2 e | 0123
Q 8 9] 10 Alpinismo-Labelde qualité de I'Union International des Associations d'Alpinisme ORBIT WIRE 3485 =T s 57 5 0123 T BEE] 5T e o5
‘llm’: & 093 UIRA kN+-30 OClassaccording to EN 12275 and EN 362 - Classe secondo EN 12275 e EN 362 - Classe selon EN 12275 et EN 362 Sling Stop Ks
g @Conformity marking according to European regulation (EU) 2016/425 - Marcatura di conformita al regolamento europeo (UE) 2016/425 - Marquage de conformité PHOTON 2467 | 2468 22 7 S {2125 B 0123 200618 { 18 16 22 L 0123
&N12275.2013 EN 362:. 20046 auraglement européen (UE) 2016/425 PHOTON WIRE | 2470 22 8 9 26 B 0123 Slinjg Stop 2713 11 | 16/25 | 22 . 0123
\-\ERCU LEbM 0995 @4 21 ©ONo.of t_he notiﬁed body controlling the manufacturing of the product - N° dell'organismo che controlla la fabbricazione del prodotto - N° de ['organisme contrélant OVAL XL 2126 28 1 7 22 X 0123 Wide KS 2714 18 | 16/25 | 22 ° 0123
Eooor a fabrication du produit GYM SAFE 1270 24 | 8 [13] 24 B | 2849 Express Ring | 2210060 60 [ 105 [ 22 [ e T 0123
©Breaking load major axis - Carico di rottura asse maggiore - Charge de rupture du grand axe IPHOTON LOCK 2931 23 | 8 9 17 1 B 0123 3211060] 60 85 | 22| e | 0123
T ©Breaking load minor axis - Carico di rottura asse minore - Charge de rupture du petit axe |NITRO LOCK 2928 22 | 9 6 24 1 H 0123
iaRoma, 23 TS S gBreaking load gate open - Carico dirotturaleva aperta- Charge de rupture doigt ouvert |NomAD 2407 | 25 | 8 9 29 3 K 0123
23834 Premana (LC) o ~ Breaking load three axis - Carico dirottura tre assi- Charge de rupture trois axes — = =
taly I AZ? ®Month and year of manufacture - Mese e anno di fabbricazione - Mois et année de fabrication B kN OEE i kN ( z ’ ’E E o g g EH[ c E
®Sserial number-Numero diserie-Numéro de série REF. - an w Fig. % o S ; 2 |UIAA
©Read the instructions for use - Leggere le istruzioni di utilizzo - Lire la notice d'information * = v mm|app | = |[&7 W° 01?/;:11 @
@Bl;efaalglrril(galt?:: of the webbing at time of production - Carico di rottura della fettuccia almomento della fabbricazione - Charge de rupture de la sangle au moment de ATOM LOCK 2921 26 26 R 8 24 1 AL " B ry 0123
Made in China {OCertified model according to EAC standard (Russia-Belarus-Kazakh -Ar -Modello certificato in accordo allanorma EAC (Ru: ielorussia- ATOM 2LOCK 2922 26 26 n 8 24 2 AL H 8 b 0123
\_ Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) - Le modéle est certifié EAC (norme Russie-| Blelorussle Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan) ATOM 3LOCK 2923 26 26 n 8 24 4 AL H L2 b 0123
ATOM BELAY LOCK 2924 24 24 11 8 24 1 AL H B [ 0123
r CORE LOCK 2925 23 23 11 6 25 1 AL H B o 0123
CORE BELAY LOCK 2926 22 22 11 6 25 1 AL H B o 0123
@ NOMENCLATURE - NOMENCLATURA - NOMENCLATURE NIMBUS LOCK 2997 1 1 5 G > 1 AL m 5 . 0123
[2] [s] ORBIT LOCK 2929 24 24 3 8 7 | 1 AL | B B 0 0123
16] 16] [5]| HERCULES 0995 30 30 9 16 23 | 5 AL | K T D ° 0123
HMS BELAY LOCK 1176 23 23 10 7 23 1 AL H B/T [ 0123
[1] Body - Corpo - Corps HMS LOCK 1136 25 25 8 8 22 1 AL H B 0123
[2] Gate-leva-Doigt o HMS 2LOCK 1183 25 25 8 8 23 2 AL H B 0123
[31 Iazcﬁllgfagzwce - Dispositivo di bloccaggio - Dispositif HMS 3LOCK 1184 25 25 A A 23 2 AL H B 0123
[4] Rotation axis of the fate - Asse di rotazione della leva - OVAL XL LOCK 2123 28 28 1" 7 20 1 AL X B b 0123
Axe de rotation du doigt OVAL XL 2LOCK 2124 28 28 1 7 20 2 AL X B D 0123
[5] Screwlink connector - Maglia rapida - Maillon rapide OVAL XL 3LOCK 2125 28 28 11 7 20 4 AL X B ° 0123
4] 4] 4 [6] Screw nut - Dado - Ecrou OVAL COMPACT LOCK 1115 24 24 10 7 15 1 AL X B o 0123
\ [ 01 411 01 01 [ J GUIDE LOCK 1309 32 32 10 10 8] 1 | A B | B 0123
GUIDE XL LOCK 1363 28 28 9 8 23 1 AL B B o 0123
r w GUIDE XL 2LOCK 1364 28 28 9 8 24 2 AL B B o 0123
GUIDE XL 3LOCK 1365 28 28 9 8 24 | 4 | AL | B B 0 0123
ATLAS LOCK 1373 40 40 10 13 22 1 AL B B [ 0123
ATLAS 2LOCK 1374 40 40 10 13 22 2 AL B B o 0123
ATLAS 3LOCK 1375 40 40 10 13 22 4 AL B B o 0123
D PRO LOCK 1877 50 50 15 18 24 1 S B B o 2777
D PRO 2LOCK 187701 50 50 15 18 24 2 S B B o 2777
D PRO 3LOCK 187702 50 50 15 18 24 4 S B B [ 2777
OVAL PRO LOCK 1455 30 30 15 9 17 1 S B B [ 2777
OVAL PRO 2LOCK 1878 30 30 15 9 17 2 S B B o 2777
OVAL PRO 3LOCK 1456 30 30 15 9 17 4 S B B ° 2777
TRIAD LOCK 3141 20 20 16 8 16 1 AL B M ° 0123
TRIAD 3LOCK 3142 20 20 16 8 16 4 AL B M o 0123
OVAL QUICK LINK 8 mm 0934 40 40 10 - 9 6 S Q Q o 0123
OVAL QUICK LINK 8 mm 0939 50 50 10 - 9 6 SS Q Q [ 0123
OVAL QUICK LINK 10 mm 0935 45 45 10 - 12 6 S Q Q o 0123
OVAL QUICK LINK 10 mm 0949 50 50 10 - 12 6 SS Q Q o 0123
DELTA QUICK LINK 8 mm 0955 30 30 10 - 10 6 S Q Q o 0123
DELTA QUICK LINK 8 mm 0991 35 35 10 - 10 6 SS Q Q ° 0123
DELTA QUICK LINK 10 mm 0961 40 40 10 - 12 6 S Q Q ° 0123
DELTA QUICK LINK 10 mm 0992 45 45 10 - 12 6 SS Q Q o 0123
D QUICK LINK 10 mm 0691 48 48 13 - 12 6 S Q Q o 0123
D QUICK LINK 12 mm ALU 0671 25 25 16 - 14 6 AL Q Q o 0123

W1 -Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen:
W2 -Erkand myndighet fér EU-typkontrollen:

J-INFORMATIONSKORT
1.Modell 2.Serienummer 3.Tillverkningsmanad och tillverkningsar 4.Inkdpsdatum 5.Datum forden férstaanvandningen
6.Anvandare 7.Anteckningar 8.Kontrollvar12:emanad 9.Datum 10.0K 11.Namn/Underskrift 12.Datum férnasta kontroll

GENERELL INFORMASJON
| instruksjonene forklares det hvordan produktet skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. Les og ta vare pd
instruksjonene. Hvis du mister dem, kan du laste dem ned p& www.camp.it. EU samsvarserklaering kan lastes ned fra denne
hjemmesiden. Forhandleren skal gi utinstruksjonshdndboken pa det spraket som brukesilandetder produktet selges.
BRUK - Produktet ma kun brukes av oppleerte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av opplzerte og kvalifiserte personer.
linstruksjonene farduingen opplaering i teknikkene ved & jobbe i heyden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen jobb; du
leerer ikke teknikker for klatring og friklatring ved a lese innevaerende instrukser: du mé ha fatt en skikkelig oppleering far du tar
produktetibruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette produktet kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk,
eller darlig vedlikehold av produktet, kan forarsake alvorlige eller dedelige skader. Brukeren ma vare i stand til & kontrollere sin
egen sikkerhet og handtere nedssituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det
grunnleggende at produktet eller festepunktet alltid er riktig plassert, og at arbeidet utfgres slik at faren
for fall og fallhgyden er redusert til et minimum. Kontroller det frie omradet under brukeren bade pa
arbeidsstedet og far bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngds en kollisjon med bakken.
Kontroller ogsd at det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringssele er det eneste
godkjente kroppsutstyret som kan brukes i et fallsikringssystem. Produktet ma kun brukes som
forklart her,og maikke endres. Det ma brukes sammen med andre produkter med egnede egenskaper i
henhold til europeiske standarder (EN), og ut fra begrensningene til hver enkelte del av produktet. |
disse instruksjonene finnes noen eksempler pa feil bruk, men det finnes mange flere som vi verken kan
liste opp eller forestille oss. Sa langt det er mulig ber produktet ansessom et personligverneutstyr.
VEDLIKEHOLD - Rengjoring av stoff- og plastdeler: Bruk kun vann og et mildt rengjeringsmiddel (maks
temperatur 30°C), og la dem tarke langt unna direkte
og la dem tarke. Temperatur: Pass pa at produktet ikke
endre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske stoffer: Kast
stoffer, lasningsmidler eller drivstoff, som kan endre
OPPBEVARING - Oppbevar produktetinnpakket pa et
fuktighet, skarpe kanter og gjenstander, korrosive
forringelse.
ANSVAR - Foretaket C.A.M.P. SpA, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, ogsa dedelige, som skyldes feil
bruk eller bruk av et C.A.M.P. produktet som har blitt endret. Brukeren er ansvarlig for a forsta og falge instruksjonene for en
riktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. SpA, kun bruke dem til aktivitetene produktene er laget
for, og ta alle sikkerhetsforbehold. For produktet brukes ma man vurdere hvordan en eventuell redningsaksjon kan utferes pa
en sikker og effektiv mate. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjerelser. Hvis du ikke kan ta ansvaret for
risikoene, ma duikke bruke produktet.
3 ARS GARANTI - Produktet har en 3 &rs garanti fra kjgpedato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke:
norm?lslltasge Endnngerellerfornyelser darlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes ulykker, forsemmelser eller annen
enntiltenktbru

utsettes for temperaturer under 80°C for & unnga &
produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske
produktets egenskaper.

kjelig og tert sted langt unna lys og varmekilder, hay
stoffer eller enhver annen mulig arsak til skade eller

SPESIFIKK INFORMASJON

Bruksomrade

Produktet skal brukes som et fallhindrende system for beskyttelse mot fall fra hgyde:

« nardetermerket EN 12275-til bruk under fjellklatring og andre sportsgrener der man bruker lignende teknikker;

«nardetermerket EN 362-til bruk som en komponentiet sikkerhetssystem under arbeid, for plassering under arbeid, eller ved
redning.

BRUK

Produktet skal brukes slik som beskrevet nedenfor (tabell A og B) og iht. fig. fra 1 til 13. Viktig: enkelte situasjoner kan

redusere koplingsinnretningens motstandskraft (Fig.8). Vi anbefaler en Karstop C.A.M.P. (Fig.9-10) slik at karabineren jobber i

den nederste deleniretningen hovedaksen. Enhver posisjonering som aktiverer spaken pa koplingsinnretningen (For eksempel

ennedfiringsmekanisme), utgjer et fFaremoment (Fig.11).
Viktig: Dyneema har lavt fusjonspunkt (140 °C) og lav friksjonskoefFisient (glatt).

Koplingsinnretning EN 362: Lengden pa koplingsinnretningen ma tas i betraktning nar den brukes sammen med et

fallstoppsystem, siden det har en innvirkning pa fallhgyden. For fallstoppsystemer er det livsviktig at anordningen eller

forankringspunktet alltid er korrekt plassert; arbeidet som skal utfares, gjgres slik at man minsker fallrisikoen og fallhgyden til

et minimum. Kontroller avstanden til bakken under brukeren p& arbeidsplassen fagr enhver bruk. P4 denne maten vil

vedkommende ikke falle ned pa bakken eller treffe gjenstander i fallretningen. Det er kun sikringsselen som er godkjent

kroppsbeskyttelse ved bruk sammen med et fallstoppsystem.

Kopling: Brukeren av en koplingsanordning med manuell lukking (Fig.1) m& unngéd & lesne denne flere ganger under den samme

arbeidsgkten. Hurtigkoblinger [5] benyttes nar man skal &pne/lukke dem sjelden (Fig.6). Hurtigkoblingene skal lukkes med en

nokkelsom har et dreiemoment pa 3 Nm [5] nar de har en diameter pa 8 mm og et moment pa 7 Nm nar de har en diameter pa 10

-12 mm. Man skal alltid unngé delvis lukking av mutteren [6] (Fig.6). For korrekt bruk og kopling til et palitelig festepunkt, til et
undersystem, for eksempel til en energiabsorbent, et tau og en koplingsinnretning og til andre komponenter i et

fallstoppsystem, se Fig.7. Festing av systemet m& helst vaere plassert over brukerens posisjon, og ha en motstand i

overensstemmelse med standarden EN 795 (>15kN) (Fig.13).

Egenskaper: Koplingsinnretningenes egenskapervisesitabellene AogB.

Klasse H: kopling for sikring med dobbelt halvstikk.

Klasse K: kopling for via ferrata.

Klasse X: ovalkopling for lave belastninger og kunstige klatrevegger.

Klasse B: basiskoplinger.

Klasse Q: hurtigkoplinger.

KLASSE M. flerfunksjonskarabiner

For EN 362: Klasse T: koplinger i lengderetninger som skal benyttes pa en forhandsbestemt lastelinje ift. hovedaksen.

Hovedmaterialet til konnektoren er angitt i kolonnen “materialer” i tabell B: S = Stal, SS = Rustfritt stal, Al =

Aluminiumslegering.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

En koplingsanordning mister mer enn halvparten av motstanden sin nar spaken er pen (se tabell A og B). Derfor bar korrekt

funksjon av lukking avspaken kontrolleres fer bruk:

« Tilbakeslag av spaken [2] mot selve karabineren [1] i lukkegyeblikket. Under kontrollen ma spaken [2] slippes langsomt for &
neytralisere fjaerens bevegelse.

+ manglende og ufullstendig funksjon av anordningen for lukking av spaken. For manuell lukking av l&seanordningen, ma alt
lesnes og skrus fast igjen. En koplingsanordning med delvis ldsing ma ikke brukes. Automatisk lukking ma gjennomfares
fullstendig, uten noen hjelp utenfra. | enkelte aggressive miljger (leire, sand, maling, is, skittent vann...), vil det kunne skje at
automatisk lsing ikke fungerer korrekt.

Hvis en av defektene oppstar, ma du etter rengjgring smare spakmekanismen med et silikonbasert smgremiddel. Merk: Ved sjg
og hav anbefaler vi at du rengjer og smerer anordningene hver gang du har brukt dem pga. saltvannsluften. Om feilen skulle
vedvare etter at du har smurt karabineren, skal du kaste den. Unnga at remmen kommer i kontakt med skarpe kanter under
bruk. Det gjgres for at du ikke skal tape mye av motstandskraften og for & unngd at remmen skades. Ogsa en knute, fuktighet,
frost, UV-straler og foreldelse pga. bruk minsker remmens motstandskraft.
REVISJON
Brukernessikkerhetavhengerav fortsatt effektivitet og holdbarhet av utstyret. I tillegg til en vanlig synlig kontroll fer, under og
etter bruk, ma produktet kontrolleres av en kvalifisert person hver 12. maned etter fgrste gang produktet tas i bruk. Dato for
ferste gangs bruk og de neste kontrollene ma registreres pa produktkortet: oppbevar bruksanvisningen for kontroll og
konsultasjon under hele produktets levetid. Kontroller at merkingen av produktet er leselig. Hvis en av feilene oppagitt
nedenforhar oppstatt, ma duikke bruke koplingsanordningen:

« korrosjon som radikalt endrer overflatestrukturen pa metallet (som ikke gar bort nar man gnir lett pa det med sandpapir)

« spillerom eller utgang av naglen p& spaken [2] til karabinen

« feilaktig feste av spaken [2] pa selve karabinen [1]

« spillerom eller utgang av roteringsaksen tilspaken [4]

- generellslitasje p4 selve karabinen [1] som forarsaker betydelig minskning av tverrsnittet (riper eller hakk), med dybde som
seruttildvaere over 1 med mer

« forekomst av riper, sarlig pa nivd med spakens aksel [4]

« nardetervanskelig & lukke mutteren [6] pa hurtigkoplingen [5] fullstendig pd manuell mate.

Hvis en av feilene oppgitt nedenfor har oppstatt, ma du ikke bruke remmen:

« deterkuttog/eller brennmerker pd remmen

« deterkuttog/eller brennmerker pd semmene

Produktet ma skiftes ut hvis noen del er defekt eller slitt, ogsa ved tvil. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under fall, og ma
uansett kontrolleres fgr produktet brukesii |g_|en

Et produktsom erinvolvertietalvorlig fall ma skiftes ut ettersom det kan ha blitt pafert usynlige strukturskader.

LEVETID

Karabinen: Hhar produktet en ubegrenset levetid.

Remmer: Disse delene har en levetid pa 10 ar fra Farste gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden
allikevel maks 12 &r etter produksjonsdato (F.eks. hvis produksjonsaret er 2021, har produktet en levetid til slutten av 2033).
Karabinen / Remmer: Denne levetiden garanteres hvis det ikke finnes arsaker som tilsier at produktet ikke ma brukes, og pa
betingelse av at det utfares jevnlige kontroller hver 12. maned fra farste gang produktet tas i bruk, og at kontrollresultatene
registreres pa produktkortet. Fglgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: hyppig bruk, skader pa delene,
kontakt med kjemiske stoffer, haye temperaturer, skraper, kutt, kraftige stat, feil bruk og oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. SpA
eller forhandleren hvis du eritvilom produktet er sikkert.

TRANSPORT Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

X-MERKING
1.Produsentens navn og adresse 2.Referanse eller navn pa produktet 3.Referansestandard og utgivelsesar 4.Kvalitetsmerke
for Union International des Associations d'Alpinisme 5.Klasseiht.EN 12275 6.Merkingisamsvar med EU-direktiv2016/425

7.Nr.tilorgan som kontrollerer produksjonen 8. Bruddstyrke hovedaksel 9.Bruddstyrke mindre aksel 10.Bruddstyrke apen spak 11.Serienummer 12. Les instruksjonene for bruk
13. Produksjonsmaéned og -ar 14. Vevbandets bruddstyrke i produksjonsgyeblikket 15. Modellen er sertifisert iht. EAC (Russland-Hvitrussland-Kazakstan-Armenia-Kirgisistan
standard)

Y-BETEGNELSER
[1]1Hoveddel [2]Spak [3]Blokkeringsanordning [4]Spakensrotasjonsakse [5]Hurtigkopling [6] Mutter

W1-0rgansom kontrollerer produksjonen:

W2-Teknisk kontrollorgan for EU-typepraving:

J-PRODUKTKORT

1.Modell 2.Serienummer 3.Produksjonsmanedog-ar 4.Kjepedato 5.Dato farfarste bruk 6.Bruker 7.Merknader 8.12 maneders kontroll 9.Dato 10.0K 11.Navn/Underskrift
12. Dato for neste kontroll

YLEISTIETOJA
Taman kdyttoohjeen tarkoituksena on antaa tietoja tuotteen oikeasta kaytdsta sen koko kdyttéian aikana: lue, ymmarra ja sailyta ohjeita. Jos hukkaat ohjeen, voit ladata sen
verkosta osoitteesta www.camp.it. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata téltd sivustolta. Jalleenmyyjan on annettava kdytt6ohje sen maan kielelld, jossa tuotetta myydaan.
KAYTTO - T4ta varustetta saavat kdyttas vain koulutetut ja patevat henkilt, tai henkilot jotka ovat koulutettujen ja patevien henkildiden valittéman valvonnan alaisia. Tama
kayttéohje ei opeta tekniikkaa korkeanpaikan ty6skentelyyn tai muuhun siihen liittyvdan toimintaan; tdma kayttdohje ei opeta tekniikkaa kiipeilyyn,
vuorikiipeilyyn tai muuhun siihen liittyvdan toimintaan: hanki pateva koulutus ennen tdman varusteen kayttoa. Kiipeily ja kaikki muut lajit, joissa tata
tuotetta voidaan kdyttaa, ovat potentiaalisesti vaarallisia. Vaaran tuotteen valinta, vaara kaytto tai tuotteen vaarin suoritettu huolto voi aiheuttaa vahinkoja,
vakavia loukkaantumisia tai kuoleman. Kayttdjan on sovelluttava terveytensd puolesta vastaamaan omasta turvallisuudestaan ja toimimaan mahdollisissa
vaaratilanteissa. Putoamisen pysayttavalle jarjestelmalle on oleellista, ettd ankkurointilaite ja ankkuripaikka asetetaan aina oikein ja etta tyoskentely
suoritetaan siten, ettd seka putoamiseen liittyva riski ettd putoamiskorkeus saadaan rajoitettua minimiin. Tarkista kdyttéjan alla oleva tyhja tila tyomaalla ennen
jokaista kayttékertaa, jotta mahdollisessa putoamistapauksessa ei tormatd maahan eikd putoamismatkalla esiinny muita esteitd. Ainoastaan
turvavaljaita saa kdyttdas osana putoamisen pysayttavaa jarjestelmad. Tuotetta tulee kdyttdd ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla eika siihen saa
tehdd muutoksia. Tuotetta tulee kayttdd yhdessa ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, joiden ominaisuudet sen sallivat ja jotka ovat yhdenmukaisia
eurooppalaisten standardien (EY) kanssa. Lisdksi on huomioitava jokaiseen yksittdiseen varusteeseen kuuluvan osan rajoitukset. N&issd ohjeissa annetaan
muutamia vaaraan kayttdon liittyvid esimerkkeja, mutta olemassa on lukuisia vaarinkayttoja, joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. Tatd tuotetta on
pidettdvda mahdollisuuksien mukaisesti henkilkohtaisena varusteena.
HUOLTO - Kangas- ja muoviosien puhdistus: Pese kayttamalld vain makeaa vettd ja neutraalia saippuaa (ldampétila korkeintaan 30°C) ja anna kuivua
luonnollisesti, kaukana suorista ldmmaonlahteista. Metalliosien puhdistus: Huuhtele makealla vedelld ja kuivaa. Ldmpdtila: Séilyta tata tuotetta alle 80°C, ettei
tuotteen suorituskyky ja turvallisuus vaarannu. Kemikaalit: Ota tuote pois kaytdstd jos se on joutunut kosketuksiin kemikaalien, liuottimien tai polttoaineiden
kanssa, jotka voivat muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
VARASTOINTI - Varastoi tuote pakk attomana ja
syovyttavistd aineista tai muista tuotetta vahingoittavista tai vaunon:tawsta tekumsta
VASTUU - C.AM.P. SpA tai maahantuoja ei ota minkdanlaista vastuuta vahingoista, loukkaantumisista tai kuolemasta, jotka johtuvat C.A.M.P-tuotteen va.
muuttamisesta. Kayttajan vastuulla on ymmartaa ja noudattaa jokaisen C.A.M.P. SpA:n tai yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja turvallista kayttod, kayttaa sitd vain sen
kayttotarkoituksen mukaisesti ja soveltaa kaikkia turvamenettelyjd. Ennen varusteen kdytto6nottoa, hahmota miten mahdollisen onnettomuuden syntyessa tarvittavat
pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Olet henkilkohtaisesti vastuussa omista teoistasi ja paatoksistasi: jos et kykene ottamaan tata vastuuta, &3 kayta tats
varustetta.
3 VUODEN TAKUU - Tll§ tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopdivastd ahtien ja kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivét kuulu: normaali
kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, virheellinen sailytys, hapettuminen, onnettomuuksista ja huolimattomuudesta johtuvat vauriot tai sellaisen kdyton
aiheuttamatvauriot, johon tuotetta ei ole tarkoitettu.

kaukana valo- ja ldmmaonléhteistd, suuresta kosteudesta, terdvistd reunoista tai esineistd,

inkdytosta tai

TUOTEKOHTAISTA TIETOA

Kéyttotarkoitus
Tama tuote on tarkoitettu kdytettavaksi suojana putoamiselta suojaavassajarjestelmassa korkealta putoamisen vaaraa vastaan:

« EN 12275 merkittynd tuote on tarkoitettu kdytettavaksivuorikiipeilyssa, kalliokiipeilyissa ja muissa kiipeilyurheiluissa, jotka kdyttavat vastaavaa tekniikkaa;
+ EN 362 merkittynd tuotetta voidaan kéyttaa osana putoamissuojainjarjestelmaa tydssa asemointia tai pelastustoimia varten.

KAYTTO
Tuotetta tulee kayttad vain seuraavassa kuvatulla tavalla (taulukko A ja B) ja kuva 1 - 13. Varoitus: jotkut tilanteet voivat vdhentda sulkurenkaan kestavyytta (kuva 8). Kastrop C.A.M.P.
kayttds (kuva 9-10) suositellaan sulkurenkaan kuormittumiseksi aina padakselin suuntaisesti. Mika asento tahansa, joka rasittaa sulkurenkaan porttia (esimerkiksi laskeutumislaite),
onvaarallinen (kuva11).

Huomio: Dyneemalla on alhainen sulamispiste (140°C) ja alhainen kitkakerroin (liukuvuus).

Sulkurengas EN 362: Sulkurenkaan pituus on otettava huomioon kun sitd kdytetdan putoamissuojainjarjestelman kanssa, silld se vaikuttaa putoamiskorkeuteen.
Putoamissuojainjarjestelmaa varten on turvallisuuden kannalta oleellista ettd uripiste on asemoitu aina oikein ja ettd ty6 suoritetaan siten, ettd putoamiseen ja
putoamiskorkeuteen liittyva riski saadaan vahennettya minimiin. Tarkista kaytt 3 turvaetdisyys tyopaikalla ja ennen jokaista kayttdkertaa siten, ettd jos pudotaan ei
iskeydyta maahan eika reitilld esiinny muita esteita. Kokovaljas putoamissuojain on ainoa hyvéaksyttava kehon kiinnitysjarjestelma, jota voidaan kayttaa putoamissuojainjérjestelméssé,
Kiinnitys: Kasin suljettavan sulkurenkaan kayttdjan (kuva 1) tulee valttda sen irrottamista useaan kertaan saman ty6vuoron aikana. Ruuvisulkurenkaita [5] kdytetdan kun niiden
avaamista/sulkemista vaaditaan harvoin (kuva 6). Ne on suljettava avaimella 3 Nm:n kiristysmomentilla ruuvisulkurenkaissa [5] joiden halkaisija on 8 mm ja 7 Nm kiristysmomentilla
ruuvisulkurenkaissa joiden halkaisija on 10-12 mm. Mutterin [6] osittaista sulkemista tulee aina valttds (kuva 6). Oikeaa kdyttda ja varusteen kiinnittamista varten luotettavaan
ankkuripisteeseen tai alijarjestelmaan kuten esimerkiksi nykayksenvaimennin, kannatinkdysi ja pidike sekd muut putoamissuojainjarjestelman osat, katso kuva 7. Jarjestelman
ankkuripisteen on oltava mieluummin kayttajan yldpuolellaja sen kestavyyden tulee olla standardin EN 795 (>15 kN) (kuva 13) mukainen.

Ominaisuudet: Sulkurenkaiden ominaisuudet on osoitettu t: koissaAjaB.

Luokka H: sulkurengasitalialainen sorkka-solmulla.

Luokka K:sulkurengasvia ferratavarten

Luokka X: ovaalisulkurengas alhaisille kuormituksille ja keinotekoiselle kiipeilylle.

Luokka B: perussulkurenkaat.

Luokka Q: ruuvisulkurenkaat.

Luokka M: monikayttéinen sulkurengas.

EN 362:lle: Luokka T: suunnattavat sulkurenkaat, jotka sallivat maaratyn kuormitussuunnan padakselin mukaan. Sulkurenkaan paamateriaali on osoitettu sarakkeessa "Materiaali"
taulukko B: S =Terds, SS = Ruostumaton teras, Al = Terdsseos.
TARKASTAMINEN JAHUOLTO
Sulkurengas menettda yli puolet kuormituksestaan kun portti on auki (ks. taulukko A ja B). Ndin ollen on hyva tarkistaa portin oikea sulkeutuminen ennen kayttoa:
« portin [2] paluun tarkastaminen sulkurenkaan runkoa [1] vasten sen sulkeutumishetkell&. Tarkastuksen aikana, portti [2] on jatettdva hitaastijousen toiminnan neutralisoimiseksi.
« portinsulkemislaitteen vaaraja epataydellinen toiminta. Lukituslaitteen kasin suoritettavaa lukitusta varten [3], se tulee ruuvata kiinnija auki. Sulkurengasta osittaisella lukituksella
ei tule kdyttaa. Portin automaattinen sulkeutuminen tulee tapahtua kokonaan ilman ulkoista apua. Joissakin aggressiivisissa ymparistdissa (savi, hiekka, maali, ja3, likainen vesi..),
automaattinen lukitus ei vélttamatta toimi oikein.
Jos yksi vioista esiintyy, puhdistuksen jélkeen voitele portin mekanismi silikonipohjaisella voiteluaineella. Huomautus: puhdistusta ja voitelua suositellaan jokaisen meriymparistossa
suoritetun kayton jalkeen. Jos vika esiintyy voitelun jalkeen, sulkurengas on poistettava kaytosta. Kayton aikana valta nauhan joutumista kosketukseen teravien reunojen kanssa, jotta
\l:oidaan estda kestdvyyden menettdmista tai nauhan leikkautumista. Solmu, kosteus, jda, altistuminen UV-séteille ja kaytosta aiheutuva vanheneminen vahentdvat myds nauhan

estavyytta.
TARKASTUS

Kayttajien turvallisuus riippuu laitteen oikeanlaisesta ja tehokkaasta kaytdstd. Sen lisksi, ettd tuote tarkastetaan silmadmaaraisesti ennen jokaista kayttds, kaytdn aikana ja sen
jélkeen, se tulee tarkastuttaa asiantuntevan henkildn toimesta 12 kuukauden vélein alkaen tuotteen ensimmaisesta kdyttokerrasta. Téma paivamaara ja seuraavat tarkastuskerrat
tulee merkita ylds tuotteen lomakkeeseen. Sailytd asiakirjat tarkastusta varten ja viitteend tuotteen koko kayttdidn ajan. Tarkista tuotteen merkintdjen lukukelpoisuus. Jos yksi
seuraavista vioista ilmestyy, sulkurengas on otettava pois kdytdsta:

« syopymistd, joka vaarantaa vakavasti metallin pintaa (ei poistujossitd hangataan hiekkapaperilla)

«valys tai nivelen ulostulo sulkurenkaan portista [2]

« portinvaaranlainen kiinnittyminen [2] sulkurenkaan runkoon [1]

« valys tai portin kantéakselin ulostulo [4]

«sulkurenkaan rungon [1]yleinen kuluminen, joka saa aikaan halkaisijan huomattavan pienenemisen (uurteet tai lovet), jonka syvyys on arvioituyli 1 mm.

« halkeamien paikallaolo, erityisesti portin [4] kdantdakselin tasolla.

« ruuvisulkurenkaassa [5], vaikea sulkea mutteria kokonaan [6] manuaalisella tavalla.
Josyksiseuraavista vioista ilmestyy, nauha on otettava pois kdytosta:

« nauhassa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja

« tikkauksissa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja
Jos tuotteessa tai siihen kuuluvissa osissa nakyy jélkia kulumisesta tai vaurioista, se on vaihdettava vaikka kyseess3 olisi vain epdily. Jokainen turvajérjestelmaan kuuluva osa voi
vahingoittua putoamisen aikana ja on ndin aina tutkittava ennen sen uudelleenkayttoa Rajulle putoamiselle altistunut tuote on vaihdettava, silla se voi olla vaurioitunut vaikkei
nakyvié merkkejd vauriosta olisikaan.

KAYTTOIKA
Sulkurengas: Tuotteen kayttdika on maarittamaton.

Nauha: Kayttoika on 10 vuotta tuotteen ensimmdisesta kayttokerrasta ldhtien ja ottaen huomioon tuotteen varastointi, sitd ei ole mahdollista kdyttas yli kaksitoista vuotta sen
valmistusvuodesta ldhtien (esimerkiksijos kyseessa on valmistusvuosi 2021, kdyttoika loppuu vuoden 2033 lopussa).
Sulkurengas / Nauha: Osoitettu kéyttéika on voimassa jos ei esiinny syitd JOIden seurauksena tuotteesta tulee kayttokelvoton. Téman lisdksi on suoritettava madrdaikaistarkastus
«uukauden valein tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta [htien ja merkit kyseiset tulokset tuotteen tarkastuslomakkeeseen. Seuraavat ekijat voivat vdhentaa
rasittava kdytto, tuotteen osia koskevat vahingot, kemikaalit, korkeat ldmpétilat, hankaumat, leikkaukset, voimakkaat iskut, kdytt6a ja sailytystd koskevat
virheet. Jos esiintyy epadilyksid tuotteen tarjoamaan turvallisuuteen liittyen, ota yhteysC.A.M.P. SpA:hantai maahantuojaan.
KULJETUS Suojaa tuotetta edelld luetelluilta vaaroilta.
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