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Read these instructions carefully before use:

WAY OF USE OF ACCESSORY COI

Accessory cords are made as sheathed core cords (kermantel cords).
Accessory cords may be used for static stress only. They shall never
be allowed to absorb dynamic energy (in case of a fall, for instance).
The manufacturer forhids to use accessory cords as dynamic

ropes.

RECOMMENDED ACCESSORIES

When purchasing belaying and safety accessories, always make sure

that the accessories are compatible with the accessory cmd being
used. Accessories with sharp edges or burrs shall not be use

PRODUCT MAINTENANCE, INFLUENCE OF CHEMICALS, CLEANING

AND DISINFECTION

Accessory cords shall always be kept clean, they shall not be allowed to
come into contact with any chemical substances (as organic chemicals,
oils, acids, bases). If they come into contact with the above chemicals,
do not use them any longer. For disinfection of accessory cords, use
a weak 1% solution of potassium permanganate. Contaminated
accessory cords may be washed in lukewarm water with small quantity
of a neutral detergent added. After that, fl ush them carefully with water
and let them dry up in a shady place.

SERVICE LIFE

5 years. Maximum 10 years after first use.

The colour marker thread identifies the calendar year of manufacture
of the rope:

2015 green, 2016 blg(;: 2017 yellow, 2018 black, 2019 r;d/yel\u\év/

hlue 2024 (ed/green 2025 red/black 2026 green, 2027 blue
NOTICE: every manufacturer has its own coloured marking.

PUTTING OUT Of

Senvice life of an accessnry cord is individual and depends on the
condition of the sheath and degree of contamination with chemicals
(see Storage). Accessory cords have to be put out of use in case the

sheath is damaged and the core stands out to the rope surface.
hema'oe the accessory cord immediately after it has arrested a
ard fall!
INFLUENCE OF MOISTURE AND FROST
If a wet accessory cord freezes up, its properties (strengtare
considerably reduced. A reduction of properties occurs also with a wet
accessory cord without a subsequent freezing up.
DANGER OF SHARP EDGES
Itis forbidden to lead the accessory cord over sharp edges.
INFLUENCE OF STORAGE AND INFLUENCE OF USE AGEING
Accessory cords shall not be stored close to heat radiators and other
heat sources (minimum distance 1 as well as in direct sunlight. Storage
room humidity and temperature should be about 60 % and 25 °C,
respectively (recommended values).
INFLUENCE OF KNOTS ON STRENGTH
Knots reduce the strength of the accessory cord considerably.
Pictograms
CE - symbol of conformity
C€) This symbol confirms that the product meets safety
requirements of module D of EU directive 2016/425. The
number following the symbol (e.g. CE 1019) is the number of the
notified body which performs checking of production: WUU, as.,
Plkanska1337/7 71607 Ostrava-Radvanice, Czech Republic.

Pmducts marked with this symbol meet the rigorous safety
requlrements of UIAA Union of Alpinist, .

564:20°
The standard defi ning safety requirements and test methods for
accessory cords within the European Union. Products marked with this
symbol meet the relevant safety instructions.
[EA\ways read the manual. The declaration of conformity you can
find at: www.mytendon.com

cz

Preg pouzmm prostudUJte tento navod:

5 o
neslouzi k absorbovani dynamicke energie (napf. pfi padu).

Vyrobce zakazuje pouZiti pomocné $itiry, jako dynamického lana.
DOPORUGENE KOMPONENTY

Pii nékupu jisticich a bezpegnostnich dopliikil se vzdy ujistéte, ze tyto
dopliiky jsou kompatibilni s pouzivanou pomocnou Sfitrou. Zviasté ne-
vhodpé jsou dopliiky s ostrymi otepy nebo hranami.

UDRZBA VYROBKU, VLIV CHEMIKALI, CISTENI A DESINFEKCE
Pomacné $hidry udrzu]te v Cistém stavu nemély by pfijit do styku s

jakymikoliv chemikaliemi (organicke chemikalie, oleje, kyseliny, zdsa-
dy). Prijdou-li v3ak do styku's vyse nymi chemikaliemi, dale je
nepouzivejte. Pro desinfekci pomocné Sfilry pouite slaby 19 roztok
hypermanganu. Znecisténé pomocné se mohou prat ve viazné
vodé s malym pridavkem neutrainiho Cisticiho prostiedku. Opatmé je
proplachnéte vodou a nechte susit na stinném misté.

ZIVOTNOST

Skladovani - 5 let.

Max. 10 let od prvniho pouziti

Barevn kontrolni nit urcuje kalendani rok vyroby lana:

2015 zelend, 2016 modré, 2017 Zluta, 2018 cernd, 2019 Cervend/
Zluta, 2020 modré/Zluta, 2021 zelend/ziuta, 2022 Cemd/Zlutd, 2023




Cervend/ modrd, 2024 Cervend/zelend, 2025 Cervend/Cernd, 2026
zelend, 2027 modré.
Up%zomem kg{z)l{]y j.vyrobce lan pouZivé své viastni barevné oznaceni!

Zivotnost pomocné § je individudlni. Zalezi zejména na stavu

opletu a viivu chemikalii (wz Skladovani). Pomocnou $iidru je nutno

vyfadit z pouzivani v pfipadé poskozeného opletu, kdy jadro vyCniva

na povrch $idry.

Po tvrdém padu pomocnou $iitiru neprodiené vyméiite!

VLIV VLHKOSTI A MRAZU

Zmrzne-li mokra pomncna $fidira, jsou vyrazng snizeny |er viastnosti

(pevnost). Ke snizeni viastnosti dochézi také u moké § $iidry bez nd-

sledného zmrznut,

NEBEZPECI OSTRYCH HRAN

Je zakazano vedeni pomocné $iidry pres osfrou hranu.

VLIV SKLADOVANI A VLIV STARNUTI POUZIVANIM

Neskladujte pomocné Shdry v blizkosti tepelnych zafic a jinych te-
pelnych zdruJu (min, vzdalenost 1 m). Rovnéz se vyhnéte skladovani

pomocné $iidiry na pimém slunci. Vihkosta Ieplota ve skladovacim pro-

stfedi by se mely pohybovat okolo 60 % a 25 °C é hodnoty).

VLIV UZL( NA PEVNOST
Poutiti uzlii vyznamné snizuje pevnost pomocné Siry.
Piktogramy
CE - symbol shody
C€) Tento symbol dokladuie, 7e vyrobek spliiuje bezpecnostni po-
Zadavky dle evmpskeho nafizeni 2016/425. Cislo za symbolem
CE (napr. CE 1019) uznacuje prisluSny ozndmeny subjekt, ktery provadi
postup kontroly shody s typem: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 71607
Ostrava-f R&d‘\‘/amca Ceska Republika.

Viyrobky, které jsou oznaeny timto symbolem, splfiuji pfisné
bezpecnostni pozadavky UIAA - Mezindrodni unie horolezec-
kych asociaci
EN 564:2014
Norma definujici bezpecnostni pozadavky a postup pfi testovani po-
mocnych Sidr v ramei EU. Takto oznatené vyrobky spliiuji dané bez-
pecnostni predpisy.
M Vidﬁ/ ¢ist a dbat upozoméni a ndvod pro pouzivéni
Prohl&seni o shodé naleznete na www.mytendon.cz
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TTpoyeTe Tasw UHCTPYKIIMA BHUMATENHO NIDESM £ HAMON3BaTe MOMOLLHHTE
LHYDOBE:

HAYUH HA U3MON3BAHE HA NIOMOLLHUTE LUHYPOBE

ToMouHKTe WHYPOBE Ca W3paBoTeHH BbB B Ha OBLIMTH LuHypoBe (kep-
HMEHTAIIHK WHYPOBe).
m

camo
BaHWS. Te HUKOra He Morat na e UaNON3BaT 32 N0BMaHE Ha il

HaToBap-

W3BAXIAHE OT YMOTPEBA

)KMBOTET Ha NOMOLLHHTE WHYOBE € KHAMBIZlyaneH U 3aBiCH OT CLCTOR-
HHETO Ha O6LUIMBKATA U CTENeHTa Ha 3aMBCABAHE C XHMMKATM (BUXTe
Coxpanenme’). [OMOLHHT LiHYPOBE He Tpitea

/A ce 107138aT, aKo OBIKBKATA € MOBPE/eHa W ChpLIeBUHaTA e OTKPHTA
BUMMO.

€Hepris (Hanpivep, B CnyYal Ha Najiae).

TpO3BOAMTENAT 3a6paHABA U3NON3BAHETO Ha NIOMOLLHKTE LWHYPOBE KATO
AMHAMAYHI BLIKET.

MPEMOPBYBAHM NOMOLLH CPEAICTBA

Korato 3aKynysare 06esonacaTeNHu CDEACTBA, BUHArM_nposepsaiite
/AA7H Te Ca CHBMECTUMH C H3NON3BAHHS NOMOLLiEH WHYD. MTOMOLLHM cpef-
CTBa C OCTDM bITIH WM OCTDH DA NABUHM HE TPAGBA A3 CE U3NON3BaT.
TMOAPBKKA HA MPOAYKTA, BNMAHUE HAXUMUKATIUTE, NOYUCTBAHE
1 [IESUHOEKLIMA

BiHaru TpA6ea YHCTI W Te He TPAGBa
A3 63T B KOHTAKT C XAMM4ECKH CH/IMHEHWA (KATO HanpHMep, OpraHuyHK
CeJHEHHS, MACT, KHCENMKK, 0CHOBK). AKO Te Ca B KOHTAKT C Te3it XHMi-
Kanw, HE v u3non3gaiire noBeye. 3a fleauHQEKUMA Ha NOMOLIHITE WHYPO-
BE U3N0N3BaiiTe Cnad 1% Pa3TBOp Ha KanveB NepMaHraHaT. 3aMbpceHHTe
TIOMOLLHH UHYPOBE MOFaT a Ce U3MMBAT B X13/IKa BOJA C 063BEHO MaNko
KOTHYECTBO HeyTpaneH AeTepreHT. Crlefl TOBA T WAMNAKHETE B YHCTa BOga
W T4 0CTaBETe 13 ChXHAT Ha CEHYCTO MACTO.
JKUBOT HA LUHYPOBETE
5 FORUHM MAKCHMATHO.

Bepnara
BHE3ATHO, TEXKO Najiane!
BIAHE HA BNATA U NIER
AKO BIQXeEH NOMOLLiEH WHYD 3aMPb3He, HETOBUTE KayecTsa (34paskka)
3HAYMTENHO HamansBar. KadecTara ce MOBAABAT ChUIO W OT HAMOKDS-
HETO Ha IWHYDa 663 N0C/Ie/BAL0 3aMPb3BaHe.
OMACHOCT OT OCTPY PbB0BE
3a6paHex0 e f1a ce BOZW MOMOLLIHWST WHYP Pe3 OCTPH pbGoBe.
HAYUH HA CHXPAHEHUE U BJTUAHWE BBPXY CTAPEEHETO
TlomouHHTe LHYPOBE He TPAGBA fa Ce CLXPAHABAT 6H30 0 PaMATOPH U
APYTM M3TOMHULIM Ha TOMIMHA (MUHUMANHO Pa3CTOAKKE T M), @ TaKa ChlO
He 1pn6|za Aa 6'nnar W3TIOXeHH Ha AMPEKTHO CAIbHLIETpeeHe. BaxHoCTTa
Tpsibea Aa Gbae okono 60
%n 25 C pecnemsuo (MpenopbyBaHy CTOMHOCTH).
BJUAHUE HA Bb3JIUTE BbPXY AKOCTHUTE KAYECTBA
Bb3nTe 3Ha4HTENHO HaMANABAT AKOCTHITE Ka4eCTBa Ha WIHYOBeTe.
THKTOrpaMK
CE - CMBOJ1 3A CbOTBETCTBUE
C€) Toan cumeon norenpigasa, ve mponyira OTT0BaPA Ha HIHCKB-
HUATA CTeUMOULMpaHM B CbOTBETHUA EBponeiickn CTaHapr.

LUHYP, aKO € 6N U3NoN3BaH 3a noeMake Ha




HomepwT umican cneq CE cumeona (Hanpumep, CE 1019) nokassa cbot-
BeTHaTa axpenwmpaua ‘naBoparopks.

@ MpogykTute Mapkwpaue C 03 CUMBON OTFOBAPAT Ha CTPOTUTE

EN564:2014

CTaHapT Onpefiensly, U3UCKBAHUATA 33 6e30NaCHOCT W TECT METopuTe
3a NOMOLLJKHTe LLHYPOBE B paMKiuTe Ha EBponmiickus Cbio3. MpopycTuTe
MapkpaHH C T34 CUMBON OTTOBAPAT HA CHOTBETHHTE WIHCKBAHUA 3

Aco - uuauuu.

Vor der Benutzung lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch.

GEBRAUCHSWEISE DER REEPSCHNUR

Reepschnure werden in Kernmantelausfuhrung hergestellt. Reep-

schnure durfen ausschlieslich statisch beansprucht werden, sie durfen

keine dynamische Energie (z.B. beim Absturz) absorbieren.

Der Hersteller verbietet, die Reepschnur als dynamisches Seil zu

verwenden.

EMPFOHLENE ZUSATZTEILE

Beim Kauf von Sicherungs- und Sicherheitszusatzteilen versicher Sie

sich immer, dass diese Zusatzteile mit der verwendeten Reepschnur

kon;‘panhe\ sind. Zusalztelle mit scharfen Kanten oder Graten sind be-
sonders ungeei

PFLEGE, EINFLUSS DER CHEMIKALIEN, REINIGUNG UND DESINFI-

ZIERUNG

Reepschnure sind im sauberen Zustand zu halten, sie sollten nicht in

Kontakt mit Chemikalien kommen (organische Stoff e, Ole, Sauren,

Basen). Wenn sie jedoch in Kontakt mit den erwahnten Chemikalien

kommen, benutzen Sie die Reepschnure nicht mehr. Fur Desinfi zie-

rungszwecke ist eine schwache 1%- Losung von Hypermangan zu

benutzen. Schmutzige Reepschnure konnen mit Zugabe einer kleinen

Menge von neutralem Reinigungsmittel im lauwarmen Wasser gewa-

schen werden. Danach sind sie mit Reinwasser vorsichtig

bei welcher der Kern auf die Schnuroberfl ache hervorragt, ist die Reep-
schnur auszuscheiden.

Nach emem harten Sturz ist die Reepschnur unverzuglich aus-
zutauschen!

EINFLUSS VON FEUCHTE UND FROST

Friert eine nasse Reepschnur ein, sind ihre Eigenschaften (Festigkeit)
bedeutend eingeschrankt. Zur gleichen Senkung der Eigenschaften
kommt es auch bei einer nassen Reepschnur, ohne dass sie nachher

erfriert
GEFAHR DER SCHARFEN KANTEN
Es ist verboten, die Reepschnur uber scharfe Kanten zu fuhren.
EINFLUSS DER LAGERUNG UND GEBRAUCHSALTERUNG
Lagern Sie die Reepschnure in sicherer Entfernung von Warmestrahlern
und anderen Warmeguellen (mind. 1 m Entfernung). Vermeiden Sle
auch Lagerung der in der direkten
Luﬂfeucht\gken und die Temperatur bei der Lagerung sollten sich um
und 25 °C bewegen (empfohlene Werte).
EIMFLUSS \IDN KNOTEN AUF FESTIGKEIT
Verwendung von Knoten reduziert die Reepschnurfestigkeit bedeutend.
Piktogramme
CE-Konformitatszeichen
C€) Dieses Symbol bestatigt, dass das Produkt die Sicherheitsan-

End |msSchiijtten abtrocknen zu lassen.
Huchstens 5 Jahre.

Die Fe identifiziert das
lung der Seil
2[)15 griin, 2016 blau, 2017 gelb, 2019 rot und gelb, 2020 blau und
gelb, 2021 griin und gelb 2022 schwarz und gelb, 2023 rot und blau,
2024 rot und griin, 2025 rot und schwarz, 2026 griin, 2027 blau
Hinweis: Jeder Hersteller verwendet ein eigenes System der Farb-
markierung!
AUSSCHEIDUNG
Die Lebensdauer einer Reepschnur ist eine individuelle Sache, sie
hangt vor allem von dem Mantelzustand und Kontaktvermeidung mit
Chemikalien ab (siehe Lagerung). Im Falle einer Mantelbeschadigung,

der Herstel-

der europaischen Legislative erfullt.
Die Nummer nach dem Zeichen (z.B. CE 1019) bezeichnet die zustan-
dige akkreditierte Prufstelle.
UIAA
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte erfullen die
strengen Si i der UIAA - {

Vereinigung der Alpinistenverbande.
EN 564:2014

Norm, welche die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prufver-
fahren fur Reepschnure im Rahmen der EU defi niert. Die mit diesem
Symbol gekennzeichneten Produkte entsprechen den

einschlagigen Sicherheitsvorschriften.

("Td] Lesen Sie immer das Handbuch.
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Lees ordentligt denne anvisning for brug:

BRUGSMADE AF HJ/LPESNOR

Hieelpesnore er produceret i konstruktion keme — strampe. Styrkesnore

20g 3 mm er produceret uden kerne. Hjzelpesnore bruges udelukkende

il statisk helastmng I hvert fald bruges de ikke til at absorbere dyna-

misk energi (fx ved et fald).

Producenten forbyder at bruge hjelpesnor som dynamisk reb.

ANBEFALEDE KOMPONENTER

Ved kob af sikrings- og sikkerhedstilbehor undersg, om tilbehar kan

kombineres med den anvendte hjzlpesnor. Specielt upassende er til-

behor med skarpe frynser eller kanter.

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET, INDFLYDELSE AF KEMIKALIER,
ENSNING OG DESINFEKTION

H]zelpesnore holdes i ren tilstand, de bor ikke komme i kontakt med

nogen kemikalier (organiske kemikalier, olier, syrer, baser). Men hvis de

kommer i kontakt med de ovenpé naevnte kemikalier, bor de kasseres.

For desinfektion af hjzelpesnor bruges svag 1%-s oplosning af kalium-

permanganat. Beskidte hjzelpesnore kan vaskes i lunkent vand med lidt

tilseetning af et neutralt vaskemiddel. Skylles forsigtigt med vand og

Iaéi‘e’aé}ﬁgre pa et skygget sted.

Maks. 5 ar.

Farvemarkeringstréd angiver kalenderaret for fremstilingen af rebet:
2015 gron, 2016 bla, 2017 gul, 2018 sort, 2019 rad/qul, 2020 bla/qul,
2021 gren/gul, 2022 sort/gul, 2023 rod/bla, 2024 rod/gren, 2025 rod/
sort, 2026 gron, 2027 bla

Bemzerk: Alle producenter bruger deres eget system til farvemaerkning.
UDTAGELSE AF BRUG

Levetid af h]aelpesnor er individuelt. Det kommer mest an pé tilstanden
af strompen og pavirkningen

af kemikalier (se 0pbevar|ng| Hizelpesnor skal kasseres, hvis strampen

er beskadiget, ndr kemen er synlig pa overfl aden af snoren.
Efter et hardt fald skal hjzelpesnoren udskiftes med det samme!
PAVIRKNINGEN AF FUGTIGHED 0G FROST
Fryser en vad hjzzlpesnor, er dens egenskaber (brudstyrke) betydeligt
mindsket. Dens egenskaber mindskes ogsa nar snoren er vad uden
efterfolgende frysning.
FARLIGE SKARPE KANTER
Det er forbudt at fore hjzelpesnoren over en skarp kant.
:,P:‘%F[I:.VgELSE AF (?PBEVARING 0G INDFLYDELSE AF /ELDELSES-
Hielpesnor opbevares ikke i nerheden af varmestralere og andre var-
mekider (min. afstand er 1 m). Opbevaring af hjzelpesnor pa direkte sol
skal ogsa undgas. Fugtighed og temperatur pa opbevaringsstedet skal
véere omkring 60 % og 25°C (anbefalede vard\er)
INDFLYDELSE AF KNUDER PA BRUDSTYI
Brug af knuder seenker betydeligt brudstyrken af hizlpesnor.
Plktogramer
E - symbol for overensstemmelse
(€3 Symbolet dokumenterer, at pmduktet opfylder sikkerhedskrav
fastsat af tilharende europaeisk

lovgivning. Nummeret bagved CE symbolet (fx CE 1019) marker det
mhmrende akkredlteret provningsrum.

@ Produkter, der er merket med symbolet, opfylder strenge sik-
kerhedskrav af UIAA - Det internationale latreforbund.

EN 564:2014

Normen defi nerer sikkerhedskrav og fremgangsméde ved provnings-

metoder af hjaelpesnor inden for EU. Sadan maerkede produkter opfylder

de givede sikkerhedsforskrifter.

(T3] Lees attid manualen

ESP

Antes del primer uso lea atentamente este manual:

MODO DE USO DEL CORDON AUXILIAR

Los cordones auxiliares estan fabricados en la construccion alma —
funda.  Los cordones auxiliares se usan exclusivamente para carga
estatica. En ningun caso se pueden usar para absorber la energia
dinamica (p. . caida).

EI tabncanle impide el uso del cordon auxiliar como cuerda di-

CUMPONENTES RECOMENDADOS

Al comprar los accesorios de asequramiento y de seguridad asegurese
de que estos accesorios son compatibles con el cordon auxiliar usado.
Entre los accesorios mas inadecuados pertenecen aquellos que tienen
rebabas 0 aristas cortantes.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO, INFLUENCIA DE LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESINFECCION

Mantengan los cordones auxiliares limpios, no deberian entrar en con-
tacto con ningunos productos quimicos (productos quimicos organicos,
acidos, alcalis). Sin embargo, si entran en contacto con los productos
arriba mencionados, deje de usarlos. Para desinfectar el cordon auxiliar
utilice una solucion debil de 1 % del permanganato de potasio. Los
cordones auxiliares ensuciados se pueden lavar en agua tibia con una
pequena cantidad de detergente neutro. Enjuaguelos cuidadosamente
con agua y dejelos secar en un lugar sombrio.

VIDA UTIL

max. 5 afios.



IEI hilo !rjnarcadur de color identifica el afio natural de la fabricacién de

la cuer

2015 verde, 2016 azul, 2017 amarillo, 2018 negro, 2019 rojo / amarillo,

2020 azul /amaril\n, 2021 verde / amarillo, 2022 negro / amarillo, 2023

I'DJU / azul, 2024 rojo / verde, 2025 rojo / negro, 2026 verde, 2027 azul.
Nota: Cada fabricante utiiza n sistema propio de marca de color!

ELIMINACION

La vida util de un cordon auxiliar es individual. Depende sobre todo del

estado de la funda y de la infl uencia de los productos quimicos (vease

Almacenamiento). Es necesario eliminar el cordon auxiliar en el caso

de una funda danada cuando el alma sale a la superfi cie del cordon.

Des;iues de una caida dura jcambie inmediatamente el cordon

auxiliar!

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD Y DE LA HELADA

Si el cordon auxiliar esta helado, bajan considerablemente sus carac-

teristicas (resistencia). Las caracteristicas bajan tambien en el caso del

cordon mojado y no helado consecuentemente.

PELIGRO DE ARISTAS CORTANTES

Se impide poner el cordon auxiliar en aristas cortar

INFLUENCIA DEL ALMACENAMIENTO E IMFLUENCIA DEL ENVEJE-

CIMIENTO POR USO

No almacene los cordones auxiliares en la proximidad de radiadores

calefactores ni otros cuerpos calefactores (distancia minima 1 m). Evite

tambien el almacenamiento del cordon auxiliar en sol directo. La hu-

medad y la temperatura en el lugar de almacenamiento deberian ser
aproximadamente un 60 % y 25 °C (valores recomendados).
INFLUENCIA DE NUDOS EN RESISTENCIA

El uso de los nudos baja considerablemente la resistencia del cordon

CE - simbolo de conformidad
C € ) Este simbolo confirma que el producto cumple con los re-
quisitos de seguridad del médulo D de la direktiva de la UE
2016/425. El nimero que sigue al simbolo (por ejemplo, CE 1019) es
el nimero del organismo notificado que realiza la verificacion de la
produccion: WUU, as., Pikartska 1337/7, 71607 Ostrava- Radvanice,
Republica Checa.

Los productos senalados con este simbolo cumplen con los re-
quisitos estrictos de seguridad de la UIAA — Union Internacional

de Asociaciones de Alpinismo.

EN 564:2014

Norma que defi ne los requisitos de seguridad y el procedimiento a

seguir al probar los cordones auxiliares de escalada dentro de la UE.

Los productos senalados de esta manera cumplen con los requisitos

de seguridad dados.

Dﬂ Leer siempre el manual

EST

Lugege kaesolevat luhendn hoolikalt enne kasutamist.
ABIKOIE KASUTAI
Abikoied on va|m|s1a1ud koos sudamiku ja sukaga (kernmantel-koied).
Abikoisi voib kasutada ainult staatilise pinge jaoks. Neil ei tohi kunagi
lasta neelata dunaamilist energiat (naiteks kukkumisel)
Tootja keelab abikoite kasutamise dunaamiliste koite asemel.
SOOVITUSLIKUD TARVIKUD
Kinnitus- ja julgestustarvikute ostmisel veenduge alati, et tarvikud uhil-
duvad kasutatava abikoiega.
Teravate servade voi kisadega tarvikuid kasutada i tohi.

TOOTE LDUS, KEEMIKAALIDE MOJU, PUHASTAMINE JA DES-
INFITSEERIMINE
Abikoisi tuleb alati hoida puhtana ning tuleb valtida nende kokkupuu-
det mis tahes kemikaalidega (nt orgaanilised kemikaalid, olid, happed,
alused). Arge kasutage enam koit, mis on kokku puutunud mone ni-
metatud kemikaaliga. Abikoite desinfi tseerimiseks Kasutage 1% kaa-
liumpermanganaadi lahust. Maardunud abikoisi voib pesta leiges vees,

ning kemikaalidega kokkupuute maarast (vt alapunkti hoidmise kohta).
Abikois tuleb kasutuselt korvaldada, kui selle sukk on vigastatud ning
sudamik on koie pinnal naha.

Kui abikois on peatanud raske kukkumise, vahetage see koheselt
uue koie vastu valja!

NIISKUSE JA KULMA MoJu

Marja abikoie kulmumise korral halvenevad selle omadused (tugevus)
tunduvalt. Abikoie omadused

halvenevad ka siis, kui see on marg, iima jargneva kulmumiseta.
TERAVATE SERVADE OHT

Keelatud on juhtida abikoit ule teravate servade.

HOIDMISE JA KULUMISE MOJU

Abikoisi ei tohi hoida radiaatorite ega muude soojusallikate laheduses
(minimaalne vahe 1 m), samuti mitte otsese paikesekiirguse kaes.
Hoiuruumi (soovitusliohuniiskus ja temperatuur peaks olema vastavalt

millele on lisatud vaheses koguses neutraalset t. Seejarel
loputada koisi hoolikalt veega ning lasta neil varjulises kohas kuivada.
KASUTUSAEG

Mitte rohkem kui 5 aastat.
KASUTUSELT KORVALDAMINE
Iga abikoie kasutusaeg on individuaalne ja soltub koie suka seisukorrast

60 % ja 25 °C.

SOLMEDE MOJU TUGEVUSELE

Solmed olulisett abikoie tugevust.
Piktogrammid

CE - vastavusmargis
C€) See margis kinnitab, et toode vastab asjaomases Euroopa stan-
dardis esitatud ohutusnouetele. CE-margise jarel olev number
(nt CE 1019) tahistab vastavat akrediteeritud laboratooriumi.



é Selle margisega tahistatud tooted vastavad UIAA (Rahvusvahe-
Liidu) rangetele

EN 564:2014

Standard, milles maaratletakse Euroopa Liidu ohutusnouded ja katse-
mestodid abikoite jaoks. Selle margisega tahistatud tooted vastavad
asjaomastele ohutusjuhistele.

FR

want I'ufilisation, efudiez ce mode d’emploi:

MODE D'UTILISATION DE LA CORDE AUXILIAIRE
Les cordes auxiliaires sont fabriquees _construites de facon ame —
gaine. Les cordes auxiliaires sont utiisees uniquement pour des
charges statiques. Elles ne sont en aucun cas destinees pour absorber
Ienergie dynamique (par ex. lors d'une chute).
Le fabricant |n(erdn I'utilisation des cordes auxiliaires en tant que

cordes dynamique:
COMPOSANTS RECOMMANDES
Lors de I'achat des elements d'assurage ou de securite assurez-vous
quils sont compatibles avec la corde auxiliaire utiisee. Les elements
avemc des angles vifs ou des bavures sont particulierement inconve-
nables.
NETTOYAGE, ENTRETIEN EFFET DES MATIERES CHIMIQUES ET DE-
SINFECTION DE LA
Maintenez les cordes auxmalres propres. Les cordes de devraient pas
entrer en contacte avec des matieres chimiques (matieres chimiques
organiques, huiles, acides). Si cette situation survient, cessez d'utiliser
Ia corde. Pour desinfecter la corde, utiisez une faible solution de 1%
de permanganate de potassium, La corde auxiliaire maculee peut etre
lavee a I'eau tiede avec un detergent neutre. Rincez-la a l'eau et laissez
secher al'ombre.
DUREE DE VIE
Au max. 5 ans. Le marqueur de couleur permet d'identifier 'année de
fabrication de Ia corde :
2015 vert, 2016 bleu, 2017 jaune, 2018 noir, 2019 rouge / jaune, 2020
bleu / jaune, 2021 vert / jaune, 2022 noir /jaune, 2023 rouge / bleu, 2024
rouge / vert, 2025 rouge / noir, 2026 vert, 2027 bleu.
Note: Chague fahncam utilise son propre systéme de marquage couleur.
MISE HORS D'USA

La duree de vie de Ia corde auxiliaire est individuelle. Elle depend no-
tamment de I'etat de la gaine et de I'eff et des matieres chimiques (voir
Stockage). Il faut mettre hors d'usage la corde auxiliaire si la gaine est
abimee et si I'ame ressort a la surface de la corde.

Changez de corde auxiliaire apres une chute brutale!
EFFET DE L'HUMIDITE ET DU GEL
Si la corde auxiliaire mouillee gele, ses qualites sont reduites de ma-
niere importante (solidite). Les qualites sont reduites egalement si la
corde est mouillee, sans gel ulterieur.
DANGER DES ANGLES VIFS
II est mterdlt de faire passer la corde auxiliaire sur un angle vif.
STOCKAGE ET DU VIEILLISSEMENT CONDITIONNE PAR

L1|TILISATIOM
Ne stockez pas les cordes a proximite d’un radiateur ou d’une autre
source de chaleur (distance min. 1 m). Evitez le stockage des cordes au
soleil. Uhumidite et la temperature de stockage devrait avoisiner 60 %
et 25 °C (valeurs recommandees).
EFFET DES CORDES SUR LA SOLIDITE
L utilisation des noeuds reduit la solidite de la corde auxiliaire.
Pictogrammes

CE - symbole de conformite
C € ) CE - symbole d' exigenceCe symbole confirme que le produit

est conforme aux exigences de sécurité du module D de la
directive européenne 2016/425. Le numéro suivant le symbole (par
exemple CE 1019) est le numéyo de I'organisme notifié qui effectue le
controle de la production: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 71607 Ostra-
va-| Radvgw République tchéque.

ﬂ; Les produits qui portent ce symbole respectent les regles de
securite strictes de I'UIAA - Union internationale des associa-

tions dalpinisme.

La norme qui defi nit des conditions de securite et le procede de

controle des cordes dynamiques dans le cadre de I'UE. Des produits

ainsi identifi es respectent les regles de securite.

ﬂﬂ Toujours lire le manuel

FIN

Tutustu tahan ohjeeseen ennen kayttoa:

AAPUNARUN KAYTTOTAPA

Apunarut on valmistettu ydin-punos rakenteella. Apunaruja kaytetaan
pelkastaan staattiseen kuormitukseen. Niita ei missaan tapauksessa
voi kayttaa dynaamisen energian (esim. putoamisen) absorboimiseen.
Valmistaja kieltaa apunarujen kayton dynaamisena koytena.
SUOSITELLUT KOMPONENTIT

Ostaessasi varmistus- ja turvallisuusvarusteita varmista aina, etta
nama osat ovat yhteensopivia kaytettavan apunarun kanssa. Suplmat»
tomia ovat varsinkin osat, joissa on teravia vakasia tai reunoj

TUOTTEEN KUNNOSSAPITO, KEMIALLISTEN AINEIDEN VAIKUTUS
PUHDISTUS Ja deSinfIOINTI

Pida apunarut puhtaina, narut eivat saa paasta kosketuksiin minkaan
kemiallisen aineen (orgaaniset kemialliset aineet, oljyt, hapot, emakset)



kanssa. Ala kayta narua, joka on joutunut kosketuksiin edella mainittu-
jen aineiden kanssa. Kayta apunarun desinfiointiin laimeaa 1- prosent-
tista hypermangaaniliuosta. Likaiset apunarut voidaan pesta haaleassa
vedessa, johon on lisatty vahan neutraalia pesuainetta. Huuhtele ke-
vyesti vedella ja anna kuivua varjoisassa paikassa.

0IKA
Korkeintaan 5 vuotta. Vrillinen vuoden tarkastuslanka mééritielee

kdyden valmistusvuoden:
2015 vihred, 2016 sininen, 2017 Keltainen, 2018 musta, 2019 punai-
2020 2021 , 2022
2023 2024 p , 2025

punainen/musta, 2026 vihred, 2027 sininen,

Huomio: eri valmistajat kéyttavét eri vareja vuoden tarkastuslangoissa!
KAYTOSTA POISTAMI

Apunarun kayttoika on yksilollinen. Se riippuu ennen kaikkea punok-
sen kunnosta ja kemiallisten aineiden vaikutuksesta (kts. Varastointi).

Apunaru ei saa kulkea teravan reunan yli.
VARASTOINNIN JA KAYTOSSA VANHENEMISEN VAIKUTUS
Aa sailyta apunaruja lamposateilijoiden tai muiden lampolahteiden
lahella (minimietaisyys 1 m). Ala myoskaan sailyta apunaruja suorassa
auringonvalossa. Viaraston kosteuden ja lampotilan pitaisi olla noin 60
% ja 25 °C (suusnellut arvot).
SOLMUJEN VAIKUTUS LUJUUTEEN
Solmujen Vuaylto heikentaa huomattavasti apunarun lujuutta.
Piktogrammit
CE - standardinmukaisuuden symboli
C€) Tama symboli iimoittaa tuotteen tayttavan eurooppalaisen
lainsaadannon asettamat turvallisuusvaatimukset. Symbolia
CE seuraava numero (esim. CE 1019) ilmoittaa kyseessa olevan val-
tuutetun koelaitoksen.

Apunaru on poistettava kaytosta punoksen niin, etta
ydin tulee narun pinnalle.

Knvan putoamisen jalkeen on apunaru heti vaihdettava!
KOSTEUDEN JA PAKKASEN VAIKUTUS

Maran apunarun jaatyessa sen ominaisuudet (lujuus) huomattavasti
helkkeneval Maran narun ominaisuudet heikkenevat myos ilman

jaatymist
TERAVIEN REUNOJEN AIHEUTTAMA VAARA

UIAA

Talla_symbolilla merkityt tuotteet tayttavat Kansainvalisen
(UIAA) tiukat turvallisuusvaati-

mukset.
EN 564:2014
Normi, joka maarittaa apunarujen turvallisuusvaatimukset ja testaus-
menettelyn EU:n puitteissa.
Nain merkityt tuotteet tayttavat kyseiset turvallisuussaannot.

ﬂﬂ Lue aina kéyttdohje
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AlaPGoTeE MPOOEKTIKG AUTEC TIC oénwec TIpw T Xprion:

TPOMOZ XPHEHE KOPAONETOY

Ta kopBovéta €fval KaTaoKeuaopéva oav Nemta oyomd pe mepia-
Auppévo mupriva (kopSovéto e muprva). Ta KopSovETa Umopouy va
XPNOIoMoINBOUY HOVO Yia OTATIKEG QOpTiOElG, Aev Mpémel Mot va
dexobv Suvapikr) popTion (o€ nepinTwon mrwong, vlaxnupuéevnvua) 0
w uvap

¢ anayopedel T ypron
ZYMNAHPOMATIKEE ZYZTAZEIZ
av KArolo ao@ 0 péoo, Ot QUTO
elvau oupParo i To kopSovéto mou xpnclpcmlzns Kop&ovfm e ay-
VEC ) £VTOVEC aKpiEC OEV TIDETEL Va XPNOILOMOIOUVTY
ZVNTHPHZH MPOIONTOZ, EMIAPAZH XHMIKDN OVZIDN, KAGAPI-
ZIMOX KAI ANOAYMANIH

00UV OF éva OKIEPO PEPOG.

AIAPKEIA ZQHE

5 €1 o avwtarto 8pio. O BeikTnG YpWHATOG Tou ViHaTog Mpoadiopilel

0 £T0¢ nuepo)\owumc mucxeun: 00 O')(OIVIDU 2016 mpaaivo, 2016

Hmhe, 2019 kitpwo, 2018 padpo, 2019 kdKkIO / KiTpivo, 2020 pmhe /

Kitpivo, 2021 mpdavo / mplvo, 2022 pavpo / Knpnvc, 2023 KOKKIVO /

Inpeiwon; Kabe Kmacxsuamn: XPnatporotef éva Sikd Tou GUOTHHA
XPWHaTIKIiG orjuavang!

OETONTAZ EKTOZ XPHIHZ

To poviké SidoTnua mou propef va ypnotporoinBei éva kopovéto

elvau povadiké kat efaptétal and Ty Katotaon Tou pavbia Kai To

Babud pohuvanc and xnpika mpoidvra (BA. Anobrikeuan). Ta kopSové-

Tanpénet va ivial TG Xprong, e mepimwon mou o pavduag eiva

Ta kopSovéta npéret névta va kabapd, Sev

va épBouv Ot EMagi) He OMOIEOBITOTE YNUIKEG OUGEG (GG opyaviKa
XNk mipoiévta, eata, o€éa, Bdaeic). Av épouy ot emagr Ke kamola
gno TG MApanavw XNHIKEG ousieq, Sev mpémel va xpnoiionomBoiv

avd.

la mv wv éva aoBevég
Sidhupa 1% Tou kaiou. Aepwpéva kopdovéTa pmopoly va mévovtat
o€ XNap vepd He HIKPR TOOOTNTA Ao éva OUSETEPO AMOPPUTIAVTIKO.
Katomy, §eMAOVETe MPOOEKTIKG JE VEPD Kl TA AQHOTE Ta Val OTEWVG-

5

H omuprivag szwpllm oV emgdvea.
6 SexBei akhnpr mwon!

ENIAPATHTHE VTPAZIAZ KAITHE W-HZ

Eva vypd maywpEvo KopSovETo, YAvel onuavTIkd TiG BIGTTEG Tou
(avoxr). H peiwon twv 1dlotrTwy oupBaive eniong we uypd kopdovéro
QKO Kall O€ KavovIKr} Beppokpacia.

KINAYNOZ AIXMHPQON AKMON

Mnv 08nyEiTE T0 KOPSOVETO TAVW ATO AIXUNPEG AKLEC.

EMIAPAZH THZ AMOGHKEYZHE KAI EMIAPAZH THZ THPANZIHZ



Ta kopSovéta dev mpérmel va amoBnkevovtal Kovtd o€ KaAOPIEP Kal
aMeg mmyég Beppotnrag (eAdxiot andotaon 1 m), kabug kat oTo
Gpeoo nhiakd ug. I8avikr anoBrikeuan oe uypacia Kat Beppokpacia
mepinou 60 % kat 25 °C avTIoTOlYWG (CUVICTWHEVEC TIHEC).
EMIPPOHTQN KOMMQN ZTHN ANTOXH
Ot KOITON PEIVOUV ONHAVTIKG TV avToyr} Tou KopSovETou.
Etkovoypdppata
CE- oupBolo uupuopwmun(
C€)To a0pPoNo autd emPBePativel 6T To POV Mnpel T anarm-
OEIC a0paNetag TTou 0pifovTal OTo OXETIK upWaiko TP6TU-
0. 0 apiBdg petd to oupBodo CE (my., CE 1019) avagépel 10 OYeTIKO
EYKEKPIIEVO EPYOOTTPIO.

UIAA

Ta mpoidvra mou onpewvovTal je T oUpBoA0 autd Minpoly

TG auoTnpég anartroels aogaheiag g UIAA - Aiebviig Evwon
TUNOywv ANTIVIGHOU.
EN564:2014
To mpéumo mou kaBopilet Ti¢ anartroel; aopdelag Kat Tig peBodoug
Sokipng yia kopSovéta evidg Evpwmaikriq Evwong. Ta mpoidvta mou
onpelvovTal pe To oUpBolo autd mMNPOUV TIC OXETIKEC 0dnyieg
aopaheiac.

I:@ Navrava dlapadete to eyxeipidio

Kerem, hasznalat eldtt olvassa el fi gye\mesen az alabbi utasitasokat:
AKIEGESZITO KOTELEK HASZNALATA

A kiegeszitd kotelek, zsinorok Korszovott kotelek, szalakbol gyartanak.
A kiegeszitd koteleket csak statikus terhelesnek lehet kitenni. Soha
nem szabad dinamikus energia elnyelesere hasznalni dket (pl. egy
eses eseten).

A gyarto szigoruan tiltja a kiegeszitd kotelek dinamikus kotelkent
valo hasznalatat.

AJANLOTT KIEGESZITOK

Biztositashoz hasznalt kiegeszit6k vasarlasakor mindig gy6zdjon meg,
hogy a kiegeszitk kompatibiliseke a hasznalando kiegeszitd kote-
lekkel. A kiegeszitd koteleket nem szabad eles peremeknek es erdes
Teluleteknek kitenni

Eé\'l;%\gTARTAS, VEGYSZEREK HATASAI, TISZTITAS ES FERT(T-
A kiegeszitd koteleket mindig tisztan kell tartani, es fi gyelni kel ara,
hogy nem erintkezhetnek semmilyen vegyi anyaggal (organikus vegy-
szerek, olajok, savas ill. lugos anyagok). Amennyiben megis erintkeznek
a fenti vegyi anyagokkal, ne hasznalja tovabb azokat! Fertitleniteshez
hasznaljon gyenge, 1%-0s kaliumhipermangan oldatot. A szennyezett
kiegeszitd koteleket kezmeleg, langyos vizben lehet tisztitani, esetleg
egy keves, semleges kemhatasu mososzer hozzaadasaval. Mosas utan
gondosan ki kell obliteni tiszta vizben es fenytdl vedett, szaraz helyen
ke\l megsza;inlani.

5 ev maximum. A kitél szinjelz( szdla a gyértds évet jelzi:

2015 - z6ld, 2016 — kék, 2017 - sdrga; 2018 - fekete; 2019 ~ piros/

sarga; 2020 - kek/sarga 2021 - z0ld/sarga; 2022 - fekete/sarga;

gggS - rﬁs/kek 2024 — piros/z6ld; 2025 - piros/fekete; 2026 — zold;
7 — kel

Megjegyzés: Minden egyes gyanu sajat szinkddot hasznal!

HASZNALATON KIVUL HELYEZE!

A kiegeszitd kotelek elettartama egyed\ fugg a kopeny allapotatol es a

vegyszerekkel tortent szennyezettsegenek fokatol (lasd a Tarolasnal).

A kiegeszitG koteleket haszalaton kivul kell helyezni, amennyiben a

kopeny serult, kulonoskeppen ha a mag kilatszik a kopeny alol

Egy esaﬂeges nagy eses megfekezese utan azonnal cserelje le

Kiegeszitd kotelet!

A NEDVESSEG ES A FAGY HATASA

Ha a nedves kotel megfagy, tulajdonsagai (szakitoszilardsajelentds

mertekben megvaltoznak, ellenallokepessege csokken. A nedves kotel
egy

ese\\eges fagyas nelkul is.
AZ ELES PEREMEK VESZELYE
Tilos kiegeszitd kotelet eles peremeknek kitenni!
ATAROLAS ES A HASZNALATBOL EREDO OREGEDES HATASAI
A kiegeszitd koteleket nem szabad radiatorhoz, fiititesthez es egyeb
héforrashoz sem kozel tarolni (min. tavolsag 1 m)‘ es a kozvetlen nap-
sutesnek sem szabad kitenni. A tarolo helyseg paratartalma kb. 60 % es
hémerseklete pedig kb. 25 °C kell legyen (ajanott adatok).
A CSOMOK HATASA A SZAKITOSZILARDSAGRA
A csomok jelentds mertekben csokkentik a kiegeszitd kotelek szakito-
szilardsagat.
Jelolesek
CE - a megfeleldseg szimboluma
C€)Eza jelzes garantalja, hogy a termek megfelel a vonatkozo
europai unios szabvanyokban meghatarozott biztonsagi ko-
vetelmenyeknek.

Az UIAA jelolessel rendelkezd termekek megfelelnek az Alpi-
nista Szovetsegek Nemzetkozi Unioja (UIAA) altal tamasztott
szigoru biztonsagi kovetelmenyeknek.

Ez az edmpal unios szahvany rendelkezik a kiegeszitd kotelek biztonsa-
ezzel jelolt terme-
kek megfelelnek a vnnaikozn biztonsagi eldirasoknak.

Dﬂ Mindig olvassa el, és kovesse a hasznlati ttmutato leirasat.



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso:
MODO DI UTILIZZO DEI CORDINI
| cordini sono realizzati con guaina di rivestimento e anima interna
(corde kernmantel).
| cordini possono essere utilizzati solo per uso statico e non devono
mai essere utilizzati per assorbire forze dinamiche (per esempio in
caso di caduta).
Il fabbricante vieta I'utilizzo di cordini come corde dinamiche.
ACCESSORI CONSIGLIATI
Durante I'acquisto di discensori, bloccanti e accessori, assicurarsi sem-
pre che siano compatibili con i cordini utilizzati. Accessori con bordi
tagl\enn 0 accentuati non devono essere utilizzati.

INUTENZIONE DEL PRODOTTO, NZA DI
AGENTI CHIMICI, PULIZIA E DISINFEZIONE
| cordini vanno sempre tenuti puliti e non devono mai venire a contatto
con sostanze chimiche (per esempio sostanze chimiche organiche, olii,
sostanze acide o basiche). In caso venissero a contatto noc le suddette
sostanze, sostituire subito i cordini. Per disinfettare i cordini utilizzare
una soluzlone all'1% di permanganato di potassio. | cordini contami-
nati devono essere lavati in acqua tiepida con I'aggiunta di una piccola
quantita di detergente neutro. Dopodiche risciacquarli attentamente con
acqua e lasciarli asciugare in un luogo ombreggiato.

Dumta massima 5 anni. Il filo colorato di riferimento identifica 'anno di
fabbricazione della corda:

2015 verde, 2016 blu, 2017 giallo, 2018 nero, 2019 rosso/giallo, 2020
blu/giallo, 2021 verde/gla\lo 2022 nern/glallo 2023 rosso/blu, 2024
rosso/verde, 2025 rosso/nero, 2026 verde, 2027 blu.

Nota: Ogni produttore utilizza un proprio sistema di marcatura con

colore!

SOSTITUZIONE

La durata dei cordini puo variare e dipende dalla condizione della calza
esterna e dal grado di contaminazione con sostanze chimiche (vedi

IMMAGAZZINAMENTO). | cordini devono essere sostituiti nel caso in
cui la calza risulti danneggiata e I'anima interna fuoriesca dalla superfi
cie della corda.
Sostituire immediatamente i cordini dopo una caduta!
INFLUENZA DI UMIDO E GHIACCIO
Le proprieta di resistenza meccanica di un cordino umido o ghiacciato
i riducono considerevolmente.
BORDI TAGLIENTI PERICOLOSI
E* vietato far scorrere i cordini su bordi tagllerm
IMMAGAZZINAMENTO E INVECCHIAMENTO
| cordini non devono essere riposti vicino a caloriferi e altre fonti di
calore (distanza minima 1 metro), ne tantomeno sotto la luce diretta
del sole. La stanza dove vengono riposti i cordini deve aver all'incirca
un umidita del 60 % e una temperatura di 25° C (valori raccomandati).
INFLUENZA DEI NODI SULLA RESISTENZA DI CORDINI
| nodi riducono considerevolmente la resistenza di cordini.
Pittogrammi
CE - simbolo di conformita
C€ ) Questo simbolo conferma che i prodotto soddisfa i requisiti di
sicurezza del modulo D della direttiva EU 2016/425. Il numero

che segue il simbolo (ad esempio CE 1019) & il numerg dell'organismo
notificato cheesegue il controllo della produzione: WUU, a.s., Pikartska
1337/7, 71607 Ostrava-Radvanice, RepubblicaCeca.

UIAA
| prodotti marcati con questo simbolo sono conformi ai rigorosi
requisiti di sicurezza UIAA — Unione Internazionale Associazioni
Alpinistiche.
EN 564:2014
Si tratta dello standard dell’'Unione Europea che defi nisce i requisiti di
sicurezza e i metodi di controllo per i cordini.

@ Leggi sempre il manuale

v

Pirms lietoSanas uzmanigi izlasiet instrukciju:

PALIGVIRVJU LIETOSANA

Paligirves izgatavotas no apvalku un kodolu. Pafigvirves paredzétas

tikal statiskam slodzem, Tas nedrikst izmantot energijas absorbeSanai

(kritiens utt). RaZotajs aizliedz pal;igvirves lietot ka dinamiskas virves!

|ETEICAMIE PIEDERUMI

legadajoties droSinaSanas un drosibas ekipgjumu pariiecinieties par

ta saderibu ar izmantoto

pargv"w Paligvirvi nevajadzétu lietot ar produktiem, kam ir asas malas.
GASANA, UZGLABASANA, KIMISKU UN DEZINFICEJOSO

LIDZEKLU IEDARBIBA

Vienmer glabajiet pafigvirves firas un nepielaut kontaktu ar kimiskam
vielam un substancem (ellas, skabes utt). Ja_pafiguirve nonakusi
kontakta ar Kimiskam vielam to vairs nevajadzétu izmantot. Dezinfi
ceSanai var lietot 1% Kalija permanganatu. Nefiras virves var mazgat
ar rokam remdena tdeni, ne karstaka par 30 gradiem pec Celsija. Var
lietot ziepes. Péc mazgasanas, kartigi izskalot fira ddeni un Jaut tam
izZt sausa, gnaina vieta.

DARBA MUZS

Maksimums 5 gadi.
PARSTAT LIETOSANU
Paligvirves darba mizs ir individuals un atkarigs no apvalka stavokla



un bojajumu pakapes. Tas vajadzetu parstat lietot ja apvalks ir bojats
un redzams kodols. Parstat lietot paligvirvi, ja ta noturgjusi specigu

ienu!
MITRLIMA UN SALA IEDARBIBA
Slapja paligvirve sasalst un ievérojami zaude savas izturibas ipasibas.
Ta zaude savas Tpasibas arf esot slapja.
BISTAMIBA NO ASAM MALAM
Neple!aut_ paligvirves slodzi uz.asam malam.
UZGLABASANA UN NOLIETOSANAS
Neuzglabat silditaju vai citu Karstu avotu Klatbutné (minimums 1 vai
tiesa kontakta ar tiem, ka ari tieSu saules staru zona. Uzglabat telpas,
kur mitrums un sifiums ir ap 60 % un 25 gradi pec Celsija.
MEZGLU IETEKME UZ IZTURIBU

Mezgli ievérojami mazina paligvirves izturibu.
Piktogrammas
CE markéjums
C€) Sis simbols nozimé, ka produkts athilst visiem Eiropas
Savienbas droSibas standartiem. Numurs, kas seko CE
markéjum&rx apzimé akreditéto testa laboratoriju.

Sis markejums apliecina, ka produkts athilst UIAA (International
Union of Alpinist Associations) drosibas prasibam un normam.
:2014

Eiropas Savienibas standarts, kas nosaka dinamisko virvju droibas
prasibas un testéSanas metodes. Produki ar S0 markgjumu atbilst
Eiropas Savienibas drosibas standartiem.

Prie§ naudodami gaminj atidziai perskaitykite Sia instrukcija:
PAGALBINIY VIRVIY NAUDOJIMO BUDAS
Pagalbinés virvés pagamintos su Serdimi ir apipynimu. Pagalbinés
virvés gali biti naudojamos tik statinei apkrovai. Virvés jokiu budu néra
skirtos dinaminei energijai sugerti (pvz. kritimo atveju).
Gamintojo nurodymu draudziama naudoti pagalbing virve vietoje
dinamings virvés.
HEKOMENDUDJAMI KOMPONENTAI

irkdami tvirtinimo i saugos ;!a\sus visuomet jsitikinkite, kad atitin-
a suderinami su naudojama pagalbine virve. Ypa&
u astriais susidévejusiais kratais ir briaunomis.
\URA, CHEMIKALY POVEIKIS, VALYMAS IR DEZIN-

FEKAVIMAS
Pagalbines virves laikykite Svariai; venkite jy kontakto su bet kokiais
chemikalais (organiniais chemlkalals tepalais, ragstimis, Sarmais). Jei
virvés paveiktos Siy chemikaly, jy nebenaudokite. Pagalbinés virvés
dezinfekavimui naudokite silpna, 1 proc. kalio permanganato tirpala.
I3purvintas pagalbines virves galima skalbti drungname vandenyje,
naudojant nedidelj kiekj neutralaus skalbiklio. Virves atsargiai i§skalau-
kne vandeniu ir padnaukne pavesyje.

TINKAMUMO LAIKAS

Ne ilgiau nei 5 metai.

NAUDOJIMO NUTRAUKIMAS

Pagalbiniy wrvilétinkamumo laikas yra individualus. Jis ypa¢ priklauso
nuo apipynimo biklés ir chemikaly poveikio (zr. laikymo sq\ygas) Bu-
tina nutraukti pagalbinés virvés naudojima, jei apipynimas pazeistas ir
pavirSiuje matoma Serdis.

Po stipraus kritimo nedelsiant pakeiskite pagalbing virve!
DREGMES IR SALCIO POVEIKIS
Jei Slapia pagalbing virvé suSala, jos savybés (tvirtumas) Zymiai su-
silpnéja. Virvés savybés taip pat susilpnéja jai suslapus ir nesusalus.
TRIY BRIAUNY PAVOJUS
Draudziama tiesti paga\bmf virve per astrias briaunas.
LAIKYMO SALYGY IR SUSIDEVEJIMO POVEIKIS
Nelaikykite pagalbiniy virviy arti $iluma spinduliuojaniy jrenginiy ir kity
$ilumos Saltiniy (minimalus atstumas 1 m). Taip pat venkite pagalbing
virve laikyti tiesioginéje saulékaitoje. Oro drégnumas ir temperatira
saugojimo vietoje turéty biti atitinkamai apie 60 proc. ir 25 °C (reko-
menduojamos reikSmes).
MAZGY POVEIKIS TVIRTUMUI
Mazgy naudojimas zymiai sumazina pagalbinés virvés tvirtuma,
Sutartiniai Zenklai
imo simbolis
C€)sis slmbc\ls patvirtina, kad gaminys atitinka saugumo reikalavimus,
nustatytus atitinkamy Europos teisés akty. Numeris po CE simbolio
(pvz. CE 1019) reiSkia atitinkama akredituota bandymy laboratorijg.

Gaminiai, pazyméti Siuo simboliu, atitinka grieztus UIAA —
Tarptautinés alpinizmo asociacijy sajungos — saugumo rei-
ka\avimus.
EN 564:2014
Norma, apibréZianti saugumo reikalavimus bei pagalbiniy virviy tes-
tavimo metodika Europos Sajungoje. Taip pazymeéti gaminiai atitinka
nurodytus saugumo reikalavimus.

NL

Voor gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen
TOEPASSING VAN het HULPSNOER
De zijn van

igd in de kern — con-

structie. De hulpsnoeren worden uitsluitend in statische belasting
toegepast. In geen geval dienen ze om de dynamische energie (bv. Bij
vaop te vangen.)



De fabrikant verbiedt de toepassing van een hulpsnoer als dyna-
misch touw.

AAANBEVOLEN COMPONENTEN

Bij De aankoop van beveiligingsaccessoires dient u telken na te gaan
of deze compatibel zijn met het hulpsnoer. Bijzonder ongeschikt zijn
accessmres met scherpe Kanter

ONDERHOUD, INVLOED VAN CHEMICALIEM SCHOONMAAK EN
I]ESIMFECTIE

De hulpsnoeren dienen schoon gehouden te worden, ze mogen niet
in contact met chemicalién komen (organische chem\cahen olies,
zuren, basen). Indien dit gebeurt, gebruik de snoeren niet meer. De
hulpsnneren kunnen in een zwakke 1% hypermangaan oplossing
gedesinfecteerd worden.

Vervuilde hulpsnoeren kunnen in lauwwarm water met een neutraal
wasmiddel gewassen worden.

Spoel ze voorzichtig met water en laat ze op een droge schaduwplek
afdrogen.

HOUDBAARHEID

Max. 5 jaar. Het gekleurde controlegaren duidt het kalenderjaar aan,
wanneer het touw is vervaardigd:

2015 groen, 2016 blauw, 2017 geel, 2018 zwart, 2019 rood / geel,
2020 blauw / geel, 2021 groen / geel, 2022 zwart / geel, 2023 rood /
blauw, 2024 rood / groen, 2025 rood / zwart, 2026 groen, 2027 blauw.
Atentie: elke touwfabrikant gebruik zijn eigen kleuraanduiding!
UITRANGEREN

De houdbaarheid van een hulpsnoer is individueel. Het hangt voor-
al van de staat van de omvlechting af en van eventuele invioed van
chemicalién (zie Opslag). Een hulpsnoer dient uitgerangeerd te worden
ingeval van beschadigde omvlechting, als de kern op de opperviakte
zichtbaar is.

Na een harde val dient het hulpsnoer onmiddellijk vervangen te worden!

INVLOED VAN VOCHT EN VORST
Indien een nat hulpsnoer bevriest, worden zijn eigenschappen (sterk-
te) aangetast Ook natte niet bevroren snoeren hebben afgezwakte

eigenschappen.
GEVAAR VAN SCHERPE KANTEN

Het is verboden om hu\psnceren over scherpe kanten te leggen.
INVLOED VAN OPSLAG EN SLIJTAGE

Sla niet in de buurt van op (min. afstand 1

meter). Hulpsnoeren mogen tevens niet in de zon worden opgeslagen.
De vochtigheidsgraad zou rond 60 % moeten zijn en de opslagtempe-
ratuur rond 25 °C (aanbevolen waarden).
INVLOED VAN KNOPEN OP STERKTE
Het gebruik van knopen verlaagt de treksterkte van een hulpsnoer
aanzienlijk.
Pikwgramy
symbool van overeenstemming

(€3 DII symbun\ bevestigt dat het product voldoet aan de veilig-

heidseisen van module D van EU-richtlijn 2016/425. Het num-
mer dat volgt op het symbool (bijvoorbeeld CE 1019) is het nummer van
de aangemelde instantie die de productiecontrole uitvoert: WUU, as.,
Pikanskal}‘ism , 71607 Ostrava-Radvanice, Tsjechische Republiek.

Producten met dit symbool voldoen aan de strikte veilig-
heidseisen van UIAA - Union Internationale des Associations
d’Alpinisme.
EN 564:2014
De norm die de veili isen en testwijze van in het
kader van de EU. Dusdanig aangeduide producten voldoen aan de
gegeven veiligheidseisen.

Gﬂ Lees altijd de handleiding
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SPOSGB UZYCIA LINEK POMOCNICZYCH

Linki pomocnicze sq wykonane 2 konstrukcji rdze-oplot. Linki po-
mocnicze uzywa sig wylgcznie do naprezen statycznych. W zadnym
wypadku nie moga by¢ uzywane do absorbowania energii dynamicznej
(np. podczas upadku). Linki pomocniczej nie wolno uzywac jako liny
wspinaczkowej.

Producent zabrania wykorzystywania sznuréw pomocniczych jako lin
dynamicznych! Skutki wilgotnosci i mrozu Jezeli mokra linka pomocni-
cza zamarznie, wiedy w wyrazny sposb obniza sig jej wiasciwosci (wy-
trzymatodc). Do podobnego obnizenia wiasciwosci linki dochodzi takze
w przypadku jej zamoczenia bez zamarznigeia. Niebezpieczenstwo
ostrych krawedzi Zabrania sig prowadzi¢ inki pomocniczej przez ostre
krawedzie. Wplyw weziw na wytrzymalo$¢ Wezly znaczaco obnizaj
wytrzymatos¢ sznuréw pomocniczych

ZALECANE AKCESORIA

W przypadku zakupienia akcesoriow ochronnych i akcesoriéw zabez-
pieczajacych zawsze nalezy si upewnic, czy posiadaja one wszystkie
wymagane cechy i wiasciwosci. Szczegdlnie nieodpowiednie sg akce-
soria posiadajace ostre zakoriczenia i krawgdzie.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA

Linek pomocniczych nie W poblizu Zrodet

nia i ciepfa (co najmniej w udlegloscw 1m). Nalezy unikac takze ich
przechowywania bezposrednio na storicu. Wilgoc i cieplo w Srodowisku
przechowywania powinny wynosic okolo 60 % i 25 °C (zalecane warto-
Sci). Linki pomocnicze nig powinny by¢ w kontakcie  Zadnymi chemi-
kaliami (oleje, kwasy, zasady). Jesli mimo to zetkna sig z wymienionymi
wyzej chemikaliami poza zakresem pH 5,5 do 8,5, nie wolno ich dalej
uzywac (dalej punkt Sposéb czyszczenia).

PIELEGNACJA PRODUKTU SPOSOB CZYSZCZENIA

Do dezynfekcji stuzy 1% roztwor hypermanganu. Zabrudzone linki




pomocnicze nalezy czy$ci¢ w letniej wodzie z dodatkiem niewielkiej
ilodci neutrainego Srodka czyszczacego. Starannie spiukac woda i
pozostawic w cieniu do wyschnigcia.

ywotnos¢

Maximum 5 lat. Lina w $rodku jest oznaczona nicig kontrolng, ktéra
informuje o roku produkcji. Kody kolorowych nitek — rok produkcji:
2015 zielona, 2016 niebieska, 2017 zétta, 2018 czama, 2019 czerwona
/261a,2020 niebieska /z0ita, 2021 zielona J26tta, 2022 czama /z6fta,
2023 czerwona /niebieska, 2024 czerwona /zielona, 2025 czerwona
/czarna, 2026 zielona, 2027 niebieska UWAGA! Kazdy producent liny
wykorzystuje wiasne oznakowanie kolorystyczne!

WYCOFANIE Z UZYCIA

Zywotnos¢ linki pomocniczej jest indywidualna i zalezy przede
wszystkim od stanu oplotu i stanu zabrudzenia (zob. Sposdb prze-
chowywania). Sznur pomocniczy nalezy wyrzuci¢ w razie uszkodzenia
oplotu (widoczny rdzeri). Po twardym odpadnieciu sznur réwniez nalezy
wycofac z uzytkowania.

Objasmeme symboli
E - symbol zgodnosci
(€3 Tan symbol informuje, Ze produkt speinia wymogi bezpieczen-
stwa zgodnie z nakazem europejskim 2016/425. Numer za
symbolem CE (np. CE 1019)identyfikuje konkretne akredytowane labo-
ratorium. (Za numerem1019 kryje sig : WUU a.s. ul. Pikartské 1337/7,
Ostrava Radvamce 71607Republika Czeska).

@ Produkty, ktre zostaty oznaczone tym symbolem, spetniaja
gorystyczne wymagania bezpieczenstwa UIAA — Miedzyna-
rodnwej Federacji Wspinaczkowej.

Norma defi niujaca pod-
czas testowania linek pomucnlczych wramach EU Produkty oznaczone
w ten spos6b spetniaja wymagane normy bezpieczeristwa.

@ Zawsze nalezy czytac i przestrzega instrukcji obstugi.

PO

Antes da ut\llza 0 estude atentamente estas instrucdes:

FORMA DE UTII IZA(;AO DE CORDAS AUXILIARES

As cordas auxiliares sao fabricadas na construgéo de alma -malha. As
cordas auxiliares sdo utiizadas exclusivamente em esforgos estaticos.
Em caso algum néo se aplicam na absorcao de energia dinamica (por
exemplo na queda).

0 fabricante proibe o uso de cordas auxiliares como cordas di-

namicas.
COMPONENTES ACONSELHADAS
Ao comprar acessérios de fi xagdo e de seguranca certifi que-se
sempre se estes acessorios 5o compativeis com as cordas auxiliares
utilizadas. Especialmente ndo adequados sao acessdrios com rebarbas
ponnagudas ou arestas salientes

MANUTENGAO DO PRODUTO, INFLUENCIA DE PRODUTOS QUIMICOS,
LIMPEZA E DESINFECGAO
Mantenha as cordas auxi limpas. Nao deverdo entrar em contacto
com NENHUM produto quimico (quimicos orgénicos, dleos, acidos,
alcalinos). Caso sejam expostos ao contacto com os citados produtos
quimicos, ndo deverdo ser mais utilizadas. Para a desinfeccdo de
cordas auxiliares use uma solugao fraca de 1% de hipermangano. As
cordas auxiliares sujas podem ser lavadas em &gua morna com uma
pequena quantidade de detergente de ph neutral. Enxaguar cuidadosa-
Ir]nLtlante [ %e\xar secar num lugar a sombra.

Méx. 5 anos. A linha de marcagéo colorida identifica o ano de fabrico

fa corda:
2015 verde, 2016 azul, 2017 amarelo, 2018 preto, 2019 vermelho
/ amarelo, 2020 azul / amarelo, 2021 verde / amarelo, 2022 preto /
amarelo, 2023 vermelho / azul, 2024 vermelho / verde, 2025 vermelho

/ preto, 2026 verde, 2027 azul.

Nota: Cada fabricante usa um sistema prdprio de cor marcagao!
AFASTAMENTO DA UTILIZAGAO

0 tempo de duracéol das cordas auxiliares € individual. Depende
respectivamente do estado da malha e da infl uéncia de produtos
quimicos (ver Armazenagem). £ necessério afastar da utilizagdo as
cordas auxiliares que tenham a malha danifi cada, ressaindo a aima
asuperficie da corda.

Apus uma queda dura substitua imediatamente as cordas auxi-

IMFLUENCIA DA HUMIDADE E GELO
0 gelamento da corda auxiliar molhada, provoca uma acentuada di-
minuicao das suas qualidades (fi rmeza). Observa-se iguaimente uma
dlmlnulgao das qualidades na corda molhada, ainda que nao gelada.

ERIGOSAS ARESTAS PONTIAGUDAS
E proibido passar as cordas auxiliares por arestas pontiagudas.
INFLUENCIA DE ARMAZENAMENTO E INFLUENCIA DE ENVELHECI-
MENTO POR UTILIZAGAO.
Néo armazene as cordas auxiliares nas proximidades de corpos de
aquecimentos ou de outras fontes de calor (sd a uma distancia minima
de 1 m). Igualmente evite o armazenamento de cordas auxiliares em
locais de exposicéo directa ao sol. A humidade e a temperatura dos
locais de armazenamento deveriam ser respectivamente de cerca de
60 % e 25 °C (unidades aconselhadas).
INFLUENCIA DOS NOS NA FIRMEZA
0 uso de nds diminui a i rmeza da corda auxiliar.
Pictogramas

CE - simbolo de conformidade

C€) Este simbolo confirma que o produto cumpre os requisitos de



seguranca do médulo D da diretiva UE 2016/425. O nimero a seguir ao
simbolo (por exemplo, CE 1019) é o nimero, do organismo notificado
que realiza a verificagdo da producdo: WUU, a.s., Pikartska 1337/7,
71607 Ogllll‘ixa-Radvanice, Repiiblica Checa.

Os produtos marcados com este simbolo correspondem as

das Associagdes de Alpinismo.
EN 564:2014

Norma defi nindo os pré-requisitos de seguranca e de procedimento
dos teste de cordas de seguranca no ambito da UE. O produto assim
marcado corresponde as exigidas normas de seguranca.

rigorosas normas de seguranga da UIAA — Unido C@ Leia sempre 0 manual
PRC
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Cititi aceste instructiuni cu atentie inaintea utilizarii: DURATA DE VIATA

MODUL DE UTILIZARE A CORDELINEI

Cordelina este fabricatd si are miezul invelit. Cordelina poate fi utilizata
doar pentru tensiune statica. Nu poate absorbi niciodata energia dina-
mica (in cazul unei caderi, de exemplu).

Fabricantul interzice utilizarea cordelinei ca $i coard dinamica.
AACCESORII RECOMANDATE

Atunci cand achizitionati dipozitive de asigurare si sigurantd, fi i siguri
ca acestea sunt compatibile cu cordelina utilizata. Nu vor fi utilizate
dipozitivele cu margini ascutite!
INTRETINEREA PRODUSULUI, INFLUENTA PRODUSELOR CHIMICE,
CURATAREA $I DEZINFECTAREA

Cordelina trebuie s fi e pastrata curata in permanents si nu trebuie s&
intre in contact cu substante chimice (cum sunt substantele chimice
organice, uleiurile, acizii, bazele). Daca intrd in contact cu substantele
chimice mentionate mai sus, nu o mai folositi. Pentru dezinfectarea
cordelinei utilizati o solutie slaba de permanganat de potasiu cu con-
centratie de 1%. Cordelina contaminata poate fi spalata cu apa caldutd
cu o cantitate mica de detergent neutru. Clatiti-o apoi cu apé cu atentie
si ldsati-o sd se usuce la umbrd.

Maximum 5 ani. Reperul de culoare identificd anul calendaristic de
fabricare a corzii:

2015 verde, 2016 albastru, 2017 galben, 2018 negru, 2019 rosu/
galben, 2020 2021 2022

2023 rosu/albastru, 2024 rosulverde, 2025 rosu/negru, 2026 verde,
2027 albastru.

Nota: fiecare producator foloseste propriul sistem de marcare prin

culori.

SCOATEREA DIN UZ

Durata de viata a unei cordeline este individual si depinde de starea
mantalei i gradul de contaminare cu substante chimice (vezi Depozi-
tarea). Cordelina trebuie sé fi e scoasa din uz in cazul in care mantaua
este deteriorata si toroanele devin vizibile

Inlocuiti cordelina imediat dupa ce a oprit o cadere puternica!
INFLUENTA UMEZELII SI A INGHETULUI

Daca o cordelind ingheatd, propriettile de rezistenta sunt considerabil
reduse. O reducere similard a propriettilor apare si in cazul in care
cordelina este uda.

PERICOLUL MUCHIILOR ASCUTITE



Este interzisd utilizarea cordelinei peste muchii ascutite.
DEPOZITARE
Cordelina nu trebuie depozitata aproape de surse de caldurd (distanta
de cel putin 1 sau direct in lumina soarelui. Umiditatea si temperatura
recomandate trebuie sa fi e de 60% si respectiv 25°C.
INFLUENTA NODURILOR
Nodurile reduc in mod considerabil forta cordelinei
Pictograme
CE - simbol de conformitate
C€) Acest simbol confirma faptul ca produsul indeplineste cerin-
tele de siguranta ale modulului D al Directivei EU 425/2016.
Numérul de dupa simbol (de ex.,CE 1019) este numarul

notificat, care efectueaza verificarea productiei: WWUU, ., Pikartska
1337/7, 71607 Ostrava-Radvanice, Republica Cehd.

UIAA
@ Produsele marcate cu acest simbol indeplinesc conditiile de
siguranta impuse de UIAA — (Uniunea Internationald a Asoci-
atiilor deA\pmismj.
EN 564:2

Siandardul care defi neste conditiile de siguranta si metodele de testare

pentru cordelina in Uniunea Europeana. Produsele marcate cu acest
simbol respectd instructiunile de siguranta relevante.

(1] citii

manualul.
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B npouTHTe nepes
Cri0coB UCr0JIb30BAHMA PEMLUHYPA.

KPbITUA ¥ CTeNeHY 3arpa3HeHis XMMUYECKVMM BelLiecTBamu. PenHyp
Hannemm M3BATHIO U3 UCTIONIb30BAHUS NPU NOBPEXACHUM NOKDLITUS 1

Penwnyp BB HuTed(kep- BO/NOKOH Ha wHypa. Cnepyet
HMaHTEfleBble HTH). HEMELTEHHO 3aMEHHTD DENLUKYD B CAYYae KECTKOrO Nafiehs.
PenuJHyp MOXeT TONLKO NPU it Harpy3-  BO3[JEUCTBME BJIATM M MOPO3A.

nornoLLeHue il i aHeprm(  Mpu BNaXHOrO peniukypa. Ero cBoiicTea (MPoYHOCTb)
uanp B CNyvae NajieHms). 3HAUMTENbHO YXYAWIAIOTCA. YXYALLIEHHE CBOICTB BO3HUKAET TakKe Mpit
n aanpeu.laeT PeniuKypa B KauecTse  HaMOKaHwi PeniiiHypa 6e3 noceayloliLero 3amepaanis.
[IMHaMUYECKOiA Bepes! OMACHOCTb OCTPbIX NOBEPXHOCTEM.
PEKOMEH/YEMbIE YCTPIJMCTBA

TTpH MOKYKe CNYCKOBbIX M CTPAXOBOYHBIX YCTPOVICTB BCerpa yoepuTech
BYIX COBMECTUMOCTH C penmnypcm YCTPOVCTBa, UMetoLjue OCTPble No-
BEPXHOCTH He 10NYCKAIOT

3anpeu(aeTcs NPOBOLHTb ENLUIKYDbI Yepe3 0CTpbie MOBEPXHOCTH.
BIMAHUE XPAHEHWS N OU3NYECKOr0 U3HOCA.
PenluHyp He JOMKEH XPaHWTCA 67U3KO K oBorpesaTensM M fpyram

XPAHEHME, BO3JJ.EVICTBME XUMUYECKMX BELLECTB, YUCTKA U
JJ,ESMHOEKI.I.VIH

PenwHyp fonxeH Beerga
€ XMMHUYECKAMM BELI|eCTBaMM (OpraHHueckyie, Macna, KUCAOTbI, OCHO-
BaHWs). [P CONPUKOCHOBEHUH C NOCTIEAHMMM PENLUHYp He AonycKa-
eTcs bonee Ina

KaK M B MECTaX NPOHUKHOBEHUS MPSMbIX
cunneum:lx nyseit (omocmcw TaKKe K BATDHHAM MarasiHos). YCnogs

cniabiid 1% pacTBop nepManrarara Kanws. 3ary
MOXET GbiTb OuMlieH B Tennoii Bofe ¢

HeiiTpanbHoro fieteprexTa. focne 3T0ro TLLATENLHO NPOMbITH BOAOH 1

BbICYLUMTD B 3aLMLLEHHOM OT CONHLa MecTe.

CPOK CTY)Bbl.

5 et MakcumyM. L|BeTHaR MapKMpOBOYHaR HUTb TaK Xe nossonser

ONPe/eNUTL 0]} NPOH3BOACTBA BEPEBOK:

2015 3enenblit, 2016 cumit, 2017 enbii, 2018 yepkbli, 2019 Kpac-
i if, 2020 it i, 2021 ] i, 2022

XpaH paryp
B YCTOTE, He B!WI}IHVIE Y3/10BHA ﬂPD‘iHOC’Ib
Yanb! CHIDKAIOT N p pa.
0603HayeHHs
penwuHypa CE - 3HaK C00TBETCTBHA
ii penwuHyp CE) Nannbii ToBapa HopMam
no EBponei C

Homep CEyKa3blBaeTy y

UIAA

ToBapb!, NOMEYeHHbIe JJaHHbIM CHMBOIOM OTBEYaIOT CTPOrUM
HopMam GesonacHocTn UIAA - MexayHapoatoro Cotosa Acco-
Wit AbMIMHICTOB.
EN564:2014
CTaHgapT, onpeAensiowiuit HopMbl 6E30NaCHOCTH U METOAbI TECTOB

i) i1, 2023 KpacHblik ii, 2024 i, 2025
KPacHbIi/4epHbli, 2026 3enenbiit, 2027 CuHMii.
BHUMaHHe: PasHble NPOM3BOAMTENH MOTYT UCTIOb30BaTb CBOM L{BETO-
BbIE KOMGHHALMM,
W3BATHE U3 UCTIONb30BAHUA.
CpoK CRYWGbl penuHypa MHAMBIAYaneH U 3aBICHT OT COCTORHMA N0~

o BEPeBOK B Npefenax Esponeiickoro coiosa. Toapbl,
TIOMEYEHHbIE AHHbIM CUMBONIOM, OTBEYAIOT CYLLIECTBEHHbIM MHCTDYK-
LM 6e30nacHoCTH.

C@ Beergja YuTaiite MHCTPYKUMIO.
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Pregd pouzitim prestudujte tento ndvod:
SPOSOB POUZITIA POMOCNEJ SNURY
Pomocné $ndry su vyrdbané v konStrukci jadro - oplet. Pomocné

j
de nie k absorbovaniu dynamickej energie (napr. pri pade).

Pomocna $niira sa nesmie pouzwaf ako horolezecké lano.
DOPORUCENE KOMPONE!
Pri nékupe istiacich a hezpecnostnych dopinkov sa vzdy uistite, e tieto
doplnky st kompatibilné s pouZivanou reep ndirou. Zviast nevhodné sti
dopliiky s ostrymi otrepmi alebo hranami.
UDRZBA VYROBKU, VPLYV CHEMIKALII, CISTENIE A DEZINFEKCIA
Pomocné $ntiry udrzu]te v Cistom stave, nesma prist do styku s akou-
kolvek chemikaliou (organické chemikalie, olee, kyseliny, zdsady). Ak
pridu do styku s vy3Sie uvedenymi chemikaliami, dalej ich nepouzZivajte.
Na dezinfekciu pomocnej $ndry pouZite slaby 1% roztok hypermangd-
nu. Znecistené pomocné $niry sa mdzu umyt vo viaznej vode malym
pridavkom neutraineho Cistiaceho prostriedku. Opatrne ich preplachnite
vodou a nechajte susit v tieni.

ZIVOTNOST

Max 5 rokov. Farebna kontroln nit urcuje kalendamy rok vyroby lana:
2015 zelend, 2016 modra, 2017 7lta, 2018 Cierna, 2019 Cerveno-Zita,
2020 modro-ZIta, 2021 zeleno-ZIta, 2022 Eierno-Zlta, 2023 Eerve-
no-modré, 2024 Gerveno-zelena, 2025 Gerveno-Gierna,

Upoztimeme kazdj vyrobca lan pouziva svoje viastné farebné ozna-

VYRADENIE Z POUZIVANIA

Pomocn( $ndru je nutné vyradit z poyzivania v pripade poskodeného
opletu, ked jadro $nry vyCnieva von. Zivotnost pomocnej $nlry je indi-
vidudina. Zalezi hlavne na stave opletu a vplyvu chemikalii (vidSklado-
vanie). Po tvrdom pade pomocn( sndru ihned vymerite!

VPLYV VLHKOSTI A MRAZU
Ak zmrzne mokrd pomocna 8niira, il vrazne znizené jej viastnosti
(pevnost). K tomuto zhorSeniu viastnosti dochadza u mokrej Sndry bez
nasledného zmrznutia.
NEBEZPECENSTVO OSTRYCH HRAN
Vyhmte sa vedeniu pomocne] Sndry cez ostri hrany,
YV SKLADOVANIA A VPLYV STARNUTIA POUZIVANIM
Neskladune pomocné $niry v blizkosti tepelnych Ziaricov a inych
tepelnych zdrojov (min. 1 m vzdialenost). Taktiez sa vyhnite
skladovaniu pomocnej Sniiry na priamom sinku. Vihkost a teplota
v skladovacom prostredi sa maji pohybovat okolo 60 % a 25 °C
(doporucené hodnoty).
VPLYV UZLOV NA PEVNOST
Pouitie uzlov vyznamne znizuje pevnost pomocnej Sndry.
Piktogramy
CE - symbol zhody
C€) Tento symbol potvrdzuie, 7e vjrobok e v stlade s bezpetnost-
nymi poziadavkami Casti D europskej smernice 2016/425.
Cislo, ktoré nasleduje za symbolom CE (napr. CE 1019) je Eislo noti-
fikovane] osoby, Klord vykonava kontrolu yroby: WUU, as., Pikartska
133777, lﬁ S\W Ostrava-Radvanice, Ceské republika.

£ Virobky, Kloré si oznatens tjmto symbolom, splfujd prisne
bezpecnostné poziadavky UIAA — Medzinarodnej tnie horole-

zeckych asociacii.

EN 564:2014

Norma defi nujtica bezpecnosiné poziadavky a postup pri testovani

pomocnych $nur v ramei EU. Takto oznaCené vyrobky spifiujii dané

bezpecnostné predpisy

Dﬁ vzdy si prestudujte tento névod.

SLo

Pmsimn vas, da pred upnrabu pugurnu preberete ta navodila:
\VODILA ZA

Pomuzne vwme so |zde\ane knt op\ascene vrvi (oplastene pomozne
vivice). Pomozne vrvice so namenjene izkfjucno za prenasanje sta-
ticnih obremenitev. Nikoli jih ne smete uporabljati za blazenje sunka
(npr. v primeru padca).

Proizvajalec prepoveduje uporabo pomoznih vrvic kot dinamicnih

rvi.
PRIPOROGENA DODATNA OPREMA

Ko kupujete dodatno opremo za zastito in varovanje se prepricaite, da je
skladna s pomozno vrvico, ki jo boste uporabili. Ne uporabljajte dodatne
opreme z ostrimi robovi in konicami.

VZDRZEVANJE 1ZDELKA, VPLIV KEMIKALLJ, CISCENJE IN RAZKU-

Skrbite, da so pomozne vrvice Ciste; ne smejo priti v stik s katero od
kemicnih sestavin (kot so organske kemikalile, olja, kisline, baze). Ce
pridejo vrvi v stik s katero od zgoraj naStetih kemikalij, jih ne uporabljaj-
te vec. Za razkuZevanje pomoznih vric uporabite blago 1% raztopino
kalijevega hipermangana. Kontaminirane pomozne vrvice lahko operete
v mlaéni vodi z blago raztopino Cistilnega sredstva. Nato jin sperite s
Gisto vodo in posusne umaknjene od virov toplote in direktnega sonca.
ZIVLJENJSKA DOI

Najvec 5 let. Barva oznacevalne niti oznacuje koledarsko leto proizvo-

2015 zelena 2016 modra, 2017 rumena, 2018 ¢ma, 2019 rdeta/ru-
mena, 202 2022 ¢
2023 rdeca/mudra 2024 rdeca/zelena, 2025 rdea/Sma, 2026 zelena,




Opomba: Vsak proizvajalec uporablja lastne sisteme barvnega ozna-
cevanjal

IZLOCITEV 1Z UPORABE
Zivljenjska doba pomozne vrvice je edinstvena za vsako vrvico in je
odvisna od stanja plaSca in stopnje kontaminacije s kemikalijami (glej
shranjevanje). V primeru, da je plas¢ pomozne vrvice poskodovan do te
mere, da se pokaze jedro, jo izlocite iz uporabe.
POmoZNo VIvico zamenjajte takoj, ko je prestregla vecji padec!
VPLIV VLAGE IN ZMRZOVANJA

e mokra pomozZna vrvica zmrzne, se njene lastnosti (nosilnost)
bistveno poslabsajo. Podobno .
se poslabsajo lastnosti mokri vrvici brez kasnejSega zmrzovanja.
NEVARNOST OSTRIH ROBOV
Prepovedano je speljati pomozno vrvico preko ostrega robu.
VPLIV SKLADISCENJA IN STARANJA ZARADI UPORABE
Pomoznih vrvic ne shranjujte v bliZini grelnih teles ali ostalih virov to-
plote (minimalna razdalja 1 m); prav tako se izogibaijte direktni soncni
svetlobi. V prostoru za skladiSCenje je priporocena priblizno 60 % rela-
tivna zratna vlaga in temperatura 25 °C.

VPLIV VOZLOV NA NOSILNOST
Vozi bistveno zmanjSajo nosilnost pomoznih vrvic.
Piktogrami
CE - oznaka ustreznosti
C€) Ta simbol potriuje, da izdelek izponjuje varnostne zahteve
modula D direktive EU 2016/425. Stevilka, ki sledi simbolu
(npr. CE 1019), je Stevilka priglaSenega organa, ki izvaja preverjanje
proizvodnje: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 71607 Ostrava-Radvanice,
Ceska repllﬂka

A lzdelki, oznaceni s tem simbolom, ustrezajo strogim zahtevam
UIAA (Umun inteationale des associations de alpinisme =

mednarodna zveza planinskih organizacij).

EN 564:2014

Standard doloca varnostne zahteve in postopke preizkusanja za po-
mozne vrvice, ki veljajo v Evropski uniji. lzdelki s to oznako ustrezajo
vamostnim zahtevam preskusa tipa.

Gﬂ Vedno preberite navodila za uporabo.

SWE

Lés noga denna bruksanvisnin gen innan anvandning:
TILLAMPNINGSSATT FOR STODI
Stodlinor &r tillverkade i struktur kama — mantel. Stodlinor anvands
uttryckligen till statiskt bruk. | inget fall dom anvénds till att absorbera
energi (tex — vid fall).
Tillverkare forbjuder att anvénda stdlinor som ersattningen av
dynamiskt rep.
REKOMMENDERADE KOMPONENTER
Nér du kdper sakrings och sakerhetskomponenter kontrollera_alltid
att dessa komponenter passar ihop med en anvéind stddlina. Srskilt
o\ampllga komponenter & de med vassa kanter

PRODUKTENS UNDERHALL, INVERKAN AV KEMIKALIER, RENGO-
RING OCH DESINFEKTION
Halla stodlinor rena, dessa linor far inte komma i kontakt med kemika-
lier (organiska kemikalier, oljor, syror, dsningar). Dock om detta intréff
ats och linor kom i kontakt med ovanndmnda kemikalier anvénd inte
dessa linor langre. For desinfektion av stodlinor anvénd 1-% losningen
av hypermanganu. Nersmutsade stddlinor kan tvéttas i jummet vatten
med en liten méngd av neutral rengringsmedel. Skdlj dessa linor for-
siktigt med vatten och I3t linor torka pa en skuggad plats.
LIVSLANGI
Max. livslangd r 5 ar.
ATT TAS LINOR UR BRUK
Livslangden pa stddlinor &r individuellt. Det beror sérskilt pa mantel
och dess fillstand och inverkan av kemikalier (se Forvaring).Ta linan
nodvandigt ur bruk om det uppstar skador pa mantel dér kédma skjuter
upp fran linans yta.

Byt sladlma omedelhart efter hart fall!

FUKTIGHET OCH KYI

Om vat stodlina frusn ner da minskar dess beskaff enheter vasentligt

(halllasmet) Detsamma gal\er for stadlina utan efterfoljande frysningen.
FARLIGA VASSA KANTI

Detar Iorb]udet 2 Ieda stadlmor (ver vassa kanter.
FORVARING OCH ALDRANDE | RELATION TILL ANVANDNING
Forvarainte stodlinor i nérheten av varmestralar och andra varmekallior
(min. avstand 1 m). Undvik ocksa forvaring av stodlinor i direkt solljuset.
Fuktighet och temperatur i forvaringsutrymme skulle variera kring 60 %
och 25 °C (rekommendearde vérden).
HALLFASTHET OCH KNUTAR
Att anvanda knutar minskar vésentligt héllfasthet pa linan.
Symboler
CE - dverenskommelse
CE€) Denna symbol visar att produkten uppfyller sakerhetskrav som
faststéllts av tillhdrande europeisk  lagstiftningen. Nummer
bakom symbolen CE (t ex - CE 1019) identifi erar tillhorande ackre-
diterad laboratoriet.

Produkter markta med denna symbol uppfyller strikta saker-
helskrav UIAA- Internationell organisation for kléttringen.

EN 564:20

Normen deﬁ nigrar sakerhetskrav och forfaranden vid tester pa stodii-

nor inom EU. Sadana har produkter uppfyller sékerhetskrav.
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